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SIEC WODOCIAGOWA
11,21,31,41 - zawory z napedem elektrycznym: woda surowo 'a
12,22,32,42 - zawory z napedem elektrycznym: popluczyny /|U
13,23,33,43 - zawory z napedem elektrycznym: spust 1 filtratu
14,24,34,44 - zawory z napedem elektrycznym: woda ptuczna
15,25,35,45 - zawory z napedem elektrycznym: woda uzdatniona
16,26,36,46 - zawory z napedem elektrycznym: powietrze
vk 17,27,37,47 - zawory z napedem elektrycznym regulacy jnym woda uzdatniona A4
PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM RECZNYM NG5 DNB 10 ROWU HELIRAC.T
ZASUWA KLINOWA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM < %A -4
PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM DOZNACZENIA PRZEWODAW <
PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM REGULACYJINYM UDSTONK STUINIA SPUSTOVA
: ————— Woda surowa VD PIPLUCZNYCH
Woda nopowietrzona POPIVHIA
—— Woda po I st filtracji
—==-== Woda po II st. filtracji na zbiorniki
————— Woda ze zbiornikdw na zestaw pompowy do siecii
— Woda do ptukania
———— Spust i przelew
—— Poptuczyny
Sprezone powietrze
Chlor
TYTUL RYS. Schemat technologiczny
NAZWA Przedudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci PROGRAM
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