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WYNIKI BADAN FIZYCZNO-CHEMICZNYCH | BAKTERIOLOGICZNYCH
wody podziemnej ze studni odwierconej w miejscowosci

DZIERZBICE

gm. Chodow pow. kolski woj. wielkopolskie

Uzytkownik ujecia: GMINA CHODOW

Data poboru préb wody: 25 sierpnia 2014 roku

'Spis zawarto$ci:

* Sprawozdanie z akredytowanych wynikéw badan Nr 73952014 wody podziemnej ze studni
NR 2 odwierconej w miejscowosci DZIERZBICE gm. Chodéw pow. kolski

e Wyniki badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody podziemnej ze studni wier-
conej NR 2 na terenie dziatki wodociagowej w m. DZIERZBICE wraz z oceng jakos$ci wody

A. Wyniki badania fizyczno-chemicznego wody podziemnej ze studni wierconej na tle klas
jakosci wod podziemnych (wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r.)

B. Diagram sktadu chemicznego wody podziemnej na tle obowigzujacych warunkéw dla wody
pitnej, zgodnie z zatacznikami do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku (poz. 417), na diagramie wg Schoellera

Pomiary stanu zanieczyszczenia wykonano w laboratorium:

Interdyscyplinarnego Zespotu Badawczego "SALUBRIS" Danuta Mickiewicz-Wichtacz
Osiedle Rusa 9/62 61-245 Poznan z siedzibg w Tulcach k. Poznania

Dane dotyczqce certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujqce pomiary:

Nazwa certyfikatu Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytacji PCA
Nr certyfikatu AB 1127
Data wydania certyfikatu 8 grudnia 2009 roku
Data waznosci certyfikatu : 7 grudnia 2017 roku

Na podstawie Sprawozdania z badar Salubris Nr 73952014 opracowaf

STARSZY PROJEKTANT

d%badaﬁ lab@ory nych
zchtacz

Poznan, sierpien 2014 roku



INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuts Mickiewicz-Wichiacz
os. Rusa 9/62, 61-245 Poznan PEA
=4 X PoLsKiE CEMTRUM,
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN o
Nr 739s2014
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-604 Tulce AB 1127
tel. 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pi
Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z o.0. 4/2014 z dnia 2-01-2014
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznani
Informacje ogodlne:
s Identyfikacja punktu Rodzaj Stan . |Data dostarczenia Catp
Nr probki poboru préobki probki Data pobrania | 4| ahoratorium przep;t;vg:gzenia
Dzierzbice gm. Chodéw woda
1458/14 pow. kolski, otwer nr 2 podziemna dobry 25.08.2014 25.08.2014 | 25-29.08.2014
Identyfikacja metod pobierania probek:
dostarczone przez zleceniodawce
Wyniki badan:
Parametr Metoda badawcza Jednostka 1458114
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/I NH, 1,19
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, 0,17
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, <0,05
Barwa pozorna PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 60
Barwa sgczona PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 10
Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/I CI 13,9
ChZT,, N PN-EN ISO 8467:2001 mg/l O, 3,1
Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l F 0,23
Fosforany (N) PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l PO, <0,10
Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Mg 22,2
Mangan (N) PB-15a wyd. 1 z dnia 06.05.2008| mg/l| Mn 0,29
Metnosé PN-EN SO 7027:2003 NTU 18
Mineralizacja PB-17a wyd. 1 z dnia 02.07.2010 |mgl 763
ogdlna (N)
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 71
Ogolny wegiel R :
organiczny PN-EN 1484:1999 mg/I C 54
Potas PN-EN ISO 14911:2002 mg/l K 3,96
Przewodnosc . -
b i i PN-EN 27888:1999 yS/ecm w 25°C 808
Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l SO, 3,83
Siarkowodér PB-20d wyd. 1 z dnia 16.07.2008 |mg/l H,S <0,02
Sucha -
pozostalosé () PB-22 wyd. 1 z dnia 28.03.2008 | mg/I 489
Séd PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Na 21,9
Twardosé ogdlna PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 |mg/l CaCO, 431
Wapni PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Ca 135
Wodoroweglany PN-EN ISO 9963-1:2001 mg/l HCO, 561
Zasadowosc ogolna | PN-EN I1SO 9963-1:2001 mval/l 9,2
Zapach (N) PB-14a wyd. 1 z dnia 18.06.2009 |- akceptowalny
Zelazo ogéine (N) PB-16a wyd. 1 z dnia 06.05.2008 |mg/l Fe 3,28
Bakterie grupy coli (v)| PB18a wyd. 2 z dnia 30.12.2012 | NPL w 100ml 0
Escherichia coli(v) |PB18a wyd. 2 z dnia 30.12.2012 | NPL w 100mi 0
Sporzadzit: Autoryzowat:
oata: (F] O &AL YA TA
Rierownik Lat praorinm Z-ta K[gm}u ika Laboratorlum
J O
e Adotbdrla WichifTz dr Danuta Mikiici

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sig¢ wytacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamaciji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone zostaly literami (N)

PO-15/Z-01 Strona 1z 1 Wydanie 6 z dnia 24.01.2013
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Data poboru prob: 25 sierpnia 2014 roku

NR PROBY LABORATORIUM SALUBRIS: 1458/2014

Miejscowosé: DZIERZBICE gm. Chodéw pow. kolski woj. wielkopolskie
Usytkownik ujecia: GMINA CHODOW
Rodzaj préby: woda podziemna ze studni wierconej NR 2
WYNIKI BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNEGO | BAKTERIOLOGICZNEGO WODY

DZIERZBICE Identyfikator

P PERATIGL, iRl npe(ia otwor NR 2 metody l})lgdawczej
Metnos¢ (pomiar w terenie), NTU 0 PN-EN ISO 7027:2003
Metnos¢ (po 2 h), NTU 18 PN-EN ISO 7027:2003
Barwa pozorna, mg Pt/dm’ 60 PN-ENISO 7887:2012
Barwa sgczona, mg Pt/dm’ 10 PN-EN ISO 7887:2012
Zapach akceptowalny PB-14wyd.1 z 18.06.2009
Odczyn (pH) 7,1 PN-ENISO 10523:2012
Przewodnos¢ whasciwa w 25 °C, uS/cm 808 PN-EN 27888:1999
Amonowy jon, mg NH,/dm’ 1,19 PN EN ISO 14911:2002
Azotyny, mg NO,/dm’ < 0,05 PN EN ISO 10304-1:2009
Azotany, mg NO,/dm’ 0,17 PN EN ISO 10304-1:2009
Chlorki, mg Cl/dm’ 13,9 PN EN ISO 10304-1:2009
Fosforany, mg PO,/dm’ <0,i0 PN EN ISO 10304-1:2009
Siarczany, mg SO,/dm’ 3,83 PN EN ISO 10304-1:2009
Indeks nadmanganianowy, mg O,/dm’ 3,1 PN-EN ISO 8467-1:2001
Og6lny wegiel organiczny, mg C/dm’ 54 PN-EN 1484:1999
Zelazo ogblne, mg Fe/dm’ 3,28 PB-29bwyd I z22.06.2010
Mangan, mg Mn/dm’ 0,29 PB-29dwyd.1 z 22.06.2010
Twardo$é ogdlna, mval/dm’ 8,6 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardo$é ogdlna, mg CaCOs/dm’ 431 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardo$¢ weglanowa, mval/dm’ 8,6 PN EN ISO 9963-1:2001
Twardo$¢ nieweglanowa, mval/dm’ 0,0 PN EN ISO 9963-1:2001
Zasadowos¢ ogdlna, mval/dm’ 9.2 PN EN ISO 9963-1:2001
Zasadowos¢ alkaliczna, mval/dm’ 0,6 PN EN ISO 9963-1:2001
Wodoroweglany, mg HCO,/dm’ 561 PN EN ISO 9963-1:2001
Waph, mg Ca/dm’ 135 PN EN ISO 14911:2002
Magnez, mg Mg/dm’ 22,2 PN EN ISO 14911:2002
S6d, mg Na/dm’ 21,9 PN EN ISO 14911:2002
Potas, mg K/dm’ 3,86 PN EN ISO 14911:2002
Fluorki, mg F/dm’ 0,23 PN EN ISO 10304-1:2009
Mineralizacja ogélna, mg/dm’ 763 PB-17awyd.1z02.07.2008 |
Sucha pozostato$¢ z 1 litra, mg/dm3 489 PB-22 wyd.I z 28.03.2008 :
Zawiesina og6lna, mg/dm’ <2 PN-EN 872:2007/4p1:2007 |~ . b.d
Bakterie grupy coli, jtk/100 ml 0 PB-18awyd2230.122012 | .- .. Q' .
Escherichia coli, jtk/100 ml 0 PB-18awyd.2 z 30.12.2012 R

* - warto$ci dopuszczalne w wodzie do picia zgodnie z zatacznikami do Rozporzqdzema Mlmstra Zdrow1a
z dnia 29 marca 2007 roku (Dziennik Ustaw Nr 61 poz. 417), z pbzniejszymi zmianami z 2010 roku

Na podstawie Sprawozdania z badarn Nr 739s2014 opracowat mgr A. Wichfacz

ety (o
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Data poboru prob: 25 sierpnia 2014 roku NR PROBY LABORATORIUM SALUBRIS: 1458/2014

Miejscowosé: DZIERZBICE gm. Chodéw pow. kolski woj. wielkopolskie
Usytkownik ujecia: GMINA CHODOW
Rodzaj préby: woda podziemna ze studni wierconej NR 2

OCENA JAKOSCI SUROWEJ WODY PODZIEMNEJ ZE STUDNI WIERCONEJ NR 2

Zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku (Dziennik
Ustaw Nr 143 poz. 896 § 3.1.) okreSla si¢ dobry stan chemiczny ujetej wody podziemne;j.

Wg klasyfikacji podanej w § 2.1. rozporzadzenia, woda mlesm sie w III klasie zadowalajacej
jako$ci wod podziemnych, jest twarda (431 mg CaCOy/dm’), pod wzgledem proporcji makro-
sldadmkow wodoroweglanowo-wapniowa, $rednio zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,76
g/dm’ substancji rozpuszczonych, z przewagg zawartosci Ca(HCO3); i Mg(HCOs),, o odczynie
zblizonym do obojetnego (pH = 7,1), o zwiekszonej zawarto$ci substancji eutroficznych (azotu
amonowego Ww 1ilosci 1,19 mg NH/dm® ), przy sladowej zawartosci azotanow ‘azotynow i fosfo—
randéw, o nieznacznej zawartosci chlorkow i szarczanow (13, 9 mg Cl/dm’ i 3,83 mg SO Jdnr),
niskosodowa i niskopotasowa (21,9 mg Na/dm’ i 3,86 mg K/dm®), po wydobyciu na powierzchnig
klarowna i bezbarwna, pozbawiona zawiesin mineralnych i organicznych, o akceptowalnym zapa-
chu, o nieco podwyzszonych wskaznikach ogdlnej zawartosc1 substancji pochodzenia organicz-
nego (OWO = 5,4 mg C/dm’, ChZTysm= 3,1 mg O/dm?),

Woda surowa po Wypompowamu na powierzchnie i zetkchm z tlenem pometrza metnieje (do 18
NTU) i zabarwia si¢ pozornie na z6tto (do 60 mg Pt/dm ), wskutek wytracania si¢ zwigzkow zela-
za, obecnych w duzych ilosciach (3,28 mg Fe/dm’® - przy zawartosci dopuszczalneJ w wodzie
pitnej 0,20 mg Fe/dm’®), zawiera znaczne ilosci zwwgkow manganu (0,29 mg Mun/dm’ - przy za-
warto$ci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,05 mg Mn/dm’).

Pod wzgledem bakteriologicznym pobrana woda jet bez zastrzezen.

Sktad ujetej wody podziemnej nie odpowiada warunkom obowiazujacym dla wody pitnej, wynika-
jacym z zatacznikéw do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dziennik
Ustaw Nr 61 poz. 417) wraz z pbzniejszymi zmianami z 2010 roku.

Woda w stanie surowym nadaje sie do podlewania i zraszania upraw rolnych i ogrodowych.

Gléwny Konsultant
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FETY 3
makrosktadniki mg/dm
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Miejscowosé: DZIERZBICE gm. Chodow pow. kolski woj. wielkopolskie
Uzytkownik ujecia: GMINA CHODOW
Rodzaj préby: woda podziemna ze studni wierconej NR 2

I‘ICO?SSO}‘CI4
Ca@MglgNHiNale pH7,1Togg(OWO)s 4

Skfad hydrochemiczny wody podziemnej: Mng 29Fe325Mo 76

~ BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI
| INZYNIERII SRODOWISKA "BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
60-577 Poznari ul. Dgbrowskiego 138 tel. (061) 847-56-91

Diagram sktadu chemicznego wody podziemnej wg Schoellera (makroskiadniki + zanieczyszczenia),

Glawny konstiitant

da. ocen, Oping. japotow na tle dopuszczalnych maksymalnych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen, zgodnie z Rozporzadze-
o f l’\ niem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dziennik Ustaw nr 61 poz. 417) + zmiany 2010
Wngr .A,Z’.!m L WIET R | woda podziemna ze studni nowowierconej NR 2

Opracowaf mgr A. Wichfacz | Zatgcznik B




