OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.
”Przywrocenie do wtasciwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w

miejscowosci Chodow poprzez budowe nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m.

Chodow”

1. Przedmiot i cel opracowania

1.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Choddw.

1.2.Materiaty wyjsciowe:

- zlecenie Inwestora,

- dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie osiedla oraz uzgodnienia z
Inwestorem,

- warunki techniczne ZUW-TT3/W/21/16 z dnia 05.04.2016r

2. Uzgodnienia

W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z
nastepujgcymi instytucjami:

1/. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodow
Nr KDBP.6727.6.2016 z dnia 04.04.2016r

2/. Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kole — odpis protokotu z narady
koordynacyjnej Nr GK.6630.26.2016 z dnia 15.03.2016r

3/. Uzgodnienie z UG Choddw z dnia 15.04.2016

4/. Opinia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Koninie

5/. Uzgodnienie z uzytkownikiem istniejgcej sieci kanalizacyjnej — ZUW Spoétka z 0.0. w
Koninie z dnia 15.04.2016

W zatgczeniu odpis w/w uzgodnienia.
3. Lokalizacja inwestycji , istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje n/w teren:

Obreb Choddéw - dz. nr: 26/4; 26/5; 26/1; 66/1; 34/3; 32/2; 32/4; 38/5; 38/1; 38/2; 39/7; 39/4;
39/2; 39/3; 39/1; 34/1; 39/6; 69/1; 70/1; 14/140; 67/1; 17/79; 17/80; 63.




W rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje nastepujace uzbrojenie :
- sie¢ wodociggowa ,,w 110 mm”
- sie¢ doziemna eN i sie¢ napowietrzna eNN wraz z przytqgczami
- sie¢ kanalizacyjna 160 - 200 mm
- kanalizacja deszczowa
- siec¢ cieplna

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu , adaptacji czy
rozbiérki. W czasie wykonywania robdt przewiduje sie ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z koncepcjg programowg gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miejscowosci
Chodow projektuje sie przebudowe istniejacej sieci kanalizacyjnej o srednicy 300-150 mm wraz
z przykanalikami. Ogélna dtugos¢ projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej wynosi
1729,60m, a przytaczy kanalizacyjnych 15 szt./209 m. Projektowany uktad kanalizacji ma
zapewni¢ odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z istniejgcych obiektéw mieszkalnych oraz
uzytecznosci publicznej do istniejacej oczyszczalni Sciekdw w Chodowie.. Roboty ziemne pod
utozenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-10736/1999.

5. Zakres opracowania - zestawienie

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

kolektory Sciekowe PCV-U ¢9315/9,2 mm - 751 m

kolektory Sciekowe PCV-U ©200/5,9 mm — 893,60 m

kolektory Sciekowe PCV-U @ 160/4,9 mm —85 m

przykanaliki z rur PCV-U ©160/4,7 mm — 12 szt./172 m; PCV-U ¢200/5,9 mm —3 szt./37 m

6. Informacja o obszarze odziatywania obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych
interesow osdb trzecich

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu. W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na przedmiotowych
dziatkach tj. droga wewnetrzna oraz dziatki prywatne na ktérych wykonywana bedzie sie¢
kanalizacyjna. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw facznosci —
tzn. ustug o charakterze publicznym.



5.1. Stan prawny terenu inwestycji.

Whtascicielem dziatek na ktérych bedzie usytuowana projektowana infrastruktura — sieé
wodociggowa jest Skarb Panistwa oraz wtasciciele prywatni.

5.2. Obszar oddziatywania obiektu.

a/. Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie:
» Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z pdzniejszymi zmianami
» Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9

b/. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — sieci kanalizacyjnej miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych :
dz. nr: 26/4; 26/5; 26/1; 66/1; 34/3; 32/2; 32/4; 38/5; 38/1; 38/2; 39/7; 39/4; 39/2; 39/3;
39/1; 34/1; 39/6; 69/1; 70/1; 14/140; 67/1; 17/79; 17/80; 63 obrebie geodezyjnym Chodow.
Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczern w zagospodarowaniu
obszaréw w otoczeniu projektowanego obiektu. Budowa sieci kanalizacyjnej nie naruszy
warunkdéw uzytkowania istniejagcych i projektowanych obiektéw na w/w dziatkach oraz na

dziatkach sgsiadujacych.

7. Dane dotyczace terendéw i obiektéw chronionych

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko / Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z
2010r ze zm. /.

Inwestycja czesciowo znajduje sie w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej zatozenia
parkowego w Chodowie wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 3m 296/38 z dnia
14.05.1984r oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego, AZP 56-47/79. Trasa projektowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej nie
koliduje z istniejagcym drzewostanem. Nie przewiduje sie usuwania drzewostanu w trakcie
realizacji w/w inwestycji. Na trasie projektowanej kanalizacji obecnie znajdujg sie tereny zielone
0 poszyciu trawiastym.

Z uwagi na charakter inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiaca
infrastrukture omawianego terenu nie powoduje zmian w warunkach istniejgcego Srodowiska
osiedlowej i wiejskiej zabudowy mieszkaniowej. Projektowany teren zagospodarowania sieci
kanalizacyjnej nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. W/w inwestycja zdecydowanie
polepszy istniejacy uktad gospodarki wodno-sciekowej omawianego terenu. Budowany obiekt
infrastruktury nie ma wptywu na stan srodowiska naturalnego.

Projektuje sie wykonanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn i urzgdzen budowlanych, ktdre nie przekraczaja dopuszczalnych poziomédw
hatasu oraz nie wptywajg niekorzystnie na S$rodowisko. Wykonawca robdt bedzie
odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sgsiedztwie w



zakresie, w jakim prowadzone roboty mogg mie¢ na nie wptyw.

Scieki odprowadzane z budynkéw mieszkalnych i indywidualnych gospodarstw rolnych
beda wyfacznie pochodzenia bytowo-gospodarczego w mysl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw ( Dz.U.Nr 113, poz..984 z 2002 roku ).

OPRACOWAL :



