Wtaz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna ¢ 1270/625 mm — AP—-03
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/ - Dno studzienki betonowe #1000 ( D1 )
A — Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej
1 Rura przewodowa PVC ¢ 200 mm, SN8
Podsypka 1 obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm
/
. ANSRNUANAN UWAGA:
Kineta z betonu C25/30 L

Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni IZOPLAST R + 2P
Prefabrykaty betonowe z betonu B45 typu FABET

1800

Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu C12/15, gr. 15 cm.

Biuro Projektéw i Ustug Technicznych "EKO—PROJEKT” Zychlin, ul. Wrzosowa 8

INWESTOR | Gmina Choddw, 62—652 Chodéw 18

Przywrécenie do wtasciwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz

UL PROJEKTU| z przykanalikami w miejscowosci Choddw poprzez budowg nowej sieci
kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodow

TYTUE RYSUNKU STUDNIA REWIZYJNA #1000mm z%o\m,%@
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. SPECJALNOSC| PODPIS | BRANZA | SKALA DATA
PROJEKTOWAL | inz. Jerzy Cwiek UAB 8346/11/62/89 | instal.~inz. SANITARNA | 1:500 03.2016r
SPRAWDZIL | mgr inz.Dariusz Rogowski| GP 7342/4/94 instal.—inz. SANITARNA [ NR RYS.
KERPRAC. |inz. Jerzy Cwiek UAB 8346/11/62/89 | instal.~inz. SANITARNA m
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




