OPIS TECHNICZNY

do projektu przywrdcenia do wtasciwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z
przykanalikami w miejscowosci Chodéw poprzez budowe nowej sieci kanalizacyjnej z
przykanalikami w m. Chodéw

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci, jak:
kanalizacje o wspétczynniku wielkosci obiektu = 1,5.

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500, 1:25 000

— Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach
specjalnych — Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 2/95 MGPiB z dn. 21.09.1995 r.

— wizja lokalna w terenie i pomiary wtasne,

— obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe kanalizacji w miejscowosci Chodéw. Budowa nowej kanalizacji
jest konieczna, poniewaz stan istniejgcej kanalizacji jest zty, a modernizacja niemozliwa z uwagi na
lokalizacje nowych obiektéw wraz z nowg infrastrukturg techniczng. Projektowana kanalizacja sanitarna,
odprowadzac¢ bedzie scieki bytowo-gospodarcze do istniejgcej sieci kanalizacyjnej usytuowanej na terenie
oczyszczalni sciekdow w Chodowie / dz. nr 26/5 /.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nast epujacy zakres robot :

- kolektory sciekowe PCV-U 315/9,2 mm - 751 m

- kolektory sciekowe PCV-U 200/5,9 mm — 893,60 m

- kolektory sciekowe PCV-U ©160/4,9 mm —85 m

- przykanaliki z rur PCV-U (160/4,7 mm — 12 szt./172 m; PCV-U 200/5,9 mm — 3 szt./37 m

3. Rozwigzania projektowe:

3.1. Kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng odprowadzajgcy Scieki bytowo-gospodarcze do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej Dn 0,30 m. Sie¢ zaprojektowano z rur kanatowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC typu ciezkiego, kl. S taczonych na kielichy i uszczelke gumowa. Minimalna sztywnosc¢



pierécieniowa rur PVC 8 kN/m? i spetniajace wymogi normy PN-85/C-89205. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kat 90°. W przypadku obsypki kanatéw wykonanych z PVC obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla catego kanatu znajdujacego sie
w ulicy zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W przypadku stosowania rur z PVC muszg to by¢ rury o $cianach jednowarstwowych z PVC, nie
dopuszcza sie rur z wktadka ze spienionego PVC.

3.2. Studzienki rewizyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane z

typowych kregéw zelbetowych z betonu BS (1,00 m. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejsciami
szczelnymi — tuleja, ustawié¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawic kregi i
przykry¢ ptytg pokrywowg PP 1,24/0,60m z betonu BS z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 i
zamknieciem. W studni osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne powlekane PVC. Na zewnatrz studnie zaizolowaé
poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P.

3.3. Préba szczelno sci.

Po zmontowaniu kanatéw z czeSciowym przykryciem rur min. 30 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci na eksfiltracje. Prdbe
przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego ziacza
kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢ a probe powtdrzyd.

40 Wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, z zachowaniem przepisow
BHP, ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych wytyczyé osie trasy sieci
kanalizacyjnej majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami
ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietli¢. Wykopy prowadzi¢ w miare mozliwosci od najnizszych
punktow sieci, wykonujac ja odcinkami o zadanej dtugosci do 50 m, majgc na uwadze zachowanie na
zabudowanych strefach ciggtosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Nadmiar urobku nalezy
odwiezé w miejsce wskazane przez inwestora. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7m. W
pasie frontu robdét o szerokosci ok. 4,0 m bedzie wykop wasko przestrzenny, szalowany, pas
bezpieczenstwa, dojazd dla sprzetu, miejsce na sktadowanie materiatow. Nalezy uwaza¢, aby nie sktadowac
materiatu i sprzetu na istniejgcym uzbrojeniu. Sposéb wykonywania wykopdw mechaniczny i recznie na
odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecig wodociggowa, w
sgsiedztwie stupow. Na odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora sg mniejsze niz 1,25m wykopy nalezy
wykonywac recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki. Na odcinkach o matych zblizeniach w stosunku
do istniejgcego uzbrojenia przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé wykopy penetracyjne celem
potwierdzenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Roboty w zakresie uktadania rurociggéw poprzedza
wykonanie wykopéw obiektowych pod studnie rewizyjne. Dla montazu studni kanalizacyjnych 1000mm
nalezy wykona¢ wykopy obiektowe o wym. 1,8x1,8m. Wykopy projektuje sie wykonaé¢ jako
waskoprzestrzenne o Scianach umocnionych szalunkami ptytowymi. Wykopy obiektowe pod studzienki



nalezy wykonaé¢ jako umocnione grodzicami stalowymi lub szalunkami ptytowymi. Przy posadowieniu
studzienek w warstwie gruntéw plastycznych wykonaé podsypke z piasku 20 cm. W przypadku przerwania
w czasie wykonywania robdt ziemnych niezainwentaryzowanych sieci drenarskich, nalezy je odtworzy¢
(potaczyé). Na odcinkach gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duza iloscig gruzu i kamieni nalezy wykonac
catkowita wymiane gruntu.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robét odwodnieniowych, odwodnienie wykopéw wykonac
za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC (90,10 m. w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktadac ze

spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy wykonaé z rur betonowych @ 0,6 m., o
gtebokosci ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywa¢ w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz
w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajacg do studzienek odpompowaé wykorzystujac
pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia

nalezy odprowadza¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej, za pomocg tymczasowych rurociggéw @100 mm
uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopdw w zaleznosci od
doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robdt. Tymczasowe zasilanie energetyczne agregatéw
pompowych do odwodnien wykonawca wykona we wiasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

4.1 Uktadanie ruroci agoéw

Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podtozu naturalnym stanowigcym nienaruszony grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. W celu zapewnienia
wiasciwego oparcia rurociggu na dnie wykopu nalezy podtoze wyprofilowaé wg. ksztattu spodu przewodu.
W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykonac
podsypke z piasku gr. 15 cm.

4.2 Podto ze pod ruroci ag

Podtoze stanowig grunty zwarte (gliny, ity), luzne plastyczne i nasypowe, rzedng dna wykopu nalezy
wykonaé 15 cm nizej projektowanej, nastepnie wykonaé podsypke z piasku zageszczonego grubosci 15 cm
oraz obsypke z piasku i zagesci¢ do minimum 85% zmodyfikowanej préby Proctora, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem. Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtka do
wysokosci minimum 30cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujgc
rowniez grunt piaszczysty rodzimy. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosié¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczac
+/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Rurociagi
powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentéw. Przed zasypaniem przewoddéw, po ich
zmontowaniu, nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.

4.3 Podsypka, obsypka i zag eszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
niespoisty, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze



jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po
obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.0 Zapotrzebowanie w energi e elektryczn g

Do celéw technologicznych, porzagdkowych oraz oswietlenia i ewentualnych napraw przewiduje sie
zapotrzebowanie mocy ok. 6 kW. Zasilanie z sieci Energetyki Kaliskiej S.A. lub w przypadku braku zasilania z
przewoznego agregatu pradotwadrczego. Zasilanie przepompowni wg odrebnego opracowania.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzuj agce wplyw obiektu na sSrodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie.

6.1. Zaopatrzenie i jako $€ wody oraz ilo $¢, jako $¢€ i sposob odprowadzenia $ciekow

W trakcie eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody. Kanalizacjg sanitarng sg
odprowadzane scieki socjalno bytowe z miejscowosci Chodow do istniejgcej gminnej oczyszczalni sciekdw w
Chodowie.

6.2. Emisja zanieczyszcze nh gazowych, w tym zapachow, pytowych i pty nnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

6.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadow.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

6.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania.

W przypadku kanalizacji sanitarnej nie zachodzi emisja hatasu, wibracji i promieniowania.

6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan, powierzchni ¢ ziemi, w

tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany system kanalizacyjny zapewnia szczelnos¢ rurociggdéw oraz studni. Realizacja tej
inwestycji nie powoduje negatywnego wptywu odprowadzanych Sciekdw do oczyszczalni na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.



7. Uwagi ko acowe

Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia odprowadzania $ciekdéw do oczyszczalni sciekéw
pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzanie do srodowiska zanieczyszczen w tym Sciekéw
socjalno-bytowych oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy
realizacji tej inwestycji a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzanie sciekdw socjalno-bytowych do gminnej
oczyszczalni Sciekdw.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z
istniejgcym, badz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukaé i wytyczy¢ w terenie za pomoca
recznych przekopdw préobnych i odpowiednio je zabezpieczy¢.

Catosc¢ prac wykonacé z godnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il i przepisami BHP.

OPRACOWAL:



