PLYTY WYKOPOWE
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRLEBOKOSCI WYKOPU

Wariant "A” Wariant ,B"

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci po wykonaniu wykopu

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu

2. Gtebienie wykopu i rbwnoczesne
opuszczenie ptyty wykopowej PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3m)

4 Rozkrecenie rozpdr docisniecie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu
5. Montaz rurociagu
6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

Plyta nadstawkowa

2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

(w gruntach utrzymujgcych statecznos¢)

1. Glebienie wykopu do wymaganej gtebokosci

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W

ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

do gt.>3,80m
do gt. <3,80m
Plyta podstawowa z nozem
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Biuro Projekiow i Ustug Technicznych "EKO—PROJEKT
INWESTOR | GMINA CHODOW
TYIUL PROJEKTU Przywrocenie do wlasciwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz
z przykanalikami w miejscowosci Choddw poprzez budowe nowej sieci
kanalizacyjnej] z przykanalikami w m. Choddw
. P NR ZLECENIA
v Rysunku| SCHEMATY ZABEZPIECZEN WYKOPOW 30/2016
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. SPECJALNOSC | PODPIS | BRANZA SKALA DATA
inz Cwi inst.—inz.
PROJEKTANT |inz. Jerzy Cwiek UABB346/11/62/89 | Inst.—in SANITARNA 04.2016 .
SPRAWDZIL. |mgr inz.Dariusz Rogowski| GP 7342/4/94 inst.—inz.
KIER.PRAC. |inz. Jerzy Cwiek UABB346/11/62/89 | inst.—inz. NR RYS.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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