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TOMI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Warunki techniczno-projektowe dla zadania nr 11A wydane przez Zakiad Ustug Wodnych
Sp. z 0.0., pismo znak ZUW/TT,/7/05 z dnia 21.03.2005 .

2. Decyzja Wéjta Gminy Chodow nr 5/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pismo znak KDPB-7324/28/05 z dnia 18.10.2005 r.

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, pismo
znak KDBP-7625/2/06 z dnia 10.02.2006 r.

4, Warunki przebudowy sieci elektroenergetyczne] Koncernu Energetycznego Energa S.A,,

pismo znak RZD VII/RT/RTS/5443/2005 z dnia 05.10.2005 .

Kopia uprawnien projektanta.

Przynaleznos¢ do Izby projektanta.

Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji projektowej zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa

Budowlanego projektanta.

Mo,

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIAL iiciiiisiscssusivesninsesissssnqussssnsnmsinsisstssimsssisssasassssassisoisi inassvassiis 3
2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI :..cuuususassnsosuosssmmins a0 s s st sssvsnsvuseiiins 3
3. STAN ISTNIEJACY & ... cceceeierrecerenraesmss e sss s sseessasessnssaressassmeesassasesssnsanssanssassnsasnnssssessnnannns &
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....ccciviiiiiietnirnnimesaneseeessaescneereeens 4
4.1. B DYNERK SFACTES UM cvv om0 s o e s i T S ST s S e 4
4.2. B | S R T T 4
4.3. ZBIORNIKRETENCYINN 12 oo m i s o e T R St st st 4
4.4, OSADNIK POPEUCZYN.(OPY) cvessumimrmsrms s oo 5 siis vy 15 e s o5t ms sm s npas s oy s s 2
4.5, ZBIORNIK BEZODPLYWOWY (ZB) | NEUTRALIZATOR CHLORU (N) ..ooi oot 5
4.6. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE - WODNO-KANALIZACYJNE .....oocoiiiiiiiiiie i 5
4.7. SIECI ELEKTRO-ENERGETYCZNE: +yvsscseess 1455500 1suavasss 350585054515 55500 7540 050 o anmasms sins .10 snsmmnns 5
T L e, 5
4.9, DROGIT UKSZTAL TOWANIE TERENU < vesvvsvisvvmsssiss cissss s s iss a5 sevasissiiiin s aisasomssnsios 5
4.10; DGRODZENIE DZIALKE: BRANA TEURTKR e S e s i s s H i s i 6
| 1 T L 6
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
B B L 6
6. OCHRONA KONSERWATORSKA ... eccceirimticsiesnnsnnsssns e ssesssesssmnasnn e sssnssnsesassasenesasan 6
7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
OPRACOWANIA .....coeiccisiiessiereennnrsetsssmssrasssssssssnsssssssssssssnessnnrensssnessanss sansssssnassnsensannnsas 7
8. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZY TKOWNIKOW ..coisiimicnomems s st i 7
9. SYSTEM ZABEZPIECZANIA TERENU | OBIEKTU STACJI UZDATNIANIA
L 5 PP 7

SPIS RYSUNKOW :

1. Rys.nr1 - Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
2. Rys.nr2- Plan zagospodarowania dziatki 1:250
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OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania:

- umowa nr 340/02/2004 z dnia 03.12.2004r. zawarta pomigdzy Zwigzkiem Miedzygminnym
Wodociggéw | Kanalizacji z siedzibg w Koninie przy ulicy Nadbrzeznej 6A a
Przedsighiorstwem ENVIROTECH sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu przy ulicy Jana
Kochanowskiego 7,

- warunki techniczno-projektowe dla zadania nr 11A wydane przez Zakiad Ustug Wodnych
Sp. z 0.0, pismo znak ZUW/TT,/7/05 z dnia 21.03.20056 r.,

- wytyczne budowlane od branzy technologicznej,

- decyzja Wéjta Gminy Chodéw nr 5/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pismo znak KDPB-7324/28/05 z dnia 18.10.2005 r.

- decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, pismo
znak KDBP-7625/2/06 z dnia 10.02.2006 r,

— warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego Energa S.A,,
pismo znak RZD VII/RT/RTS/5443/2005 z dnia 05.10.2005 .

— aktualna mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

- istniejaca dokumentacja archiwalna,

- wizja lokalna,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace Polskie Normy i przepisy branzowe,

- serwis fotograficzny.

2. Przedmiot i zakres inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja modermizacji stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej w  Dzierzbicach nalezgcej do Miedzygminnego Zwigzku Wodociggow i
Kanalizacji w Koninie.

Lokalizacja inwestycji: Dzierzbice PGR, gm. Chodoéw, dz. nr ewid. 14/2, ark. mapy 425.321.143,
425.321.134.

Wihasciciel nieruchomosci: Gmina Chodow.

Przedmiotem modernizacji jest dostosowanie obecnego budynku do zastosowania nowych
urzadzen technologicznych.

Zakres inwestycji obejmuje:

— demontaz istniejgcych urzadzen technologii uzdatniania wody;,

- budowa nowej instalacji technologicznej do uzdatniania wody,

- modernizacje istniejgcego budynku SUW tj. wykonanie nowych fundamentow pod
urzgdzenia technologiczne, ocieplenie budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na
nowa,

-~ budowe i remont studni gtebinowych,

- remont i ocieplenie istniejacych zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci V=100m?,

- budowe neutralizatora — typowy zbiornik z PCV - do awaryjnego odprowadzania roztworu
podchlorynu sodu,

— budowe szczelnego zbiornika na nieczystosci Ks —z PCV,

- budowe nowych sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie dziafki,

- budowe nowego przylgcza energetycznego do budynku oraz nowej instalacji elektrycznej w
budynku i na terenie dziatki,

- lokalizacja migjsca utwardzonego na kontener zamkniety na odpady stale,

— budowe drag dojazdowych do obiektu oraz infrastruktury,

- budowe ogrodzenia terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje zmiany zagospodarowania dziaiki, tj.: projekt drogi wjazdowej,
chodnikéw i opaski betonowej oraz projekt ogrodzenia i bramy wjazdowej; projekt lokalizacji
nowych urzgdzen: nowej studni, zbiornika poptuczyn, zbiornika bezodplywowego kanalizacii
sanitarnej, neutralizatora chloru, zmiana lokalizacji miejsca gromadzenia odpadkdw statych,
remont istniejgcej studni.
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3. Stan istniejacy:

Budynek parterowy o rzucie prostokata budowany w technologii tradycyjnej murowej,
otynkowany w dos¢ dobrym stanie, Dach czesci technologicznej z piyt kanatowych na belkach
stalowych i scianach zewnetrznych, nad czescig techniczng stropodach rowniez z piyt
kanatowych opartych na $cianach nosnych. Dachy o spadkach okoto 3% dwuspadowy, kryty
papg, z okapem i rynng, scianki attykowe. Woda deszczowa odprowadzona rurami spustowymi
na teren. Opaska betonowa wokdt budynku w ziym stanie. Na terenie dziatki znajdujg sie trzy
zbiorniki retencyjne, jedna studnia, smietnik; istniejace drogi wewnetrzne w zlym stanie
zarosniete roslinnoscia. Teren dziatki jest porosniety roslinnoscig trawiastg, na terenie dziatki
jest kilka niewielkich drzew oraz. Teren jest ogrodzony plotem z siatki ogrodzeniowej, stupki
betonowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Budynek stacji (SUW)

Projektuje sie ocieplenie istniejacego budynku (Sciany i dach), nowg powtoke tynkarskg i
kolorystyke, katy i kierunki spadkéw dachu oraz lokalizacja rur spustowych bez zmian. W
budynku projektuje sie likwidacje dwéch okien w elewacji potudniowej, jednego okna w elewac;i
zachodniej. Projektuje sie powiekszenie drzwi wejsciowych w elewacji wschodniej oraz
poinocnej oraz powiekszenie bramy w elewacji wschodniej. Lokalizacja wej$¢ nie ulegnie
zmianie. Projektuje sie rozbiorke istniejgce] opaski betonowej budynku i po wykonaniu
ocieplenia $cian fundamentowych wykonanie nowej opaski betonowej budynku,

Szczegotowy opisy dotyczacy modernizacji/ budowy budynku SUW w tomie IV -
projekcie konstrukcyfno-budowlanym.

4.2. Studnie (S)

Projektuje sie wykonanie nowej studni i remont istniejgcej studni — lokalizacja na planie
zagospodarowania. Nowa studnie nalezy umiejscowi¢ na niewielkim nasypie, ponadto rzedna
géry fundamentu studni powinna by¢ o 10cm wyzej niz przylegly teren, w celu unikniecia zalania
pompy wodg powierzchniowa.

Szczegdéfowe opisy dotyczgce studni w tomie VI — projekcie wykonania i remontu ujecia
wod

4.3. Zbiornik retencyjny (Z)

Na terenie dziatki znajduja sie zbiorniki retencyjne wody o pojemnosci 100m?>.
Zbiomniki te przeznaczone sg do renowacji.

Szczegotowy opis sposobu renowacji w tomie IV - projekcie konstrukcyjno-budowlanym

4.4. Osadnik poptuczyn (OP)

Projektuje sie zelbetowy zbiornik popluczyn o wymiarach wewnetrznych 600x1000cm i
pojemnosci 135m’® — lokalizacja pokazana na planie zagospodarowania. Gorna krawedz
zbiornika powinna wznosi¢ sie 20cm ponad otaczajacy teren. Projekiuje sie stalowg balustrade
ochronng otaczajacg zbiornik montowang na zelbetowej krawedzi zbiornika, wysokos¢ barierki
110cm. Barierke zacpatrzy¢ w czes¢ ruchoma - furtke w miejscu drabinki w zbiomniku.

Szczegotowy opis sposobu wykonania w tomie 1V - projekcie konstrukcyjno-budowlanym
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4.5, Zbiornik bezodplywowy (ZB) i neutralizator chioru (N)

Projektuje sie¢ nowy bezodptywowy zbiornik kanalizacji sanitarnej — zbiornik bezodptywowy o
pojemnosci 3500 | — prefabrykowany z zywic poliestrowych i wiokna szklanego — producent
~Szamba Gluszyna®; — projektowana lokalizacja pokazana na planie zagospodarowania.

Projektuje sie nowy neutralizator chloru - zbiornik bezodptywowy o pojemnosci
2350 | — prefabrykowany z zywic poliestrowych i wiékna szklanego — producent ,Szamba
Gluszyna”; — lokalizacja pokazana na planie zagospodarowania.

Szczegotowy opis w tomie Il — Projekcie Technologicznym.

4.6. Sieci miedzyobiektowe - wodno-kanalizacyjne.

Zakres prac w tej branzy obejmuje wykonanie:

- sieci wodociggowe] wody surowej od studni do budynku SUW,

- sieci wodociggowej wody uzdatnione] od SUW do zbiornikéw retencyjnych oraz do
zewnetrznej sieci wodociggowej,

- nowej i remoncie istniejacej obudowy studni wraz z osprzgtem,

- sieci kanalizacyjnej odprowadzajgcej wody poptuczne ze stacji uzdatniania,

- sieci kanalizacyjnych z budynku SUW do neutralizatora i zbiornika wéd poptucznych,

- sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej wody spustowe ze zbiornikow wody uzdatnionej,

- sieci kanalizacyjnej z osadnika wad poptucznych do odbiornika terenowego,

Szczegotowy opis w tomie Il — Projekcie sieci miedzyobiektowych.

4.7. Sieci elektro-energetyczne wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA.

Zakres prac w tej branzy obejmuje wykonanie:

- przylgcza energetycznego do budynku SUW zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

- instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wraz z wewnetrznym oswietleniem obiektu,

- montazu agregatu pradotwoérczego wraz z niezbednym osprzetem energetycznym,

- automatyki pracy stacji uzdatniania oparta o sterownik PLC,

- umozliwienie przekazywania wybranych sygnaiow pracy stacji uzdatniania do centralnej
sterowni na terenie Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie przy ul. Nadbrzeznej 6a i
sterowni posrednich w Kole i Turku

Szczegdotowy opis w tomie V — Projekcie elektrycznym i AKPIA.

4.8. Smietnik

Projektuje sie miejsce na $mietnik — pojemnik wielokrotnego oprézniania PA 1100 — placyk o
wym. 2 x 3 m, o0 nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie — lokalizacja pokazana na
planie zagospodarowania.

4.9. Drogi i uksztattowanie terenu

Istniejgce drogi w ziym stanie poro$niete roslinnoscia.

Projektuje sie rozebranie istniejgcych kraweznikow i warstw drogowych.

Projektuje sie nowe drogi wewnetrzne o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm o spadku
poprzecznym 2% w jedng strone. Krawezniki betonowe 15x30cm wystajace 7cm, i Ocm od
strony w ktdérg jest spadek poprzeczny — umozliwienie odptywu wody opadowej na teren
przylegly do drogi. Uwaga : Rzedna terenu przy drodze w pasie szerokos$ci 2m od strony w
ktorg jest poprzeczny spadek drogi musi by¢ o 5 do 10cm nizsza od rzednej krawedzi drogi w
celu umozliwienia odplywu nadmiaru wody opadowej z drogi na ten teren.

Projektuje sie opaske betonowg i chodnik przy budynku z kostki betonowej grubosci 6cm.
Spadek poprzeczny chodnika i opaski 1,5%. Uksztattowanie i rzedne wysokosciowe chodnika
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zaprojektowano tak aby unikng¢ schodow przy wejéciach do budynku. Rzedna chodnika przy
wejsciu do chlorowni 2cm ponizej poziomu posadzki wewnatrz budynku.

Projektuje sig podjazdy do drzwi do pomieszczenia agregatu pradotwdrczego oraz do
pomieszczenia filtrow z kostki betonowej grubosci 8cm i spadkach odpowiednio 8% i 4%.

. Rzedna podjazdéw przy drzwiach do budynku 2cm ponizej rzednej posadzki wewnetrznej.

4.10. Ogrodzenie dziatki, brama i furtka :

Istniejgce ogrodzenie do demontazu.

Projektuje sie nowe ogrodzenie wokot catej dziatki

- podmuréwka betonowa o szerokosci 25cm wysokoséci 20cm ponad teren

Stupki stalowe ogrodzenia z rury okragtej Ro51x3,2mm

Projektuje sie przesto ogrodzenia skiladajace sie z ramki z katownika 35x35x4mm i siatki
ogrodzeniowej rozciggnietej w ramce.

Brame wjazdowg i furtke przymocowac do stupdw z rury okragtej Ro70x5mm. Skrzydio bramy
skladac sie bedzie z ramy z katownika 35x35x4mm wypetnione siatkg ogrodzeniowg .

Szczegdfowy opis poszczegdinych obiektow w tomie IV — projekcie architektoniczno -
konsitrukcyinym.

4.11. Zielen

Teren dzialki niemal w catosci pokryty koszonym trawnikiem, na terenie dziatki znajduje sie kilka
niewielkich drzew.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych w miejscach planowanych wykopow zebraé warstwe
ziemi organicznej i zmagazynowac jg w pryzmie na terenie dziatki.

Po zakonczeniu prac budowlanych wyrownac i uksztattowac teren (patrz podpunkt ,drogi i
uksztattowanie terenu”) rozplanowac grunt organiczny, uporzadkowac teren, obsia¢ trawa.

Szczegotowe opisy poszczegdlnych obiektow w tomie |V — projekcie architektoniczno —
konstrukcyjnym.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki :

Powierzchnia dziatki bez drogi dojazdowe;j : 4000,00m?
Powierzchnia zabudowana :
Budynek stacji : 357,40m?
Zbiornik retencyjny : 84,82m?
Zbiornik popiuczyn : 67,84m>
Podmuréwka ogrodzenia : 59,48m2
Suma: 569,54m’ 14,2%

Powierzchnia utwardzona :
Powierzchnia drog z kostki betonowej : 680,80m>

Powierzchnia drég z ttucznia: 125,37m?
Suma: 806,17m? 20,15%
Powierzchnia zieleni : 2624,29m? 65,65%

6. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren opracowania
Nie dotyczy.

8. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw

Informacje te zawarte sg w zatgczonej Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia, pismo znak KDBP-7625/2/06 z dnia 10.02.2006 r

Modernizowany obiekt jest w my$l rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) nie jest

przeznaczone na pobyt ludzi gdyz praca polega na krotkotrwatym przebywaniu (do 2 godzin)

zwigzanym z dozorem urzgdzen technologii stacji uzdatniania wody. Zaprojektowana

technologia uzdatniania wody oparta jest o urzadzenia pracujace bezobstugowo (w pelni

automatycznie), a najwazniejsze informacje o stanach awaryjnych takich jak : brak zasilania w

energie elekiryczng, brak cisnienia w wodociggu oraz wtamanie do obiektu sg przekazywane do

centrali firmy obstugujace]j obiekt.

Obiekt jakim jest stacja uzdatniania wody nie jest zagrozony wybuchem a obcigzenie ogniowe

wynosi ponizej 500 MJ/m?. Z uwagi na przeznaczenie obiekt zalicza sie do grupy PM

(produkcyjne i magazynowe).

Klasa odpornosci pozarowej dla tego budynku - E".

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu budynku wynosi 20 000 m?.

Nieprzekraczalna dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla tego typu budynku wynosi 100,0 m.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego dla tego typu budynku powinno wynosic min. 0,9 m.

Dla tego typu budynku wystarczy jedno wyjscie ewakuacyjne.

llosé i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego okresla § 28 Rozporzadzenia MSWIA z

dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (DZ.U. 2003 r. Nr 121, poz. 1138). Na podstawie tego rozporzadzenia

okreslonc nastepujgce rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego - gasnic:

- W budynku SUW w pomieszczeniu hali filtrow umiesci¢ gasnice S$Sniegowg o
pojemnosci 6 kg.

- W budynku SUW w pomieszczeniu agregatu pradotworczego umiesci¢ gasnice
Sniegowa 0 pojemnosci 6 kg.

- W pomieszczeniu obstugi nalezy umiesci¢ zestaw gasnic skiadajacy sie z
gasnicy proszkowej, gasnicy pianowej oraz gasnicy Sniegowe;.

- W kazdym magazynie, w ktorym przechowywane sg materialy palne nalezy
umiesci¢ gasnice proszkowag lub pianowg o pojemnosci nie mnigjszej niz 2kg lub
3 dm® srodka gasniczego.

9. System zabezpieczenia terenu i obiektu stacji uzdatniania wody

W celu zabezpieczenia terenu i obiektow stacji uzdatniania wody zaprojektowano
system oparty na urzadzeniach firmy Satel.

System sktada sig z centralki alarmowej CA-10 wspdipracujgcej z manipulatorem
CA-10K LCD-S sygnalizatorem wewnetrznym SPW-100 i sygnalizatorem zewnetrznym SP500.
Do centralki podiaczone sg czujnik ruchu COBALT oraz czujniki magnetyczne.

W celu zapewnienia niezawodnosci zasilania zastosowano zasilacz APS-30.

Czujnik ruchu zabezpieczajg teren przed wtargnieciem a czujnik magnetyczne
zabezpieczajg okna i drzwi. Czujnik ruchu nalezy zabudowac¢ w migjscach umozliwiajgcych
maksymalne pokrycie terenu.

W przypadku wtargniecia na teren chroniony uruchamiany jest alarm wewnetrzny
i zewnetrzny oraz przekazywany jest sygnat o wiamaniu poprzez GPRS do dyspozytorni.

W dyspozytorni wtamanie powinno by¢ wizualizowane na ekranie | zapamietane
w systemie w celu archiwizacji.

Opracowat:
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ZAKLAD UStUG WODNYCH
Spétka z o,

62-500 Konin, ul. Nadbrze;
tel.: {6-63) 2428853, 255%"7%“ Koto, dnia 21.03.2005 r

ZUW /TT5/ 7/05

ENVIROTECH Sp. z o.0.
ul. J. Kochanowskiego 7
60-959 Poznan

sprawa: warunki techniczne dla zadania nr 11 — gmina Choddw.

Zaktad Ustug Wodnych Sp. z o0.0. w Koninie w nawigzaniu do Waszego
pisma znak TP/MJ/360/05 podaje warunki techniczne do zaprojektowania zadania
nr 11 — gmina Chodéw w czesci dotyczacej pkt. A tj. rozbudowa i modernizacja
SUW Dzierzbice:

» Dane do projektowania wg zatacznika nr 1,

> Ogolne warunki do projektowania wg notatki stuzbowej nr 1,

> Bilans wody: Q ¢ 4= 890 m*/dobe, Q maxq= 1248 m’/dobe, Q maxn= 156 m’/h,
» Szczegdtowe warunki do projektowania:

A/ zmiana technologii pod katem redukcji chlorkow, amoniaku i siarkowodoru,
B/ rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania rurociagéw technologicznych z rur
poliestrowych, ‘

C/ zastosowa¢ zestaw hydroforowy II° pompowania,

D/ przebudowa odstojnika wéd poptucznych w celu zwigkszenia pojemnosci
czynnej lub budowa otwartego,

E/ rozwazy¢ mozliwos¢ opomiarowanie wod poptucznych,

F/ odwiert studni glebinowej — do redukcji chlorkéw i ujgcie awaryjne,

G/ opomiarowanie wody surowej w budynku — oddzielnie z kazdej studni,
H/ wyposazy¢ w agregat pradotworczy,

I/ dach — dociepli¢ i zwigkszy¢ spadki,

J/ likwidacja zanizenia posadzki w kottowni,

K/ wymiana rozdzielni elektrycznej,

L/ wymiana nawierzchni ciggéw komunikacyjnych na terenie strefy,

L/ wymiana ogrodzenia stacji.

» Wspotpraca z istniejacqg SUW Rdutow,

> Projekt organizacji robot w celu utrzymania ciagtej dostawy wody.

Uwagi koncowe:
1. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy uzgodni¢ z ZUW Sp. z0.0. w
Koninie OT Koto.
2. Warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat.

¢
'




- WOJT GMINY

Chodow Chodow, dnia 18 paZzdziernika 2005 r.

KDPB -7324/28/05

DECYZJA Nr 5/2005
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51. ust. 1 pkt 2 oraz art. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku:

Envirotech sp. z 0.0. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-959 Poznan 2, skrytka pocztowa 87
dziatajacego w imieniu:

Zwiazek Miedzygminny Wodociagéw i Kanalizacji w Koninie

ul. Nadbrzezna 6a, 62-510 Konin

USTALAM
lokalizacje inwestyeji celu publicznego

na rzecz
Zwiazek Miedzygminny Wodociagéw i Kanalizacji w Koninie
ul. Nadbrzezna 6a, 62-510 Konin

1. Rodzaj inwestycji
Rozbudowa i modernizacja stacji wodociggowej w miejscowosci Dzierzbice, wykonanie
studni giebinowej nr 2

Lokalizacja

wojewddztwo wielkopolskie

powiat Koto

gmina Choddw

- obreb Dzierzbice nr dzialki 14/2

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych w zakresie:

a. Warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Na terenie objetym wnioskiem 1 oznaczonym w zataczniku graficznym do decyzji wprowadza

sie nastgpujace ustalenia:

e Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy - obiekty 1 wurzadzenia wodociagowej
infrastruktury techniczne;j

¢ Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy 1 zagospodarowania terenu:




obiekty infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wode, w tym:
budynki i obiekty stacji uzdatniania wody, studnie glebinowe oraz niezbedne
obiekty 1 urzadzenia towarzyszace, komunikacja wewnetrzna, zielen, ogrodzenie
dotychczasowa funkcja terenu - teren obiektéw 1 urzadzen wodociagowej
infrastruktury technicznej - nie ulega zmianie

ustalenia dotyczace warunkow 1 wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

przewidywany zakres przedsigwziecia obejmuje:

- przebudowa istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody
odwiert studni glebinowej nr 2
remont istniejacych zbiornikéw wodnych

- budowa odstojnika wéd poptucznych

- remont wewnetrznych drég dojazdowych
maksymalna wysokos¢ zabudowy - zabudowa jednokondygnacyjna z ewentualnym
poddaszem, dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu polci od 25 ° do 40°
wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki nie przekraczajacy 0,20
powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowi¢ nie mniej niz 40 %
powierzchni dziatki

Inwestycje nalezy projektowac i realizowaé zgodnie z ustawg dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z poézn. zm.) a takze
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr
75 poz. 690 z pézn. zm.) oraz obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami higieniczno -
sanitarnymi, BHP i1 przeciwpozarowymi.

b. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélezesnej

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi:

przedsiewziecie nalezy projektowac i realizowaé zgodnie przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6ézn. zm.)
oraz  obowiazujacymi  przepisami  wykonawczymi, warunki  realizacji
przedsigwzigcia w zakresie o jakim mowa w art. 56 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, okresli decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia

warunki wykonania i eksploatacji urzadzen ujecia wody podziemnej oraz warunki
korzystania z wod podziemnych w ramach szczegdlnego korzystania z wéd a takze
wielkos¢ strefy ochrony bezposredniej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 z p6ézn. zmianami) oraz
pozwoleniem wodno - prawnym

zagospodarowanie odpadéw na etapie remontu i eksploatacji stacji zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001 Nr 62 poz.
628)

realizacja studni glebinowej zgodnie z zatwierdzonym projektem prac
geologicznych w trybie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne 1 gérnicze
(Dz. U. z 1994r. Nr 27 poz. 96 z pozn. zm.)

ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

nie dotyczy



» ustalenia dotyczace zagospodarowania terendéw i obiektéw chronionych
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2001r.
Nr 115 poz. 1229 z p6zn. zmianami) oraz pozwoleniem wodno - prawnym
- dodatkowych warunkéw nie ustala sie

¢. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

e infrastruktura techniczna
- zapotrzebowanie na wodg ze Zrodet wlasnych
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczna za pomoca istniejacego przytacza na dzialce
- zwigkszenie zapotrzebowania mocy na podstawie umowy z Koncernem
Energetycznym Energa S.A. Odziat Energetyka Kaliska RZE Kolo
- odprowadzenie sciekéw bytowo - gospodarczych na dotychczasowych warunkach
do istniejacego szczelnego zbiornika bezodptywowego w granicach dziatki
- Scieki technologiczne odprowadzone do odstojnika poptuczyn w ilosci 11,5
m3/dobe
- awaryjne odprowadzenie chloru do zbiornika bezodptywowego
- odprowadzenie wod opadowych w granicach dziatki
e komunikacja
- dostgp do drogi publicznej stanowiacej droge powiatowg nr 16346 istniejacym
zjazdem na dotychczasowych warunkach

3. Wymaganie dotyczace ochrony interesow osob trzecich

- W celu ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich, inwestycje nalezy
projektowad 1 realizowa¢ na zasadach okreslonych w art.5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn.
Zm.)

- ewentualne czasowe =zajgcie gruntéw innych wlascicieli w zwiazku z
prowadzonymi pracami budowlanymi wymaga uzyskania ich zgody i przywrécenia
terenu do stanu pierwotnego lub wyplacenia odszkodowania

4. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji pokazano na zataczniku graficznym do niniejszej
decyzji, ktory stanowi mapa w skali 1: 500 wraz z zawartymi na niej ustaleniami.
Ustala si¢ jako obowiazujace, nastepujace symbole i oznaczenia uzyte w zataczniku
graficznym: .
- linie rozgraniczajace teren ktorego dotyczy decyzja
- WU - teren obiektow i urzadzen wodociagowej infrastruktury technicznej

5. Decyzja jest wazna na czas nieokreslony

6. Warunki wygasniecia decyzji
Organ, ktéry wydal decyzje, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
- dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji, lecz tylko w przypadku gdy nie zostala wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe.

(%)



UZASADNIENIE

Wnioskodawca Envirotech sp. z o.0. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-959 Poznan 2, skrytka
pocztowa 87, dzialajacy w imieniu Zwigzku Migedzygminnego Wodociggdéw 1 Kanalizacji w
Koninie, ul. Nadbrzezna 6a, 62-510 Konin, wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i
modernizacji stacji wodociagowej i uzdatniania wody w m. Dzierzbice oraz wykonaniu studni
glebinowej nr 2 na terenie stacji. Do wniosku zalaczono mape terenu wraz z propozycja
zagospodarowania dziatki i lokalizacji projektowanych obiektow. Wnioskodawca przediozyt
ponadto zatwierdzony decyzja Starosty Kolskiego nr OS. 7520-12/05 projekt prac
geologicznych na wykonanie studni glebinowej w ramach istniejacego ujecia wod
podziemnych z utworow trzeciorzedowych w miejscowoécei Dzierzbice. Dziatka nr 14/2 obreb
Dzierzbice PGR, ktérej dotyczy wniosek, stanowi wlasno$¢ Gminy Chodoéw

Teren ktorego dotyczy wniosek, nie posiada aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z inwestycjg dotychczasowa funkcja terenu jako terenu obiektoéw i urzadzen
wodociagowej infrastruktury technicznej nie ulega zmianie.

Inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na wylaczenie z uzytkowania gruntéw rolnych ani
lesnych.

Na rozpatrywanym terenie nie przewiduje si¢ realizacji zadan rzadowych i samorzadowych,
o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 1 art. 48 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym.

W toku postgpowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z odregbnych przepiséw oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Po dokonaniu analizy warunkéw wynikajacych z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, ze warunki dla wydania
decyzji sg spelnione.

Warunki wynikajace z przepisow szczegOlnych zostang uwzglednione na etapie
projektowania i realizacji inwestycji.

Niniejsza decyzja zostaje wydana po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego o w
oparciu ustawe Kodeks postgpowania administracyjnego oraz zgodnie z art. 53. ust. 11 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i po
uzgodnieniach wynikajacych z art. 53 ust 4. w/w ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym oraz odrgbnych ustaw.

POUCZENIE

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest rdwnoznaczna z
pozwoleniem na budowe ani nie upowaznia do wycinki drzew.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wilasnosci ani uprawnien oséb trzecich.

¢  Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

e Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jezeli od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia uptyne¢to 12 miesigey. art. 158 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio.



*» Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
wznowienia postgpowania na podstawie art. 145 § 1 pkt. 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego, jezeli uptynelo 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub o gloszenia.

* Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Koninie za posrednictwem Wojta Gminy Chodéw, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

Zalgceznik
Czgs¢ graficzna decyzji — ustalenia graficzne decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego skala 1:500

Projekt decyzji opracowata:

mgr inZ. arch. Agnieszka Wisniewska

Czionek Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Architektow Nr WP - 0338
Czlonek Zachodniej Okrggowej Izby Urbanistéw Nr Z — 338

Otrzymuja: e

@ Envirotech sp. z 0.0. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-959 Poznan 2, skrytka pocztowa 87,

2. Zwiazek Migdzygminny Wodociagdw i Kanalizacji w Koninie, ul. Nadbrzezna 6a, 62-510
Konin,

3. AR
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DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Dzialajac na podstawie art. 46 aust 1 ,4 1 7 pkt 4 art. 48, art. 50 ust. 2, art. .51 ust 4 ,art. .56
ust 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz.
627 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwaca 1960 r — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r . Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku:
ENVIROTECH Sp. z 0.0. ul. J. Kochanowskiego w Poznaniu dziatajacego z upowaznienia
Zwiazku Miedzygminnego Wodociagdw i Kanalizacji ul. Nadbrzezna 6a 62-510 Konin oraz
po uzyskaniu opinii

Starosty Kolskiego postanowienie znak 08.7633-77/05 z dnia 15 listopada 2005 r.

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: NS-050/6-32/06
z dria 26.01.2006 1.

Ustalam nastepujace srodowiskowe uwarunkowania na realizacje przedsiewziecia

RODZAJ I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Modernizacja Stacji wodociagowej w miejscowosci Dzierzbice na dzialce oznaczonej nr w
ewidencji gruntéw 14/2 w obrgbie geodezyjnym Dzierzbice PGR.

WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI 1 EKSPLOATACJI ZE
SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM KONIECZNOSCI OCHRONY CENNYCH WARTOSCI
PRZYRODNICZYCH ,ZASOBOW NATURALNYCH 1 ZABYTKOW ORAZ OGRANICZENIEM
UCIAZLIWOSCI DLA TERENOW SASIEDNICH;

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglgdnic¢ nast¢pujace warunki :

» Prace ziemne w obrebie stacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ z pelnym przywriceniem
terenu prac do stanu wyjSciowego

« Nalezy zapewnié ochrone wszystkich komponentéw srodowiska przyrodniczego (wody
podziemne ,powierzchniowe, gleba , szata roslinna itp.)

« Scieki z fazy budowy moga byé¢ wprowadzone do wéd do wod lub do gruntu ale tylko
wowezas gdy nie wywolaja takich zmian fizycznych i chemicznych i biologicznych ktore
uniemozliwityby prawidtowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych i spetniaty
wymagania jakosci wod.



WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA KONIECZNE DO UWZGLEDNIENIA W
PROJEKCIE BUDOWLANYM

» Modernizacje stacji wodociagowej nalezy wykona¢ w technologii uwzgledniajacej
wymogi ochrony $rodowiska

WYMOGI W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM AWARII PRZEMYSLOWYCH , W
ODNIESIENIU DO PRZEDSIEWZIEC ZALICZANYCH DO ZAKLADOW STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE WYSTAPIENIA POWAZNYCH AWARII;

+ Przedsiewziecie nie zaliczono do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii.

WYMOGI W ZAKRESIE OGRANICZENIA TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO W ODNIESIENIU DO PRZEDSIEWZIEC, DLA KTORYCH PRZEPROWADZONO
POSTEPOWANIE DOTYCZACE TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO;

« Nie bedzie wystepowato transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

WYMOGI W PRZYPADKU STWIERDZENIA KONIECZNOSCI UTWORZENIA OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA ;

« Nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
UZASADNIENIE

W dniu 07 listopada 2005 r. do tut. Urzedu wptynat wniosek ENVIROTECH Sp. z o.0.
dziatajacej w imieniu Zwigzku Miedzygminnego Wodociagdéw i Kanalizacji w Koninie w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach obejmujacej swym zakresem
modernizacje Stacji Wodociagowe] w m. Dzierzbice.

Zgodnie z wymogami art. 51 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Wojt Gminy
zwrocit sie do Starosty Kolskiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii W
sprawie wymagalnosci 1 ewentualnego zakresu raportu oddziatywania inwestycji na
srodowisko.

Starosta Kolski po przeanalizowaniu charakterystyki przedsigwzigcia wydal opinig o braku
koniecznosci sporzadzenia raportu oddziatywaniu na Srodowisko.

Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdzil , ze wobec w/w przedsigwzigcia nie stwierdza sie
obowiazku sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym W6jt postanowieniem z dnia 30.12.2005 r. odstapit od natozenia
obowigzku sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko pn. Modernizacja Stacji
Wodociagowej w m. Dzierzbice.

O wszczeciu postepowania administracyjnego ,zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska ,strony zostaty poinformowanie w dniu 30.12.2005 r. przez
obwieszczenie . Obwieszczenie to zostato podane do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszen. Uwag i wnioskéw nie wniesiono.

Na wnioskodawce nie natozono obowiazku wykonania analizy po realizacyjnej w zwigzku z
brakiem obowiazku sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak na wstepie.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust.4b ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz.627 z pdzn.
zm.)decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowg obiektu budowlanego. Wniosek winien by¢ ztozony nie pozniej niz
przed uptywem dwdch lat od dnia , w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stafa si¢ ostateczna.

Zataczniki
I. Informacja o planowanym przedsigwzieciu

Otrzymuje:
1. Enwirotech Sp. z o.0.
Poznan
2. ZMWiK w Koninie

Do wiadomoéci:

1.Starostwo Powiatowe w Kole
2.Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole
3.Ala
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Koto dn.05.10.2005
RZD VII/RT/RTS/5443/2005

Zaklad Uslug Wodnych Sp. z o.o.
ul. Nadbrzezna 6A
62-500 Konin

Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Kole wyraza zgode na wyniesienie istniejacego ukiadu
pomiarowego dla stacji uzdatniania wody w.m-ci Dzierzbice gm.Chodéw i zabudowy na zewnatrz
istniejacego budynku na dzialce nr 14/2 oraz na zainstalowanie agregatu pradotworczego w celu

ipewnienia ciagloéci zasilania w energie elektryczna.

1. Miejsce do zabudowy uktadu pomiarowego nalezy przygotowaé zgodnie z ponizszymi warunkami:

- Istniejacy kabel YAKY 4x120 mm® wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowego
przystosowanego do zabudowy istniejacego péiposredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
ktore nalezy zabudowac przy istniejacym budynku

- miejscem dostarczenia energii elektrycznej i rozgraniczenia wiasnosci urzadzen beda zaciski
odejsciowe kabla w szafce rozdzielczej nn w stacji transformatorowej nr 70614.

- wielkos¢ zabezpieczen gtéwnych winna by¢ zgodna z umowa o dostawe energii elektryczne;.

- opracowa¢ dokumentacje techniczno — prawna z prawomocnym pozwoleniem na budowe, ktéra
podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu przez RZD Koto.

- dotaczy¢ pisemne zgody wiascicieli gruntéw na wykonanie powyzszych prac

- od ztacza pomiarowego wykonaé WLZ o przekroju wg obliczen

. W celu podlaczenia agregatu pradotwérczego do sieci elektroenergetycznej nalezy:

- zleci¢ opracowanie przez 0sobg uprawniong schematu wspélipracy agregatu pradotwérczego z siecia
elektroenergetyczna ‘

- zastosowac blokade uniemozliwiajaca podanie napiecia na sie¢ elektroenergetyczna
opracowany schemat uzgodni¢ w RZD Koto

- wykona¢ instalacjg przylaczeniows zgodnie z zatwierdzonym schematem

- zabrania si¢ uzytkowania agregatu w uktadzie agregat — sie¢ do czasu dokonania odbioru przez RZD
Koto.

Przebudowg nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Cato$é prac nalezy wykonaé
wiasnym kosztem i staraniem, stosujac normy i przepisy obowiazujace w tym zakresie. Przebudowa
podlega sprawdzeniu i odbiorowi przez RZD Kolo — zgloszenie pisemne do RZD. Przed przystapieniem
do robét nalezy zwrécic sig z pismem do RZD w celu wylaczenia linii dla zapewnienia bezpieczefistwa
przy jego przebudowie.

Warunkiem przystapienia do realizacji prac zwigzanych z usunigciem kolizji jest zawarcie umowy o.
usuniecie kolizji, ktorej projekt zostanie przestany wraz z niniejszymi warunkami.

%W!E%nu NIER
Zatacmik: Ucifiski

- umowa o usunigcie kolizji podpis
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Koncern Energetyczny ENERGA Spoétka Akcyjna - Oddzial Energetyka Kaliska w Kaliszu

Rejonowy Zakiad Dystrybucii Koto
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