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1. Opis techniczny
do projektu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzierzbice gm. Chodow.

1.1.Podstawa opracowania

—  Umowa nr 340/02/2004 z 3 grudnia 2004 roku zawarta pomiedzy Zwiazkiem Miedzygminnym
Wodociagéw i Kanalizacji w Koninie, a firmg Envirotech Sp. z 0.0. ul. Jana Kochanowskiego 7 z
Poznania,

— analizy wody surowej dostarczone przez Inwestora,

-~ wizja lokalna,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce Polskie Normy i przepisy branzowe,

— katalogi techniczne

1.2. Stan istniejacy

Obecnie Dzierzbice eksploatujg 1 ujecie wody w skilad, ktorego wchodzi jedna czynna studnia
gtebinowa o wydajnosci ok. 80 m*/h.

Woda ze studni dostarczana jest wodociggiem do SUW. Trafia do trzech areatoréw centralnych i po
napowietrzeniu do odzelaziaczy. Dalej podawana jest na zbiorniki wyrdwnawcze. Ze zbiornikow
wyrownawczych woda jest ttoczona na sie¢ pompami 1° przy udziale zbiornikéw hydroforowych
utrzymujacych odpowiednie cisnienie w sieci wodociggowej. Dezynfekcja wody odbywa sie za
pomoca podchlorynu sodu.

Piukanie filtrow odbywa sie wodg uzdatniong i powietrzem. Obecnie odprowadzenie poptuczyn,
pierwszego filtratu oraz wody ze zmywania posadzki w hali technologicznej odbywa sie w warunkach
dotychczasowych: poprzez odstojnik popluczyn i dalej rurociggiem do pobliskiego rowu przydroznego,
ktorym dalej (po ok. 200m) poptuczyny trafiajg do Kanatu Dzierzbickiego.

Technologia uzdatniania wody w/w SUW w Dzierzbicach oparta jest na nastepujgcych urzadzeniach

technologicznych:

L.p. Pozycja Parametry llogé
[szt./m]
1. |Pompa pompa glebinowa G 80 V A; P=26,0kW 1
2. |Pompa pompa I - 65 PJM 125; P=11,0kW 4
3. [Pompa pompa ptuczna - 80 PJM 180; P=7 5kW 1
4. |Sprezarka Typ WAN-AW, 2
5. [Filtr ci$nieniowy Zbiornik  stalowy {800 mm, wypeliony zlozem 3
piaskowym
6. [Hydrofor IZbiornik D=1800mm 2
7. [|Areator centralny Zbiornik D=1000mm 3
8. [Chlorator C-52 2
9. [Zbiornik wyréwawczy \M=100m" 3
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| 10. Modomiem kotnierzowy, DN 150 1

Na terenie ujecia znajduje sie:

o Budynek SUW wraz z czescig socjalng,

» studnia gfebinowa nr 1,

e zbiorniki wody czystej 3 x V=100m?,

e QOdstojnik poptuczyn;

e Zbiornik bezodptywowy;

Wykonanie modernizacii stacji uzdatniania wody wymuszone jest zlym stanem technicznym urzadzen,
przekroczeniami zelaza, manganu, barwy, metnosci wody i z aktualnie prowadzonymi przez Inwestora

pracami.

1.3.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Dzierzbice, gmina: Choddw, okreg: Koto (dziatka nr 14/2), ktorej inwestorem jest Zwigzek
Miedzygminny Wodociggow i Kanalizacji w Koninie. Celem modernizacji ujecia w Dzierzbicach jest
budowa nowej stacji uzdatniania wody o maksymalnej godzinowej wydajnosci 80,0 mh i poprawa
jakosci wody uzdatnionej przez spetnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 19
listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi oraz budowa przepompowni I1° o wydajnosci 156,0 m*/h.

Miejscowa ludnos¢ zaopatruje sie w wode z wodociagu grupowego ,Dzierzbice”, ktorego gtéwnym
zrodiem jest w chwili obecnej jedna studnia gtebinowa. Rozbudowe SUW przewidziano pod potrzeby
istniejacych wodociggow publicznych miejscowosci: Dzierzbice, Aleksandréow, Kocewia Duza, Kalen
Mata, Kalen Duza, Diugie, Studzien, Niwki, Jagielow, Budy Gote oraz na terenie gm. Chodow:
Debina, Zbodjno, tezek, Kobylata i dodatkowo m. Katarzyna w gminie Przedecz.

Pomieszczenia SUW nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, gdyz tgczny czas przebywania tych samych
0sob jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy.
Praca tych osob polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja
urzadzen i maszyn oraz utrzymaniem ich w czystosci i porzadku.

Stacja uzdatniania bedzie pracowac automatycznie, a sterowanie realizowane bedg za pomoca tablicy
AKPIA.

Zakres budowy stacji uzdatniania obejmuje:

w czesci technologicznej:

- instalacje 6 filtrow cisnieniowych o srednicy $2100 mm w ukiadzie filtracji dwustopniowe;j,
- instalacje sprezonego powietrza do aeracji wody,

- instalacje powietrza i wody do ptukania filtrow,

-  zastosowanie osuszacza powietrza,

- instalacje przepompowni lI°,

- instalacje dezynfekcji NaOCI.
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w czesci elektrycznej i AKPIA:

- wykonanie instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wraz z wewnetrznym oswietleniem obiektu,

- automatyka pracy stacji uzdatniania oparta o sterownik PLC,

- umozliwienie przekazywania wybranych sygnatow pracy stacji uzdatniania do centralnej sterowni
na terenie Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie przy ul. Nadbrzeznej 6a i sterowni
posrednich w Kole i Turku

— Szczegolowy zakres prac zawarty jest w umowie zawarte] miedzy Zwigzkiem Miedzygminnym

Wodociggow i Kanalizacji w Koninie, a firma Envirotech Sp. z 0.0., z Poznania.

1.4.Wydajnos¢ stacji uzdatniania i pojemno$¢ zbiornikéw retencyjnych

Dla obliczen zatozono wspofczynniki nierdwnomiernosci rozbioru rowne:

« dobowy = 1,4

« godzinowy = 3,0

Roczne zapotrzebowanie wody dla miejscowoséci: Dzierzbice, Aleksandréw, Kocewia Duza, Kalen
Mata, Kalen Duza, Diugie, Studzien, Niwki, Jagietow, Budy Gole oraz na terenie gm. Chodow:
Debina, Zbdjno, tezek, Kobylata i dodatkowo m. Katarzyna w gminie Przedecz docelowo

zaopatrywanych z SUW Dzierzbice zestawiono w ponizszej tabeli:

Rozbiér Dostawa
wody | wody Zbiornik

% Qomax % Qomax| Przybywa | Ubywa | Pozostaje

Godziny % Qomax | % Qomax | % Qpmax
0+1 0,80 0,00 0,00 0,80 6,15
1+2 0,70 4,35 3,65 0,00 9,80
2+3 0,50 4,35 3,85 0,00 13,65
3+4 0,50, 4,35 3,85 0,00 17,50
4+5 1,00 4,35 3,35 0,00 20,85
5:6 5,70 4,35 0,00 1,35 19,50
6+7 6,50 4,35 0,00 2,15 17,35
78 5,50 4,35 0,00 1,15 16,20
8+9 3,50 4,35 0,85 0,00 17,05
9:10 3,70 4,34 0,64 0,00 17,69
10+11 5,50 4,34 0,00 1,16 16,53
1112 7,00 4,34 0,00 2,66 13,87
1213 12,50 4,34 0,00 8,16 571
13+14 7,00 4,34 0,00 2,66 3,05
14+-15 5,70 4,35 0,00 1,35 1,70
15+16 4,30 4,35 0,05 0,00 1,75
16+17 3,50 4,35 0,85 0,00 2,60
1718 3,50 4,35 0,85 0,00 3,45
18+19 5,00 4,35 0,00 0,65 2.80
19+:20 6,00 4,35 0,00 1,65 1,15
20+21 5,50 4,35 0,00 1,15 0,00
21:22 3,00 4 35 1,35 0,00 1,35
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22:23 1,10 4,35 3,25 0,00 4,60
23:24 2,00 4,35 2,35 0,00, 6,95
Razem | 100,00, 100,00 24,89 2489 20,85

Zakladajgc 23 godzinng prace pompy glebinowej otrzymujemy minimalng pojemnosé zbiornika

retencyjnego i wydajno$¢ pompy gtebinowej (technologii uzdatniania wody):

Tsuw = 23h/d
Q dmax = 1248m3/d
Qhmax = 156m3/h
Qhmax = 12,50%Q dmax
Qsuw = 54 .29m3/h
Vzbl=  260,21m3
suw I° suw I’
Q h max = 80,0 m3/h Q h max = 156,0 | m3/h
Q h $red = 52,0 m3/h Q h $red = 101,4 | m3/h
Qd max = 1248,0| m3/d Qd max = 1248,0 | m3/d
Qd $red = 890,0| m3/d Qd sred = 890,0 | m3/d
Qroczne = | 324850,0 | m3/rok Q roczne = | 324850,0 | m3/rok

Zwazajac na fakt duzej rozbieznosci godzinowej wystepujgacej okresowo na terenie zasilanym z wiw

stacji wodociggowej oraz niezbedng retencje wody na cele p.poz zatozono:

~  wydajno$¢ godzinowa pomp gtebinowych i technologii uzdatniania wody réwna 80 m°/h,

- wydajnos¢ godzinowa uktadu podnoszenia ci$nienia (pompowni Il stopnia) rowna 156 m/h,

~  catkowita pojemnosc¢ zbiornikoéw retencyjnych wody uzdatnionej rowna 3x100 m°.

1.5. Zrédio wody

Obecnie ujecie wody w Dzierzbicach jest zaopatrywane z jednej studni giebinowej o gtebokosci

200,0m. Woda ujmowana jest z poziomu jurajskiego z wapieni jasnoszarych i bialo szarych

dolomitycznych na gtebokosci 098,5 m p.p.t..

Projektuje sie budowe drugiej studni giebinowej o giebokosci 72,0 m i pobdér wody z poziomu

trzeciorzedowego z piaskéw srednich i drobnych. Projektowana studnia nr 2 bedzie studnig awaryjng

oraz bedzie wykorzystywana do redukgji chliorkdw zawartych w wodzie ze studni nr 1.

Lp. | Studnia | Wydajnosé [m”/h] | H [mH,0] Typ Pompy | Moc silnika [kW]
1. 1 40 54,9 SP 46-6 N 9,2
2. 2 40 54,5 SP 46-6 N 9,2

Odprowadzenie poptuczyn,

pierwszego filtratu oraz wody ze zmywania posadzki

w hali

technologicznej odbywa sie w warunkach dotychczasowych: poprzez odstojnik popiuczyn i dalej

@
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rurociggiem do pobliskiego rowu przydroznego, ktérym dalej (po ok. 200m) poptuczyny trafiajg do
Kanatu Dzierzbickiego.

1.6.Jakos¢ wody surowej

Woda surowa pobierana jest poziomu jurajskiego z wapieni jasnoszarych i biato szarych
dolomitycznych oraz z poziomu trzeciorzedowego z piaskéw $rednich i drobnych. Woda
charakteryzuje sie przekroczeniami zelaza, manganu oraz amoniaku. W wodzie wystepujg okresowe

przekroczenia chlorkow.

Maksymalne wartosci zanieczyszczen wystepujgce w ujmowanych wodach.

Lp. Parametr Jednostka Wartos¢ Norma
1. |Metnos¢ mg/dm?® 10 <1
2. |Barwa mg/dm® 15 <15
3. Odczyn - pH - 7.4 6,5:9,5
4. |Zelazo ogdlne mg/dm® 0,3 0,2
5. | Amoniak mg/dm® 1,5 0,5
6. |Azotany mg/dm? 0,015 50

7. |Azotyny mg/dm® 0,1 0,1

8. Mangan mg/dm® 0,08 0,05
9. Twardos$c¢ ogolna nm.rala:’ldm3 6,7 60-500
10. |Zasadowosé mval/dm® 7.8

11. | Chlorki mg/dm® 162 250
12. | Utlenialnosé mgO,/dm?® 3,4

13. | Fluorki mg/dm?® 0,4 1,5

Woda czysta bakteriologicznie.

2. Opis technologii uzdatniania

Na podstawie analizy wody surowej oraz maksymalnej godzinowej wydajnosci zaprojektowano
technologie uzdatniania polegajaca na dwustopniowej filtracji z uprzednim napowietrzaniem wody
surowej. Filtry zasypane bedg ztozami wielowarstwowymi. Dezynfekcja odbywac si¢ podchlorynem
sodowym przy uzyciu pompy dozujacej.

Woda surowa w budynku stacji uzdatniania zostanie kierowana na filtry w uktadzie dwustopniowym, o
wydajnosci 80 m*h. Napowietrzanie bedzie odbywato sie poprzez miksery statyczne i Afiltry
cisnieniowe, do ktorych wprowadza sie sprezone powietrze. Jest to zgodne z istotg dziatania filtrow
pracujgcych z poduszkg powietrzna. Intensywne napowietrzenie w potgczeniu z dobrym

wymieszaniem pozwoli na usunigcie czesci gazow oraz wstepne utlenienie zelaza i manganu.

. &®
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Zasadniczy proces odzelazienia i odmanganiania przebiega¢ bedzie dwustopniowo w 6 filtrach typu
TFB 50 produkcji Eurowater o $rednicy ¢2100 mm. W pierwszym stopniu beda pracowaty filtry
(F1,F2,F4,F5) wypetinione zlozem odzelaziajgcym. Filtry drugiego stopnia (F3,F6) wypetnione sg
aktywnym ztozem z katywng warstwg do usuwania manganu. Do napowietrzania wody zastosowano
bezolejowag sprezarke (SP) typu KTC 840-100 produkcji Kaeser Kompressoren. Na przewodach
powietrza do napowietrzania wody z rozdzielaczy zainstalowano rotametry (R7-R8) w celu
wyregulowania obcigzenia napowietrzania. Na przewodach wody wychodzacych z filtrow
zainstalowano wodomierze kontaktowe (W3,W8) i przepustnice regulacyjne w celu ustalenia
réwnomiernego obcigzenia hydraulicznego filtrow.

Filtry beda plukane powietrzem i wodg czysta. Do ptukania filtrow powietrzem zastosowano
dmuchawe (DM) typu SV5.300/1 produkcji Becker. Plukanie przeciwprgdowe wodg odbywaé sie
bedzie przy uzyciu pompy typu TP 125-70/6 firmy Grundfos.

Piukanie odbywa sie wedlug nastawy czasowej. Do piukania jednego filtra zuzywane jest ok.
136 m’ wody. Ptukanie prowadzone bedzie w nocy, w godzinach o najmniejszym rozbiorze.
Automatyka umozliwi ustawienie dowolnego odstepu czasowego miedzy ptukanymi filtrami w celu jak
najlepszego dopasowania produkcji wody do rozbioru. Zgodnie z wymogiem eksploatacji ZUW Sp. z
0.0. w Koninie zaprojektowano spust pierwszego filtratu po procésie regeneracji filira. Powstate w ten
sposob poptuczyny kierowane bedg przy pomocy recznej przepustnicy do odstojnika poptuczyn.

Z powodu wysokiej barwy i metnosci wody surowej, ktéra prawdopodobnie nie jest wytgcznie
spowodowana duzg zawartoscig zelaza, instalacja technologiczna zawiera ukiad dozowania
koagulantu (DZ7) w skiad, ktérej wchodzi pompa dozujaca typu DMS 2-18 firmy Grundfos. Srodek
typu Flokor 1ASW wprowadzany bedzie w punkcie mieszania wody, przed filtrami | stopnia. Przed
filtrami do wody zostanie wprowadzony koagulant przy uzyciu pompy dozujacej typu DME 2-18 (DZ1)
firmy Grundfos sterowanej przez wodomierze kontaktowe Powogaz DN 80 (W71 i W2). Po filtrach do
wody zostanie wprowadzony podchloryn sodu przy uzyciu pompy dozujacej typu DME 2-18 (DZ2-3)
firmy Grundfos sterowanej przez wodomierze kontaktowe Powogaz DN 80 (W5 W8 i W9). Woda
uzdatniona bedzie gromadzona w trzech stalowych zbiornikach retencyjnych o pojemnosci 100 m*
kazdy (Z1.22,Z3). Woda ze zbiornika bedzie kierowana do sieci miejskiej przez ukiad podnoszenia
cisnienia typu Hydro 2000 MF 6CR32-3 (ZH) firmy Grundfos. W zestawie jedna pompa CR32-3
stanowi czynng rezerwe.

Pomiar wody uzdatnionej odbywac sie bedzie przez wodomierz kontaktowy Powogaz DN 125 (W17),
zamontowany na wyjsciu do sieci wodociggowej. Pomiar ilosci wody do piukania filtréw bedzie
mierzony przez wodomierz (W11), a na cele instalacji wewnetrznej przez wodomierz (W10).

Prébki wody uzdatnionej pobierane bedg z zaworéw zainstalowanych bezposrednio na filtrach
(standardowe wyposazenie filtra) oraz z kurkdéw (KR2 i KR3). Do poboru probek wody surowej
projektuje sie osobny kurek (KR7) na przewodzie zasilajgcym filtry. Projektuje sie obejscie filtrow w
celu awaryjnego tloczenia wody z ich ominieciem.

Poptuczyny z filtréw odprowadzane beda do otwartego kanatu d160 w hali filtrow.
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3. Dobor urzadzen

3.1.Filtry (F1, F2, F3, F4, F5, F6)

Dobrano 6 filtrow stalowych typu TFB50 produkcji Eurowater, o nominainej wydajnosci 50 m*/h
kazdy. Predkos¢ filtracji w przy pracy z wydajnoscig 80 m%h wynosi w | stopniu 5,78 m/h, a w I
stopniu 11,56 m/h.

Kazdy filtr skiada sie ze zbiornika, systemu zaworéw, manometru i kurka probierczego do
poboru prébek wody uzdatnionej. Wewnatrz filtra znajduje sig automatyczny odpowietrznik oraz plyta
drenazowa z dyszami filtracyjnymi z tworzywa. Zbiornik jest piaskowany wewnatrz i na zewnatrz,
wykonany ze stali pokrytej zewnatrz podwojng polietylenowa warstwg antykorozyjng PPA 61
przeznaczong do kontaktu z woda pitng (atest PZH). Orurowanie stanowi blok ZaWorowy wyposazony
W zawory pneumatyczne z elektromagnetycznymi zaworami pilotami. Zawory piloty sterujg doptywem
sprezonego powietrza do silownika pneumatycznego na podstawie impulséw z szafy akpia.
Dodatkowe napowietrzanie wody odbywa sie bezposrednio w zbiorniku — do gérnej dennicy zbiornika

wprowadzane jest przez krociec sprezonego powietrza wyposazony w kryze i zawor zwrotny.

Dane techniczne

- zbiornik filtra TFB 50

- wydajno$é maksymalna 50 m°/h

- ciénienie nominalne 4,2 bar

- srednica zbiornika 2100 mm
- wysokos¢ catkowita : 2960 mm
- przylacza DN125

- masa pustego zbiornika z blokiem zaworowym 2145 kg
- masa zbiornika ze ztozem i wodg 15705 kg

Powierzchnia filtracyjna: A = & x (2,1)%4 = 3 46 m?.
Predkosc filtracji w | stopniu vi= 20,0 m*h / 3,46 m® = 5,78 m/h
Predkosc filtracji w || stopniu vi= 40,0 m*h / 3,46 m? = 11,56 m/h

3.1.1. Zoze filtracyjne

Filtr F1, F2, F4, F5 — odzelaziacze

Wypetnienie 1 filtra stanowi (od spodniej warstwy):

1. zwirtypu A — uziarnienie:  3,0:50 mm; ilos¢- 363 dm’,
2. zwirtypu C - uziarnienie: 1,6+2,5 mm; ilos¢ - 363 dm?®,
3.  masa Nevtraco — uziarnienie; 1,0-2,5 mm:; ilosé - 3780 dm?®,

Filtr F3, F6 — odmanganiacze
Wypetnienie 1 filtra stanowi (od spodniej warstwy):

&
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4. zwir typu A - uziarnienie:  3,0:5,0 mm; ilos¢ - 363 dm®,
5. zwirtypu C — uziamienie:  1,6+2,5mm;ilos¢- 363 dm’,
6. piasek typu 3 - uziarnienie:  0,8+1,4 mm; ilos¢- 3213 dm’,
7. Hydrolit Manganu - uziarnienie: 1,0:3,0 mm; ilosé - 567 dm®,

Opis zi¢z filtracyjnych

Nevtraco

Symbol: NEV |

Uziarnienie; 1,0-2,5mm

Skiad: 98% CaCOs; 0,6% MgO; 0,5% SiO; 0,1% Al,0s; 0,15% Fe,04; 0,02% MnO; 0,2% H,0: 0.2%
pozostate czgstki nierozp.

Charakt.: ziarna o ostrych krawedziach, chropowatej powierzchni i porowatej strukturze, co
powoduje skuteczne usuwanie koloidalnych czgstek wodorotlenkéw zelaza,

Zastosowanie: usuwanie zelaza

Magno-M-/

Symbol: Hydrolit Mn, MM |

Uziarnienie; 1,0—-3,0 mm

Charakt.: porowate ziarna alkaliczne pokryte katalityczng warstwg uwodnionego dwutlenku
manganu (MnO, — H,0),

Zastosowanie: usuwanie manganu\

Piasek kwarcowy, zwir
Symbol: Gravel 3,C, A
Uziarnienie:  gravel 3-0,8 + 1,4 mm
gravel C-1,6+25mm
gravel A- 3,0 + 50 mm
Charakt.: naturalny piasek kwarcowy o frakcji j.w.

Zastosowanie: usuwanie zelaza i manganu, warstwa podtrzymujaca.

3.1.2. Cykl pracy i piukania

Filtry nalezy ptuka¢ powietrzem i wodg czysts z nastepujacymi parametrami:
1. ptukanie powietrzem:

- wydajnosé:  ok. 3,4 m¥min,

- min ci$nienie: 250 mbar,

- czas: ok. 3 minuty
2. plukanie wodg;

- wydajnosé:  ok. 102,0 m¥/h,

’_-lllllllllllllllll..
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- max cisnienie: 1,0 bar

- czas: ok. 8 minut

Sterowanie cyklem ptukania kazdego zbiornika odbywa sie czasowo z panelu szafy sterowniczej. Daje

on sygnat do rozpoczecia cyklu i przestawienia zaworow przy filtrze.

Czestotliwos¢ ptukania nalezy ustali¢c doswiadczalnie, w trakcie pracy stacji, biorgc pod uwage

nastepujgce warunki:

- spadek cisnienia na filtrze Ap < 1,0 bara (wskazane Ap = 0,5 bara) w stosunku do spadku
cisnienia przy czystym zlozu

ilos¢ przefiltrowanej wody przez filtr nie powinna przekraczaé 2400 m>.

3.2.Sprezarka (SP)

Sumaryczna ilos¢ powietrza potrzebna do aeracji na poczatku proceséw filtracji wynosi
ok. 128 Ndm*min. Cisnienie powietrza powinno by¢ wyzsze o ok. 0,5+1,0 bara niz ciénienie wody
napowietrzanej, tj. ok. 2,5 bara. Po wypracowaniu filtrow zapotrzebowanie powietrza moze spasé¢ do
ok. 0,3 Ndm*/min.

Do napowietrzania wody i sterowania napedami pneumatycznymi dobrano bezolejowa sprezarke

ttokowa typu KCT 840-100 firmy Kaeser Kompressoren z poziomym zbiornikiem powietrza 90 dm?®

Dane techniczne

- wydajnosé - 0,575 m*/min,

- ci$nienie - 6,0 bar

- moc - 4.0 kW

- hapiecie : 400 V/50le

- wymiary, dt.xszer.xwys. - 1160x665x1010 mm
- masa- 120 kg

- glosnosé - 78 dB

- przytacze - R %7,

- pojemnos$¢ zbiornika - 90 dm’®,

- typ- poziomy,

- wyposazenie: uchwyty montazowe, zawory odcinajgce, zawor bezpieczenstwa,

wytgcznik cisnienia.

3.3. Dmuchawa (DM)

Dane do doboru:
- ilos¢ powietrza do ptukania filtra TFB 50 - ok. 3,4 m3/min,
- min nadci$nienie - 250 mbar.

Do ptukania filtrow powietrzem dobrano bezolejowa dmuchawe typu SV5.300/1 produkcji Becker.

Dane techniczne:

- wydajnosé - 5,5 m°/min,
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- ci$nienie na ssaniu - 1013 mbar

- temp. na ssaniu - 20°C

- przyrost cisnienia - 260 mbar

- cisnienie silnika 4.0 kW

- zasilanie - 400V /50 Hz

- chiodzenie - powietrze

- przytacze - DN8O0

- glosnosé - 75dB

- nawyposazeniu - zawor hezpieczenstwa, zawor zwrotny.

3.4.Pompa pluczgca (PP)
Wydajnoé¢ wody do piukania jednego filtra wynosi ok. 102 m*/h.
Dobrano pompe typu TP 125-70/6,

Dane techniczne:

- wydajnosé - 102,0 m*/h,
- wysokos¢ podnoszenia- 5,8 m H;0,
- moc na wale - 2,2 kW,

- napiecie 380V

- przytagcza DN125

3.5.Pompownia lI° (ZH)

Zgodnie z danymi do doboru dobrano zestaw pompowy typu Hydro 2000 MF 6CR32-3, firmy
Grundfos.

Dane techniczne:

- ilos¢ pomp, typ - 6xCR 32-3 (5 pracujgcych + czynna rezerwa),
- wydajnos¢ - 156,0 m°/h (przy pracujgcych 5 pompach)
- wysoko$¢ cisnienia - 43,0 m H,0,

- max wydajnosé - 156,0 m/h,

- napiecie - 380V,

- moc na wale pomp - 5x5,5+1x5,5kwW,

- typ regulacji - przetwornica czestotliwosci,

- typ sterownika - PFU,

- ilos¢ zaw. odcinajgcych — 12 szt

- ilos¢ zaw. zwrotnych - 6 szt

- przylacze - DN 150.

3.6.Zbiornik przeponowy (ZP)

Jako ttumik uderzen hydraulicznych projektuje sie zbiornik przeponowy (ZP) typu DE200 produkcji
Pomex. Zbiorniki nalezy zamontowac na przewodzie ttocznym uktadu hydroforowego.

Dane techniczne
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- $rednica - 634 mm,
- wysokosc - 971 mm,
- objetos¢ catkowita - 200 dm®,
- przylacze - R 11/4",
- cisnienie - PN10

Cisnienie robocze gazu w zbiorniku przeponowym ustawi¢ podczas uruchomienia w wielkosci ok. 0,75

cisnienia ttoczenia zestawu pompowego.

3.7.Dozownik podchlorynu sodu (DZ 2-3)

Dane do obliczen wydajnosci pompy dozujgcej DZ2:

« max dawka wprowadzanego chloru: 0,5 mg/dm?®,

« Srednie stezenie chloru w technicznym NaOCI: 15%,

Dawka technicznego NaOCI o stezeniu Cl rownym 15% wynosi:
Dnaoct = % = 3,33 mg/dm® = 3,33 mdm?®/dm?®

Wydajnos¢ pompy dozujacej dla przeptywu 80 m*/h:

3,33

, =80 =0,27dm’/h
Qenocr x 1000 m

Dane do obliczer wydajnosci pompy dozujacej DZ3:
« max dawka wprowadzanego chloru: 0,5 mg/dm®,
+ $rednie stezenie chloru w technicznym NaOCI: 15%,

Dawka technicznego NaOCI o stezeniu Cl rownym 15% wynosi:

Dnaoci = 00'755 =333 mg/dm?® = 3,33 mdm®/dm?

Wydajnos¢ pompy dozujacej dla przeptywu 156 m*/h:

Qisaer'=156,0% i;% =0,52dm’/h

Dobrano pompy typu DME 2-18 firmy Grundfos o max wydajnosci 2,5 dm*h. Pompy nalezy
zamontowa¢ w oddzielnym pomieszczeniu chlorowni i podigczyé do przewodu wody uzdatnionej
poprzez przystosowane kurki probiercze. Pompy sterowaé¢ z wodomierzy kontaktowych (DZ2 —
Wb, W8, DZ3 — W9).

W celu dezynfekcji urzgdzen i instalacji przed uruchomieniem podchloryn sodu wprowadzié przez

kurek probierczy na rurociggu wody surowej (KR3).

3.8.Dozownik koagulantu (DZ 1)

Dane do obliczer wydajnosci pompy dozujgce;j:

» max dawka wprowadzanego koagulant: 20 mg/dm?,

Na podstawie badan technologicznych dobrano koagulant FLOKOR 1ASW, charakteryzujacy sie duza
skutecznoscig, przy minimalnej dawce koagulantu. W warunkach laboratoryjnych dawka $rodku

wynosita 5 mg/dm?.
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FLOKOR czyli wodny roztwér chlorowodorotlenku glinu magazynowany i transportowany jest w
zbiornikach z tworzywa polietylenowego lub polipropylowego, stali kwasoodpornej lub stali weglowej
posiadajgcych izolacje antykorozyjng lub powloke chemoodporng. Koagulant posiada atest PZH.

Skfad chemiczny:

-pH min. 3,90 — max. 4,20

- Glin Al [%] min. 8,00 — max. 10,00
- AlbOj [%] min. 15,00 — max. 18,80
- Chlorki [%] min. 4,70 — max. 5,20

- Zelazo ogéine[%] max. 0,20

- Zasadowo$d min. 70,00 — max. 90,00
- OH/AL. min. 2,10 — max. 2,70

- Siarczany SO,? 0,8 +/- 0,1

Wiasnosci fizyczne:

- postac wodny roztwér o zabarwieniu jasnoszarym
- zapach bez zapachu

- gestosé min. 1,200 g/cm®

- temperatura krzepniecia ok. 5°C

- temperatura wrzenia ok. 105°C

Dobrano pompe typu DME 2-18 firmy Grundfos o max wydajnosci 2,5 dm*h. Pompe nalezy
zamontowac w oddzielnym pomieszczeniu chlorowni i podigczyé do przewodu wody surowej poprzez

przystosowany kurek probierczy. Pompe sterowaé¢ z wodomierzy kontaktowych (DZ1 — W5, W8).

3.9. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej.

Na podstawie wczeéniejszych obliczen, dobrano zbiorniki do magazynowania wody pitnej o
pojemnosci catkowitej 300m>.
W celu magazynowania wody uzdatnionej wykorzystany bedzie istniejgcy zbiornik. Zbiornik bedzie

poddany modernizacji w postaci:

> czyszczenie powiok zbiornika stalowego,

» czyszczenie wnetrza zbiornika z osadow,

» malowanie powtok zbiornika stalowego,

> wymiana drabinek i wytazow do zbiornikow,

Awaryjny spust wody uzdatnionej ze zbiornikdow retencyjnych, bedzie kierowany do pierwszej
studzienki za osadnikiem wod poptucznych i kierowanym dalej rurociagiem z PVC do pobliskiego rowu
przydroznego, ktérym dalej (po ok. 200m) poptuczyny trafiajg do Kanatu Dzierzbickiego.

3.10. Pomiar ilosci wody

Do pomiaru ilosci uzdatnionej wody po filtrach | stopnia projektuje sie wodomierze kontaktowe
(W3, W4, W6.W7) MWN 65 NK, po filtrach Il stopnia (W5W8) MWN 80 NK, a do pomiaru wody
podawanej do sieci wodociggowej wodomierz kontaktowy (4/9) MWN 125 NK. Zaleca sie montaz
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wodomierza na rurociggach, tak, aby odcinek prosty przed wodomierzem (liczony od osi wodomierza)
wynosit, co najmniej 3xDNyxa, a za 2xDNyka. Montaz wykonaé zgodnie z DTR wodomierza. Do celow

rozliczers wodomierz W9 musi posiadac legalizacije.

Sygnaly pradowe z wodomierzy nalezy wykorzystac¢ do sterowania cyklem ptukania filtréw oraz pompg
dozujacg NaOCI.

Pomiar ilosci wody do piukania filtrow oraz na cele instalacji wewnetrznej bedzie mierzony przez
wodomierze MWN 125 (W11) oraz JS 1,5 (W10) firmy Powogaz.

3.10. Odstojnik poptuczyn (OP)

Scieki powstajgce w wyniku plukania filtrow odprowadzone beda do odstojnika poptuczyn
zlokalizowanego poza budynkiem SUW. Po sedymentacji woda nadosadowa sptywa do kanalizacji
rura — d160.

Obliczenie odstojnika

Vo — pojemnosé czynna odstojnika, m®

Vg — objetos¢ popiuczyn z 1 cyklu plukania 1 zbiornika filtra, m’ .

Vosk — objetos¢ osadu, m*

n — ilos¢ ptukan
Vo = nxVp + Vogk, M
Przyjete dane do obliczen:

wydajnosc stacji uzdatniania - 80,0 m>/h

wydajnosé 1 filtra w 1° Q¢ - 20,0 m*h
wydajnosé 1 filtraw 1°Qg - 40,0 m*h
czas pracy na dobe, T - 23h

czestotliwosc¢ plukania filtra- 72 h (3 dni)
zuzycie wody do ptukania filtra —13,6 m’
sprawnos¢ odstojnika n- 98%

gestos¢ osadu p - 150 kg/m’
czestotliwosc usuwania osadu - 365 dni (1 rok)

llo$¢ osadu z ptukania 1 filtra
Mee. = 8 x 0,28 g/m® x 20,0 m*h x 23 h = 1030,4 g = 1,03 kg
Mun= 8x 0,14 g/m®> x 20,0 m*h x 23 h=515,2 g = 0,52 kg

Przy ptukaniu filtra co 72 h powyzsze wartosci sg rownoznaczne z dobowg objetoscig powstatych

osadow.
Stezenie zawiesin w sciekach doplywajgcych do odstojnika

Coee = 1,03 kg/d / 13,6 m/d = 0,076 kg/m® = 76 g/m°
Cowmn = 0,52 kg/d / 13,6 m*/d = 0,038 kg/m® = 38 g/m’
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Stezenie koricowe zawiesin w wodzie nadosadowej - 2% zawiesin doplfywajgcych
Ckee = Coge x (100-n) = 76 x 0,02 = 1,52 g/m°
Ckun = Comn x (100-1) = 38 x 0,02 = 0,76 g/m°
Objetos¢ osadu z ptukania 1 filtra
Vos = Mxn /p
Vosre = 1,03 x 0,98 / 150 = 0,0067 m®
Voswn = 0,52 x 0,98 / 150 = 0,0034 m*
Caltkowita objetos¢ osaddw z ptukania filtra:
Vosre * Voswn = 0,0101 m’
llos¢ powstatych osaddw miedzy czyszczeniem osadnika:
Vosk = 0,0101 m® x 365 = 3,69 m°
Minimalna objetos¢ odstojnika:
Vo=6x136+37=853m"
Projektuje sie odstojnik poptuczyn o objetosci czynnej 135,0 m® i wymiarach wewnetrznych 10,0 x 6,0

m. Catkowita gtebokos¢ odstojnika wynosi 2,25 m. Osadnik bedzie skiadat sie z dwoch komor 2 x 67,5

m® o wymiarach wewnetrznych 5,0 x 6,0 m kazda.

Na rurociggu do okresowego spuszczania wody nadosadowej do kolektora kanalizacji deszczowej

zainstalowano zasuwz DN 150 z dzwignig reczna.

Osad oprozniany bedzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego (przystosowana ztgczka przy zbiorniku)

oraz recznie i wywozony na wysypisko smieci.
Komory odstojnika nalezy wyposazy¢ w barierke ze stali nierdzewnej.

Odstojnik wykonac¢ wedtug PT konstrukcyjnego odstojnika- TOM IV.

3.11. Zawory bezpieczenstwa

W celu ochrony instalacji sprezonego powietrza przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano zawor
bezpieczenstwa firmy Armak fig. 775-1 o nominalnej érednicy 20 mm dla cisnienia otwarcia rownego
4.5 bar. Srednica kanatu dolotowego d, wynosi 16 mm.

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa dokonano na podstawie Warunkéw technicznych Dozoru
Technicznego - Urzadzenia cisnieniowe.

Obliczenie przepustowosci zaworu:

1

m=10xK, xK, xa, x Ax(p, + 0,) x —=

1 2 1 _JE
oznaczenia:

m - przepustowos$c¢ zaworu, kg/h,
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K, — wspoiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci czynnika roboczego i jego parametry
1

T

T, — temperatura gazu przed zaworem, T,=293 K|

K;=1,0

a. - dopuszczalny wspodtczynnik wyptywu, dla zaworu obliczanego zaworu rowny 0,78,

przed zaworem, K, =14,465 x

A - pole przekroju kanatu doplywowego rowne 201 mm?,

p; - ci$nienie zrzutowe, (pmax=0,5 MPa) powiekszone o przyrost cisnienia (10%), tj. réwne 0,55 MPa,

Z — wspoiczynnik scisliwosci, przyjeto Z = 0,99

m=28,4931xa, x Ax(p,; +0,1) =8,4931x0,78 x201x (0,55 +0,1)

m =865 kg/h

Obliczona przepustowos¢ zaworu musi by¢ wyzsza od wydajnosci sprezarki.

Maksymalna wydajnosc¢ sprezarki wynosi 19,1 kg/h.

Dla powyzszego przepustowosé zaworu jest wieksza od maksymalnego strumienia powietrza

doptywajgcego do zaworu bezpieczenstwa.

Maksymalne ci$nienie, ktére sg w stanie wytworzy¢ pompy gltebinowe na wejsciu do stacji uzdatniania
nie przekracza 3 barow. Dlatego nie projektuje sie zawordw bezpieczenstwa dla instalacji wodnej.
3.11. Osuszacze powietrza (0OS)

W celu zapobiegania wykraplaniu sie wody na zbiornikach i przewodach w hali filtréw projektuje sie

dwa osuszacze powietrza. Dobrano przewozny osuszacz przemystowy typu DH20 produkcji AERIAL.

Dane techniczne

- zasilanie 230V

- moc 549 W

- zakres temperatury 0+35°C

- wydajnos$¢ max 20 I/d przy 30°C i 80% wilg.wz.
- masa 26 kg

4. Instalacja wodna

Przytgcze wody surowej stanowig dwa rurociagi z PVC d110, z ktorych nalezy przejs¢ na rurociggi z
PVC klejonego d140. Analogicznie nalezy wykonaé przejécie rurociggu wody przefiltrowanej
kierowanej do zbiornikéw retencyjnych (przejécie z rurociggu PVC klejonego na rurocigg z PVC). Do
zhiornikdw retencyjnych nalezy wykonaé¢ rurociag z PVC o $rednicy zewnetrznej d160 wraz z
zasuwami odcinajgcymi firmy HAWLE. Rurocigg po zbiornikach wody wykona¢ z PVC o srednicy
d225, a w budynku z PVC klejonego d225. Analogicznie nalezy wykonac¢ przejscie rurociggu wody
uzdatnionej kierowanej do sieci wodociggowej.

Instalacje wody surowej i przefiltrowanej oraz wody do ptukania wykona¢ z rurociggéow PVC PN 6.

Instalacje wody uzdatnionej wykonac z rurociagow PVC PN 10.
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5. Instalacja wody na potrzeby socjalne SUW

Instalacje Wodociqgowq przeliczono wg normy PN-92/B-01706 oraz korzystajac z nomogramoéw dla
rur z PVC klejonego. Przeplywy okreslono na podstawie normatywnych wyplywéw z punktow
czerpalnych

Woda zimna:

Projektuje sie jednostrefowy uktad instalacji wodociaggowej z rozdziatem dolnym. Zamontowac nalezy
rurociggi z PVC klejonego PN10 stosujac $rednice podane na rzucie. Przytacze zlokalizowane w hali
technologicznej SUW o $rednicy d25 z zaworem kulowym i wodomierzem jednostrumieniowym
METRON JS 1. Rury doprowadzi¢ do przyboréw czerpalnych i pojemnosciowego podgrzewacza
cieptej wody uzytkowe.

Woda ciepta:

Instalacja zaczyna sie od pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody. Przewody prowadzic obok
rurociggow wody zimnej. Zastosowac¢ nalezy rury z PVC klejonego PN10. Rury z cieptg wodg

uzytkowa doprowadzi¢ do przyborow czerpalnych.

5.1. Orurowanie ;
Instalacje wody uzytkowej w budynku SUW wykona¢ z rur PVC cisnieniowych PN 10 tgczonych przez
klejenie, produkcji Wavin lub réwnowaznej. W pomieszczeniach technologicznych rurociagi mocowac
do scian za pomocg obejm z gumowymi opaskami. Rury PVC iaczy¢ na klej TANGIT lub odpowiedni.

Zuzycie srodka czyszczgcego i kleju:

Srednica Srednica Zuzycie srodka Zuzycie kleju na 100
zewn. PVC nominalna * | czyszczacego na 100 polaczen, dm®

polaczen, dm®

16 10 0,09 0,25
20 15 0,18 0,40
25 20 0,30 0,55
32 25 0,50 0,80

5.2.Préba szczelnosci

Po utozeniu rurociggéw nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci przewodu wodociggowego. zgodnie z PN-
81/B-10725. Wszystkie zasuwy na badanym odcinku pozostawic¢ otwarte. Przed probg odpowietrzyc
rurociag w najwyzszym punkcie. Napelnia¢ rurociag powoli z najnizszego punktu, aby umozliwic
usunigcie powietrza. Po napelnieniu utrzymywac cisnienie robocze przez 12 godzin. Podwyzszac
cisnienie do cisnienia prébnego p, = 1,5 x p, Utrzymywac¢ cisnienie probne przez 30 minut obserwujgc
na manometrze czy nie spada jego warto$¢ oraz przewdd i zigcza. Przewdd uwaza sie za szczelny,
gdy po 30 minutach proby manometr nie wykaze spadku cisnienia. Jezeli na manometrze
zaobserwowano spadek cignienia, nalezy zlokalizowa¢ i sungc nieszczelnoé¢ oraz powtdrzy¢ probe

szczelnosci.

ENVIROTECH &
RSP
ERIDHTOAIATAS



Strona 19

6. Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza stanowi sprezarka z poziomym zbiornikiem 90 dm?®, rozdzielacz
powietrza i przewody rozprowadzajgce. Sprezone powietrze doprowadzone jest do rozdzielacza i z
niego do rurociggow wprowadzajacych powietrze do mikseréw statycznych i zbiornikow filtracyjnych.
Przed rozdzielaczem cisnienie jest zredukowane do 5,5+6,0 bara (RP1) i doprowadzone do zaworow
pilotowych kazdego filtra.

Z rozdzielacza powietrze jest doprowadzane do gornych dennic filtrow poprzez rotametry
(R2,R3,R4,R6,R7,R8) i kurki odcinajgce (KP2 KP3 KP4,KP6 KP7 KP8) oraz do krocca Miksera
poprzez rotametr (R7,R5) i kurek odcinajacy (KP1,KP5).

Sprezarka (SP) wyposazona jest w zbiornik powietrza, wytgcznik ciénienia, zawér zwrotny oraz zawor
bezpieczenstwa. Za sprezarkg zainstalowano 2 reduktory cisnienia (RP1, RP2) oraz zawor
elektromagnetyczny (ZET), ktorego praca jest uzalezniona od przeptywu wody. Na 2 reduktorze (RP2)
cisnienie nalezy zredukowa¢ do wartosci cisnienia wody surowej przed filtrami + 0,5+1,0 bar.
Zamontowaé zawory odcinajgce (KP) i zwrotne (ZZ) zgodnie ze schematem,

Przewody do zaworow pilotowych wykona¢ z tworzywa typu PUN (poliuretanowe) o zewnetrznej
srednicy 6 mm. Do faczenia stosowac ksztaltki szybkoztaczne syétemu Festo.

Pozostate przewody wykonaé ze stali ocynkowanej. Przed i po rotametrach zastosowac srubunki
roztaczne. Rozdzielacz powietrza wykonac warsztatowo z rury stalowej PN10 o $srednicy DN 100.
Rurocigg powietrza do ptukania wykonac z rur z PVC klejonego PN6. Za dmuchawg wykona¢ syfon o

wysokosci nie mniej niz 3,0 m.

7. Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacje technologiczng w hali filtrow stanowig rurociggi z PVC klejonego d160, PN6
odprowadzajgce poptuczyny z filtrow rurg d160 w otwartym kanale (szer. 40cm i gleb. 30cm).
Awaryjny spust wody z filtrow F1 + F6 nalezy wykona¢ przez podigczenie elastycznego weza d63 do

zaworu spustowego danego filtra i wprowadzenie go do kanatu otwartego.
Scieki z chlorowni odprowadzane sg do neutralizatora.

Kanalizacje wykona¢ w technologii Wavin z PCV. Do przyboréw doprowadzi¢ odpowiednio przewody:
» @50 do umywalki,
» 50 do zlewu,
» @100 do wpustu podtogowego,
» @100 do miski ustepowe;j.
Kanalizacje utozy¢ pod podtogg i doprowadzi¢ do zbiornika bezodptywowego. Przy misce ustgpowej

na rurociggu zamontowac¢ zawor napowietrzajacy.

8. Instalacja c.o.

W pomieszczeniach technologicznych budynku stacji uzdatniania zainstalowac osuszacze powietrza.

W pomieszczeniach zainstalowac grzejniki elektryczne dla dyzurnych temperatur:
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- pomieszczenie sterowni: +20°C
- WC: ' +20°C
- pomieszczenia technologiczne: +8°C

Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepfa dla budynku okres$lono na podstawie nastepujacych zatozeri:

o strefa klimatyczna Il, tz = -18°C.

» dzialanie ogrzewania — bez przerwy, bez obnizer nocnych

W pomieszczeniach zainstalowane bedg grzejniki elektryczne wyposazone w termostaty.

UWAGA!

W pomieszczeniu chlorowni nalezy zachowaé minimalna odlegtosé 1,0m - miedzy grzejnikiem,

a zbiornikiem na podchloryn sodu.

9. Automatyka

9.1. Wytyczne do automatyki

Urzadzenia technologiczne stacji uzdatniania wody zasilic z szafy zasilajgco - sterowniczej
umozliwiajgcej sterowanie w trybie AUTO i REKA. Sterowanie procesami SUW zrealizowac o
sterownik swobodnie programowalny (ster. PLC) firmy SAIA |, Siemens lub rownowazny.
Cykle pracy urzadzen do uzdatniania wody sterowane sg z szafy sterownicze] z sterownikiem
swobodnie programowalnym sluzagcym do zadawania nastaw i odczytywania podstawowych
parametrow i standéw pracy. Sterownik PLC sterowac bedzie zaworami pilotowymi przetgczajgcymi
blok przepustnic kazdego filtra (ZE1(F1)=ZE1(F6), (ZE2(F1)+ZE2(F6)), dmuchawg do plukania
powietrzem (DM), pompg pluczaca (PP), przepustnicg z napedem elektrycznym (PE7-3) oraz
zaworem elektromagnetycznym (ZE7). Ponadto funkcjg tablicy sterujgcej jest odczyt i wydwietlanie
danych dotyczacych cisnienia i przeptywu wody uzdatnionej podawanej do sieci wodociggowej (opcja,
z wykorzystaniem wodomierza kontaktowego — W9).
Sterownik PLC ma umozliwi¢ rozpoczecie procesu ptukania filtrow:
1. o zadanej godzinie dla kazdego filtra,
2. po przeptynieciu okreslonej ilosci wody uzdatnionej (zarejestrowanej przez wodomierz kontaktowy

W5 i W8) i danej godzinie, np.:

- zarejestrowanie zadanej ilosci wody,

- rozpoczecie ptukania filtra F1 o godz. 3°° w dobie, w ktdrej odnotowano zadana ilog¢ wody,

- rozpoczecie ptukania filtra F2 po zakonczeniu plukania filtra F1,

- rozpoczecie ptukania filtra F3 po zakonczeniu ptukania filtra F2,

- rozpoczecie ptukania filtra F4 po zakonczeniu plukania filtra F3,

- rozpoczecie ptukania filtra F4 po zakonczeniu plukania filtra F3,

- rozpoczecie ptukania filtra F5 po zakonczeniu plukania filtra F4,

- rozpoczecie ptukania filtra F6 po zakonczeniu plukania filtra F5,
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Pelna automatyka stacji uzdatniania wody wraz z przetgczeniem na prace reczng ma by¢ realizowana
ze sterowni zlokalizowanej na terenie ujeciu wody, w budynku SUW.

Instalacja docelowo bedzie doposazona w modem, ktéry umozliwi petng komunikacje ze sterownikiem
nadzorujgcym prace SUW.,
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9.3. Funkcje tablicy sterujacej

Tablica sterujgca powinna umozliwia¢ zmiang nastaw czasowych dla poszczegolnych urzadzen
zgodnie z tabelg ,Stany urzadzen podczas filtracji i plukania — harmonogram pracy” oraz:
— przetgczanie urzadzen w trybach: ZAt — WYL — AUTO lub ZAM — OTW - AUTO,
— sygnalizacje stanu pracy urzadzen: ZAt — WYL — AWARIA, lub ZAM — OTW — AWARIA
— sygnalizacje stanu pracy danego filtra (F1+F6) z uwzglednieniem:
o praca,
o plukanie:
= plukanie powietrzem,
= przerwa,
= plukanie wodg,

= przerwa

9.4. Dodatkowe urzadzenia AKPIiA

Zamontowad nastepujace elementy AKPIA:

Element Funkcja llosé Miejsce montazu
sygnalizator poziomu zabezpieczenie zestawu hydroforowego 1%zt rurociag wody uzdatnionej po
cieczy (np. Liquiphant T (ZH) i pompy ptuczacej (PP) przed zbiornikach retencyjnych
FTL 20 100°C, R3/4") suchobiegiem
przetwornik cisnienia (np. | pomiar ci$nienia wody surowej i 3 szt. rurociag wody surowej — przed
MBS 3000 0+6 bardw, uzdatnionej filtrami,

R1/4")
rurocigg wody uzdatnionej — po
filtrach
hydrostatyczny czujnik pomiar poziomu wody w zbiornikach 3 szt. rurociag spustowy wody ze
cisnienia zbiornika

10.Orurowanie i armatura

10.1. Orurowanie

Orurowanie w budynku SUW wykona¢ z rur PVC cisnieniowych PN 6 tgczonych przez klejenie,
produkciji IBG lub réwnowaznej. W pomieszczeniach technologicznych rurociggi mocowaé do écian za
pomoca obejm z gumowymi opaskami. Rury PVC tgczyé na klej TANGIT lub odpowiedni. Zuzycie
srodka czyszczacego i kleju:

Srednica Srednica Zuzycie srodka Zuzycie kleju na 100
zewn. PVC nominalna czyszczacego na 100 potaczen, dm’
potaczen, dm®

16 10 0,09 0,25
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20 15 0,18 0,40
25 20 0,30 0,55
32 25 0,50 0,80
40 32 0,70 1,10
50 40 0,90 1,50
63 50 1,10 1,70
75 65 1,30 2,20
90 80 1,40 4,00
110 100 1,70 8,00
125 110 1,90 10,50
140 125 2,10 13,00
160 150 2,50 19,00
225 200 4,50 26,00
250 250 6,20 35,00
280 250 9,10 46,00

Instalacje sprezonego powietrza wykonaé z rur PVC PN 10 tgczonych na klej. Przewody do zawordw

pilotowych wykonac z tworzywa typu PUN (poliuretanowe).

Przewody kanalizacji technologicznej w budynku stacji uzdatniania wykonaé¢ podobnie jak przewody
wody surowej i uzdatnionej, z rur z PVC faczonych na klej o cisnieniu PN6. Kotnierze z PVC projektuje

sie z owiertem na cisnienie nominalne PN10.

10.2. Dobor przepustnic

Jako armature odcinajgca zastosowac przepustnice firmy Danfoss typu SYLAX:

— z plynna regulacjg potozeniowg z dzwignia reczng z zapadka na instalacji wody uzdatnionej za
filtrami,

— z 10-cio potozeniowg dzwignig reczng z zapadkg — pozostate.

Przepustnice montowaé migdzy kotnierzami stalowymi PN 16.

10.3. Dobér zaworéw zwrotnych

Dobrano zawory zwrotne produkcji Socla:
- narurociggach wodnych - typu 402, miedzykotnierzowe,
- na przewodach sprezonego powietrza - typu 601V, gwintowane

- na przewodzie powietrza za dmuchawg - typu 802 miedzykotnierzowy

10.4. Préba szczelnosci

Po utozeniu rurociggdw nalezy wykonac probe szczelnosci przewodu wodociggowego. zgodnie z PN-
81/B-10725. Wszystkie zasuwy na badanym odcinku pozostawi¢ otwarte. Przed probg odpowietrzyc
rurocigg w najwyzszym punkcie. Napeinia¢ rurociag powoli z najnizszego punktu, aby umozliwi¢

usunigcie powietrza. Po napelnieniu utrzymywaé cisnienie robocze przez 12 godzin. Podwyzszaé
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ci$nienie do cisnienia prébnego p, = 1,5 x p, Utrzymywac cisnienie prébne przez 30 minut obserwujac
na manometrze czy nie spada jego wartos¢ oraz przewdd i zigcza. Przewod uwaza sie za szczelny,
gdy po 30 minutach proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Jezeli na manometrze
zaobserwowano spadek cisnienia, nalezy zlokalizowac i sungc nieszczelnosé oraz powtdrzyé probe

szczelnosci.
11.Wytyczne branzowe

11.1. Elektryczne

Zgodnie z projektem elektrycznym wykona¢ — montaz rozdzielni elektrycznej oraz oswietlenie

wewnetrzne. Zestawienie mocy urzgdzen technologicznych stacji uzdatniania wody:

Lp. Symbol Nazwa urzadzenia llosé u In Moc
1. |PG1 pompa gtebinowa SP 46-6 N 1szt. [400V 9,2 kW
2. [PG2 pompa gtebinowa SP 46-6 N 1szt. [400V 9,2 kW
3. |SP sprezarka KCT 840-100 1szt. [400V 4,0 kW
4. |DM dmuchawa SV5.300/1-DSF 1szt. |400V 4,0 kW
5. |ZH zestaw pompowy HYDRO MF 6CR32-3, 1kpl. |400V 27,5 kW +
5,5 kW
6. |PP pompa TP 125-70/6 1szt. |400V 2.2 kW
7. |O8 osuszacz typ DH 20 2szt. 230V 0,6 kW
8. |PE1-3 przepustnica z sitownikiem elektrycznym 3szt. 400V 0,1 kwW
9. |ZE1-2 zawory elektromagnetyczne 2szt. 230V |- 0,5 kW
10. |ZE1 (F1) +(F6), |cewki zaworow pilotowych filtrow 12 szt. |12V~ |- 0,1 kW
ZE2 (F1) +(FB),
1. |- wentylator Basic 250 1szt. |230V |0,33 A |0,05 kW
12. |- ogrzewanie elekiryczne 1szt. [230V |- 15,5 kW
13. podgrzewacz wody 1szt. 230V 1,5 kW
Razem (67,7 kW

11.2. Budowlane

Podtogi w stacji uzdatniania winny by¢ tatwo zmywalne, nie nasigkliwe i bezposlizgowe (zaleca sie
ptytki z granitogresu). Sciany wewnetrzne stacji uzdatniania pokryé materialem odpornym na dziatanie
wilgoci, gtadkie i fatwo zmywalne (zaleca sie plytki ceramiczne na $cianach wszystkich pomieszczen
do wysokosci min 2 m powyzej poziomu posadzki). Sciany w pomieszczeniu chlorowni wylozyé
ptytkami chemoodpornymi w kolorze biatym. Kanaly technologiczne, w ktorych prowadzone sg

rurociggi w hali filtrow przykry¢ kratami pomostowymi ocynkowanymi.

11.3. Wentylacja

Hala filtréw:

- wentylacja grawitacyjna — Nuym = 1 w/h,
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— min powierzchnia przew. went. - Fw=10,35 m2,
Chlorownia:
— wentylacja grawitacyjna — Nyym = 5 W/h,

Dodatkowo w pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje mechaniczna umozliwiajacg
wymiane powietrza w ciggu 3 min. Jako nawiew dobrano wentylator osiowy typu Basic 250 produkciji
Danfoss.

Wentylator nalezy zamontowac¢ w cianie szczytowej na wysokosci ok. 0,4 m od posadzki. Zatgczanie

wentylacji w pomieszczeniu chlorowni z zewnatrz jak i wewnatrz pomieszczenia.

11.4. Demontaz

W trakcie prowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody nalezy sukcesywnie demontowaé

istniejaca instalacje, a w szczegolnosci:

L.p. Pozycja Parametry llos¢ Masa jedn. | Masa
[szt./m] [kal [kgl
1. |Pompa pompa gtebinowa G 80 V A; P=26,0kW 1
2. [Pompa pompa Il - 65 PJM 125; P=11,0kW B
3. |Pompa pompa pluczna - 80 PJM 180; P=7 5kW 1
4. |Sprezarka Typ WAN-AW, 2
5. [Filtr cisnieniowy [Zbiornik stalowy f800 mm, wypetniony ziozem 3
piaskowym

6. [Hydrofor Zbiornik D=1800mm 2
7. |Areator centralny [Zbiornik D=1000mm 3
8. |Chlorator C-52 2
9. |[Zasuwa kotnierzowy, DN 200 3 75 225
10. |Zasuwa kotnierzowy, DN 150 37 57 2109
11. [Zasuwa kotnierzowa, DN 50 5 15 75
12. [Zasuwa zwrotna |kotnierzowa, DN 150 153 57 285
13. Wodomierz kotnierzowy, DN 150 1 0
14. |rurocigg stalowy, DN 250 1 33,2 33
15. |rurociag stalowy, DN 200 12 332 298
16. |rurociag stalowy, DN 150 108 17,1 1847
17. |rurociag stalowy, DN 50 2.1 3,9 8

Ztoze zfiltrdw cisnieniowych nalezy wywiesé na wysypisko $mieci, a zbiorniki i rurociagi pocigc i

zeztomowad.

11.5. Sposdb prowadzenia modernizacji stacji SUW

W trakcie prowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody nalezy zapewnic ciggtos¢ dostawy wody.

Modernizacje stacji wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

e montaz nowych filtréw i instalacji (montaz wykonaé na zewnagtrz hali w przypadku braku miejsca w
budynku),

e przygotowanie nowej i istniejacej instalacji uzdatniania wody do potaczenia,
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e przepigcie instalacji w godzinach nocnych o najmniejszym rozbiorze,

» demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji uzdatniania wody (zgodnie z punktem 11.4.),

e montaz zdemontowanych urzadzen i instalacji uzdatniania wody po za halg filtrow wraz z
potaczeniem z sieciami migdzyobiektowymi suw (w przypadku braku miejsca w budynku, montaz
wykonac na zewnatrz hali),

» wykonanie prac budowlanych wewnatrz budynku suw,

* przeniesienie nowych urzadzen uzdatniania wody do hali filtrow,

¢ montaz nowe;j instalacji uzdatniania wody wraz z podiaczeniem do sieci zewnetrznych,
12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Przedmiotem roboét jest budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbicach dziatajacej na
potrzeby miasta Dzierzbice i okolicznych miejscowosci. Maksymalna godzinowa wydajnosé stacii
wynosi 80 m®. Celem budowy jest polepszenie jakosci wody uzdatnionej, ktdra winna spetnia¢ wymogi
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
2. Prace budowlane budynku stacji uzdatniania wody winny odbywac¢ sie w kolejnosci.

(1). Wylanie fundamentow z uwzglednieniem przej$¢ rurociggéw pod stopg fundamentows oraz
wykonanie kanatu posadzkowego i 6 fundamenty pod filtry

(2).Postawienie $cian bocznych z otworem umozliwiajagcym wprowadzenie filtréw, a po ich
wprowadzeniu zamurowanie istniejacego,otworu.

(3)-Montaz 6 filtréw ci$nieniowych o $rednicy @2100mm wraz z armaturg i orurowaniem

3. Wszelkie prace montazowe instalacji oraz urzadzen SUW, muszg odbywaé sie pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr.401 z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie znajomosci
przepisow bhp oraz p-poz (ze szczegdlnym naciskiem na srodki ostroznosci przy kontakcie ze
substancjami szkodliwymi)

5. Podczas realizacji tego projektu nie przewiduje sie¢ dodatkowych mozliwosci wystgpienia

jakichkolwiek zagrozen bezpieczenstwa oséb tam pracujgcych.

6. Przed rozpoczeciem eksploatacji ukfadu przeprowadzi¢ nalezy szkolenie o0sdb
odpowiedzialnych za pézniejszg prace SUW. Szkolenie powinno obejmowad:

- zapoznanie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
pozarowego, z uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony srodowiska,
zasad postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu urzadzen
przytaczonych do sieci,

- zapoznanie z przepisami dotyczacymi budowy urzadzen i instalacji oraz norm i warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac te sieci, instalacje i urzadzenia,
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- zapoznanie z przepisami w zakresie stosowania instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych,

- hauke programowania pracy urzadzen i instalacji energetycznych z uwzglednieniem zasad
racjonalnego i oszczednego uzytkowania paliw i energii,

- zasady wykonywania prac kontrolnc-pomiarowych i montazowych,

- kolejnos¢ postgpowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia bezpieczenstwa obstugi i

otoczenia,

7. W sprawie ochrony p-poz. majgq zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spaw
Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
nowych obiektdw budowlanych i terenow.

8. Stacja uzdatniania wody powinna by¢ eksploatowana przez przeszklong zaloge ze
znajomoscig funkcjonowania ukladu oraz w zakresie bhp. Poszczegdlne urzadzenia nalez
eksploatowac zgodnie z ich DTR. Szczegoétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny
znajdowac sie w instrukcji obstugi.

9. Szczegolng ostroznos¢ zachowa¢ nalezy uzywajgc podchloryn sodu, ktéry przy
nieprawidiowej uzyciu jest zwigzkiem bardzo niebezpiecznym dla zdrowia. W kontakcie z kwasami
powoduje powstawanie chlorowych gazoéw trujgcych, przy kontakcie z wodg staje sie $rodkiem bardzo
zrgcym powodujgcym silne oparzenia. W przypadku zatrucia gazami chlorowymi badz tez kontaktu
podchlorynu ze skoéra nalezy przemy¢ duza iloscig wody zatrute miejsce i jak najszybciej skierowaé
sig do lekarza w celu dalszej pomocy lequskiej.

10. Cata dokumentacja techniczna wykonawcza jak i powykonawcza oraz wszelkiego rodzaju
karty gwarancyjne i katalogowe wraz z instrukcjami obstugi urzadzen przechowywaé nalezy w
pomieszczeniach zamknietych u inwestora:

Zwiagzek Miedzygminny Wodociagéw i Kanalizacji
ul. Nadbrzezna 6a
62-500 Konin

13. Uwagi

Na podstawie Prawa Budowlanego, przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé
wyroby budowlane zgodnie z przepisami o certyfikacji.
Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych cz. Il dla instalacji sanitarnych i przemystowych oraz aktualnymi przepisami BHP.

Opracowali:
Marcin Jachimowski
Michat Sadowski
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14. ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

Symbol

Nazwa urzadzenia

llosé

Producent

M1-2

Mikser statyczny DN125, dtugos¢ zabudowy L=700mm, materiat: stal

pokryta zewnatrz i wewnatrz emalig plastikowg

2 szt.

Eurowater

F1F2,
F4,F5

filtr cisnieniowy | st. typu TFB 50 GT

$2100 mm, H=2940 mm, p=3,8 bar, pokryty zewnatrz i wewnatrz
emalig plastikowa, Mpustege=1820 kg, Mpracujacego=15705 kg, zioze
filtracyjne — wg. opisu technicznego,

blok zaworowy: przepustnice DN 125 - K1(F1):K4(F1), zawory
pilotowe: ZE1(F1) — 12V~, NC; ZE2(F1) — 12V~, NO

4 kpl.

Eurowater

F3.F6

filtr ci$nieniowy Il st. typu TFB 60 GT

$2100 mm, H=2940 mm, p=3,8 bar, pokryty zewnatrz i wewnatrz
emalig plastikowg, Mpustege=1820 kg, Mpracujacego=15705 kg, zioze
filtracyjne — wg. opisu technicznego,

blok zaworowy: przepustnice DN 125 - K1(F1):K4(F1), zawory
pilotowe: ZE1(F1) — 12V~, NC; ZE2(F1) — 12V~, NO

2 kpl.

Eurowater

SP1

sprezarka ttokowa bezolejowa KCT 840-100

9=0,575 m®min dla p=6,0 bar, m=120kg, U=400V, P=4.0 kW,
dh.xszer.xwys.= 1240x880x 1000 mm, przytacze R¥%"

zbiornik poziomy V=100 dm?’

1 kpl.

Kaeser

Compressors

DM

dmuchawa SV5.300/1-DSF, "
g=3,3 m*/min, Ap=300 mbar, U=400V, P=4,0 kW, di.xszer.xwys.=
497x564x579, przytacze DN75, na wyposazeniu, tumik, zawdr

bezpieczenstwa, filtr po stronie ssawnej

1 kpl.

Becker

ZH

zestaw pompowy Hydro 2000 MF 6CR 32-3, PFU
q= 15:240 m*h, Hma=55 mH;0, iloé¢ pomp — 6CR 32-3, U=400V,
P2=6x5,5 kW, przytacze DN150, PN16, szafa zas-ster z wbudowang

przetwornicg czestotliwosci, m=1080 kg

1kpl.

Grundfos

PP

pompa TP 125-70/6
Q=100 m*h dla H=5,8 mH.0, PN16, P,=2,2 kW, U=400V, ilosc
biegunéw = 6, korpus i wirnik z zeliwa, uszczelnienia — BBQE,

przytacza online DN 125

1 szt.

Grundfos

NP

Zbiornik przeponowy typ DE200,
PN10, Vc=200 dm®, V:=150 dm®, $634 mm, H=971 mm, przytgcze
R11/4", masa 43 kg

1 szt.

Pomex

21-23

Zbiornik retencyjny wodny o pojemnosci 100m°, m=kg, @4500mm,

H=mm

3 kpl.

Prowodrol
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Symbol Nazwa urzadzenia llosé Producent
DZ1 pompa dozujgca DME 2-18 PV/V/C-F-3111F, 1 kpl. | Grundfos
q=2,5 mdmh=2,5 dm*h, p=18 bar, U=230V, 1=0,16A, IP65,
wyposazenie dodatkowe: zawdr dozujacy DN 4 PVDF/N/C —
przytacze R1/2", zestaw ssacy o 1=540 mm, 6/9 z czujnikiem
poziomu, przewdd toczny PE - =5 m.b., kabel 5 zylowy z wtyczks -
I=5 m.b., dozowana ciecz — wodny roztwér koagulantu poliglinowego
DZ2-3 pompa dozujgca DME 2-18 PV/V/C-F-3111F, 2 kpl. | Grundfos
g=2,5 mdm®/h+2,5 dm’h, p=18 bar, U=230V, I=0,16A, IP65,
wyposazenie dodatkowe: zawdr dozujacy DN 4 PVDF/V/C -
przytacze R1/2", zestaw ssacy o 1=540 mm, 6/9 z czujnikiem
poziomu, przewod ttoczny PE - I=5 m.b., kabel 5 zytowy z wtyczka -
I=5 m.b., dozowana ciecz — roztwor podchlorynu sodu
W1,W2 | Wodomierz $rubowy kontaktowy MWN 80 NK 4 szt. |Powogaz
W5, W8 | qu=40 m*/h, przytacze DN 80, PN16, odstep impulséw k=0,1 m®
W3,W4, | Wodomierz srubowy kontaktowy MWN 65 NK 4 szt. |Powogaz
W6, W7 | qn=25 m%h, przytacze DN 65, PN16, odstep impulséw k=0,1 m®
W9 Wodomierz srubowy kontaktowy MWN 125 NK 1szt. |Powogaz
an=100 m*fh, przytacze DN 125, PN16, odstep impulsow k=0,1 m®
W10 wodomierz JS 1,5 1szt. | Powogaz
an=2,5 m’/h, przytacze R3/4”, PN16
W11 Wodomierz srubowy MWN 125 1szt. |Powogaz
gn=100 m*/h, przytacze DN 125, PN16
PE1- przepustnica bezkoinierzowa Sylax DN125, PN10, tarcza ze stali| 3szt. |Danfoss
PE3 nierdzewnej AISI 316, naped elekiryczny Bernard typu zabiwyi,
230V/50Hz
P1,P3 przepustnica bezkotnierzowa Sylax DN100, PN10, tarcza ze stali| 2 szt. |Danfoss
nierdzewnej AlSI 316
P2,P4- | przepustnica bezkolnierzowa Sylax DN125, PN10, tarcza ze stali| 29 szt. | Danfoss
P28,P30 | nierdzewnej AlSI 316
P32-33
P29 przepustnica bezkotnierzowa Sylax DN150, PN10, tarcza ze stali| 2szt. | Danfoss
P34 nierdzewnej AlSI 316
P31 przepustnica bezkotnierzowa Sylax DN80, PN10, tarcza ze stali| 1 szt. | Danfoss
nierdzewnej AISI 316
ZE1- zawor elektromagnetyczny EV220B NO, OL 2 szt. | Danfoss
ZE2 stan — NO, przylagcze Rp %", media — powietrze, cewka 10W,
U=230V
Z1+3 zawor kulowy S5, d25 PVC, z mufami do wklejenia 3 szt. |Praher
Z4 zawdr kulowy S5, d40 PVC, z mufami do wklejenia 1szt. | Praher
Z71 zawor zwrotny kotnierzowy DN 125, typ 402, PN10 1szt. |Socla
272 zawor zwrotny miedzykofnierzowy DN 80, typ 802, PN10 1szt. |Socla
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Symbol Nazwa urzadzenia llosé Producent
KR1-7 | kurek kulowy czerpalny mosiezny z wydtuzona wylewka 2", 7 szt. | Beulco
przytgcze R 2", model 6099
R1-8 rotametr A-85-R 8 szt. | Kytola
medium — powietrze, q=5+75 Ndm®/min, BSB 3/8”
KP1 kurek kulowy %", Art.45 1szt. |Efar
Rp “", medium — powietrze, PN16
KP2+5 kurek kulowy %4", Art.45 4 szt. | Efar
Rp %", medium — powietrze, PN16
ZP1-8 zasuwa mosiezna ¥2", typ ciezki 8 szt. |Efar
Rp 2" medium — powietrze, PN16
RP1-2 reduktor ci$nienia powietrza D22, 2kpl. | Honeywell
Rp %", PN40, regulacja1+10 bardéw, wyposazenie dodatkowe —
manometr M39
ZB1-2 zawor bezpieczenstwa typ 775-Ip 2 szt. | Armak
wlot/wylot R3/4", zakres cisnien = 0,45+1,6 MPa, ci$nienie otwarcia
0,3 MPa, powietrze
M manometr M 100 R 9szt. |KFM
zakres pomiarowy 00,6 MPa, klasa 1,6, rurka %"
0s osuszacz powietrza DH20 2 szt. | Aerial
U=230V, P=549W
ZK1- zasuwa klinowa koinierzowa krétka, typu E, DN 80, z zeliwa| 3kpl. |Hawle
2,13 sferoidalnego, PN16, s
obudowa teleskopowa typu 9500, dtugo$é¢ 1,3+1,8 m.b,,
skrzynka sztywna typu 1750 z zeliwa szarego
ZK5,8, zasuwa klinowa kotnierzowa krotka, typu E, DN 150, z zeliwa| 5kpl. |Hawle
11,12,14 | sferoidalnego, PN16,
obudowa teleskopowa typu 9500, diugosé 1,3=1,8 m.b.,
skrzynka sztywna typu 1750 z zeliwa szarego
ZK3,4,6, | zasuwa klinowa kolnierzowa krotka, typu E, DN 100, z zeliwa| 6 kpl. | Hawle
7,910 sferoidalnego, PN186,
obudowa teleskopowa typu 9500, diugosé 1,3+1,8 m.b.,
skrzynka sztywna typu 1750 z zeliwa szarego
ZESTAWIENIE RUR | KSZTALTEK
Nazwa elementu llosé Producent Uwagi
opaska Haku d140 PVC/1" 1 szt. Hawle
opaska Haku d160 PVC/1” 1 szt. Hawle
opaska Haku d225 PVC/1 2 szt. Hawle
opaska Haku d225 PVC/1 1/4” 1 szt. Hawle
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Nazwa elementu llosé Producent Uwagi
tgcznik kotnierzowy PVC ¢110/DN100 nr 2 szt. HAWLE
igggnjk kotnierzowy PVC ¢$160/DN150 nr 3 szt HAWLE
Eg?:gnik kotnierzowy PVC $225/DN200 nr 2 szt HAWLE
rsg?l.?kcja krotka d110/d90,PVC,PN10 2 szt. IBG
redukcja krotka d140/d75,PVC,PN10 8 szt. IBG
redukcja krotka d140/d90,PVC,PN10 7 szt. IBG
redukcja krotka d160/d140,PVC,PN10 15 szt. IBG
redukcja krotka d225/d140,PVC,PN10 2 szt IBG
redukcja krotka d225/d160,PVC,PN10 4 szt. IBG
tréjnik rownoprzelotowy d140, PVC, PN10 20 szt. IBG
trojnik réwnoprzelotowy d160, PVC, PN10 10 szt. IBG
tréjnik réwnoprzelotowy d225, PVC, PN10 2 szt. IBG
kotnierz PVC-U, d75/DN65, PN10 8 kpl. IBG
tuleja kotnierzowa PVC-U, d75,
uszczelka do tulei d75
kotnierz PVC-U, d90/DN80, PN10 12 kpl. IBG
tuleja kotnierzowa PVC-U, d90,
uszczelka do tulei d90
kotnierz PVC-U, d110/DN100, PN10 6 kpl. IBG
tuleja kotnierzowa PVC-U, d110,
uszczelka do tulei d110
kotnierz PVC-U, d140/DN125, PN10 96 kpl. IBG
tuleja kotnierzowa PVC-U, d140,
uszczelka do tulei d140
kotnierz PVC-U, d160/DN150, PN10 9 kpl. IBG
tuleja kotnierzowa PVC-U, d160,
uszczelka do tulei d160
kotnierz PVC-U, d225/DN200, PN10 2 kpl. IBG
tuleja kotnierzowa PVC-U, d225,
uszczelka do tulei d225
kolano d90/DN8O0, PN8, kat=90° 3 szt. IBG
kolano d140/DN125, PN6, kat=90° 34 szt. IBG
kolano d160/DN150, PN6, kat=90° 15 szt. IBG
kolano d225/DN200, PN6, kat=90° 5 szt. IBG
rura d20, PVC, PNS, klejona 152,0m.b |IBG
rura d25, PVC, PNG6, klejona 17,8 mb. |IBG
rura d40, PVC, PNB, klejona 1,5 m.b. IBG
rura d75, PVC, PNS, klejona 2,7 m.b. IBG
rura d90, PVC, PNB8, klejona 4.5 m.b. IBG
rura d110, PVC, PNB, klejona 0,75m.b. |IBG
rura d140, PVC, PN6, kiejona 141 mb. |IBG
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(czujnik ruchu i opdznienie czasowe)

Nazwa elementu llogé Producent Uwagi

rura d160, PVC, PN8, klejona 440m.b. |[IBG

rura d225, PVC, PNB6, klejona 26,5m.b. |IBG

przewod elastyczny PE d25 84,0m.b. |-

przewdd elastyczny PUN d6 450m.b. |-
INSTALACJA WENTYLACJI

Wentylator typu BASIC 250 z Zaluzj3ami 1 szt DANFOSS

wywiewnymi o wydajnosci V=485m-/h,

U=230V, P=50W, In=0,30A

Scienna czerpnia powietrza $315 1 szt. KOSS

Kartka nawiewna osiatkowana $315 1 szt. -

Whywietrzak dachowy $315 typu BORA z 2 szt UNIWERSAL

podstawa dachowa typu B/l

Wentylator $cienny E-STYLE 120 P.I.R 1 szt. DANFOSS

INSTALACJA CEN

TRALNEGO OGRZEWANIA

Grzejnik elektryczny z termostatem
wykonany w klasie IP44 o mocy :

- 2000W 5 szt.

- 1250w 2 szt.

- 750W 3 szt.

- boow ) 3 szt
INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ | PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Umywalka 460x350 z/0, z pofpostumentem, 1 kpl. -

zestawem mocujacym do potpostumentu i

syfonem umywalkowym

Umywalka 370x280 z/o, z pdlpostumentem, 1 kpl. -

zestawem mocujacym do pétpostumentu i

syfonem umywalkowym

Miska ustepowa wiszgca, lejowa, 1 kpl. -

kompaktowa ze zbiornikiem i zestawem

mocujacym

Kurek kgtowy z nakretka %" 1 szt. -

Wezyk przytaczeniowy pétsztywny 4" 1 kpl. -

L=30cm

Bateria umywalkowa stojgca z kompletem 2 kpl. -

wezykow przytgczeniowych 5"

Kurek katowy %" z filtrem 4 szt. -

Kurek kulowy czerpalny %" 3 szt. -

Zawor kulowy %" ze srubunkiem 2 kpl. -

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. o mocy 1 szt. BIAWAR

1,5 kW, V=30L typ OW-E30

Wpust podlogowy z tworzywa sztucznego 1 szt. -

DN70

Wopust podtogowy z tworzywa sztucznego 3 szt. -

DN100

Rura kanalizacyjna PVC ¢110 435mb. |-

Rura kanalizacyjna PVC ¢50 2,15mb. |-

Zawdr napowietrzajacy Maxi Vent ¢75 1 szt. -

Uwagal!

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem posiadania stosownych $wiadectw,
atestow i certyfikatow do stosowania w uzytkowaniu i eksploataciji tych wyrobéw w poszczegéinych

instalacjach.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy producenta sg przykladowe i majg na celu wytgcznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych systemow elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W

procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatury dowolnej firmy,

&mz‘m.
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réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanych w wyniku przetargu
wyposazenia, materialow, urzadzen i aparatury obcigzajg Wykonawce.

. £l
ENVIROTECH




ZAKEAD USHUG i,
Spélkaz oo NHCH

62-500 Konin, ul. N dbrres ]
tel: (0-63) 2425853, 222667‘;%6" Koto, dnia 21.03.2005 r

ZUW /TTs/ 7 /05
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ENVIROTECH Sp. 7 o.0.
ul. J. Kochanowskiego 7
60-959 Poznan

sprawa: warunki techniczne dla zadania nr 11 — gmina Choddw.

Zaktad Ustlug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie w nawigzaniu do Waszego
pisma znak TP/MJ/360/05 podaje warunki techniczne do zaprojektowania zadania
nr 11 — gmina Chodow w czesci dotyczacej pkt. A tj. rozbudowa i modernizacja
SUW Dzierzbice: '

» Dane do projektowania wg zalacznika nr 1, .

» Ogolne warunki do projektowania wg notatki stuzbowej nr 1,

» Bilans wody: Q ¢ 4= 890 m3/don, Q maxa= 1248 m3/d0bq, Q maxnh=156 m’/h,
» Szczegdtowe warunki do projektowania:

A/ zmiana technologii pod katem redukcji chlorkéw, amoniaku i siarkowodoru,
B/ rozwazyé mozliwosé zastosowania rurociggow technologicznych z rur
poliestrowych, ;

C/ zastosowa¢ zestaw hydroforowy II° pompowania,

D/ przebudowa odstojnika wod poptucznych w celu zwigkszenia pojemnosci
czynnej lub budowa otwartego,

E/ rozwazy¢ mozliwos¢ opomiarowanie wod poptucznych,

F/ odwiert studni glebinowej — do redukcji chlorkoéw i ujecie awaryjne,

G/ opomiarowanie wody surowej w budynku — oddzielnie z kazdej studni,
H/ wyposazy¢ w agregat pradotworczy,

I/ dach — docieplic¢ 1 zwigkszy¢ spadki,

J/ likwidacja zanizenia posadzki w kottowni,

K/ wymiana rozdzielni elektrycznej,

L/ wymiana nawierzchni ciagoéw komunikacyjnych na terenie strefy,

1./ wymiana ogrodzenia stacji.

» Wspotpraca z istniejacg SUW Rdutow,

» Projekt organizacji robot w celu utrzymania ciaglej dostawy wody.

Uwagi koncowe:
1. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy uzgodni¢ z ZUW Sp. z 0.0. w
Koninie OT Koto.
2. Warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie dwéch lat.
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