J ®
k ENVIROTECH

Rok zalozenia: 1989

Envirotech - sp. z 0.0., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznari; tel.: 0-61/ 657-02-00 (centrala),
657-02-70 (pracownia projektowa); fax: 0-61/ 657-02-01, 657-02-71; www.envirotech.com.pl.

ZLECENIODAWCA
ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KONINIE
ul. Nadbrzezna 6a, 62-500 Konin

NR ZLECENIA/UMOWY 0B E K

TP/05/05 SUW Dzierzbice w gminie Chodéw — ZADANIE 11 A

TEMAT

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dzierzbicach gm. Chodéw
Technologia | AKPiA — Uzupelnienie do projektu podstawowego.
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DZIERZBICE

Mieszanie wody
Obecnie woda surowa ujmowana jest ze studni jurajskiej o max wydajnosci eksploatacyjnej 80 m*h.

Woda z tej studni charakteryzuje sig migdzy przekroczeniami zelaza i manganu oraz znaczng
zawartoécig chlorkow.

W celu zmniejszenia ilosci chlorkow w wodzie uzdatnionej wykonano projekt nowego ujecia wody
gtebinowej z czwartorzedu. Wedtug niego studnia moze osiggna¢ wydajnosc¢ eksploatacyjng 40 m?h.
Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w nowoprojektowanym ujeciu jest niewielka i wynosi 11 mg/dm®
dlatego woda ta moze by¢ mieszana z wodg obecnie ujmowang w celu zmniejszenia ogéinego bilansu
chlorkbw w wodzie podawanej do odbiorcéw. Przy zachowaniu dotychczasowej wydajnosci
eksploatacyjnej uje¢ wody réwnej 80 m/h z bilansu przeplywu oraz ilosci chlorkéw obliczono, ze
obecne ujecie nr 1 jak i nowoprojektowane nr 2 moze pracowac z wydajnoscig ok. 40 m*/h.
Uwzgledniajac dobowy harmonogram rozbioru wody wraz z objetoscig zbiornikow retencyjnych
przyjeto ostatecznie mieszanie wody w proporcji 1:1, wydajno$é kazdego z ujeé 40 m*h i wydajnosc
technologii uzdatniania réwna 80 m*/h.

Tak zaprojektowana technologia wraz z odpowiednim harmonogramem pracy uje¢ gtebinowych
gwarantuje parametry wody uzdatnionej zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19
listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.
Harmonogram pracy pomp giebinowych

W sterowaniu pracg pomp gtebinowych nalezy przewidzie¢:

- pompa PG1 jest pompg wiodacy i jest wigczana do pracy zawsze jako pierwsza,

- pompa PG2 jest pompa rezerwowa, i wigczana jest w przypadku zmniejszenia ilosci wody w
zbiornikach retencyjnym do ustalonej wartosci (np. 50% objetosci). Niezaleznie od powyzszego

pompe PG2 nalezy zatgczac¢ co 7 dni przez min 10 min.
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7. Opis techniczny sterowania

Ukfad sterowania stacji SUW skiada sie z:

- czterech filtrow filtracji wody

- uktad ptukania filtrow,

- uktad pomiarowy,

- uktad podnoszenia cisnienia z zestawem Hydro,

- uktad dozowania podchlorynu.

Zatgczanie pomp gigbinowych uzaleznione jest od poziomu w zbiornikach nr 1 - 3 wody czystej. Na

podstawie odczytanego poziomu sterownik wydaje rozkaz zatgczenia poszczegéinych pomp. Na

wejscie sygnatow analogowych oprécz ochrony wewnatrz przetwornikéw zaprojektowano dodatkowsg
ochrone p. przepieciowa.

W sterowaniu pracg pomp gitebinowych nalezy przewidzieé:

- pompa PG1 jest pompa wiodaca i jest wiaczana do pracy zawsze jako pierwsza,

- pompa PG2 jest pompg rezerwowa. i wiaczana jest w przypadku zmniejszenia ilosci wody w
zbiornikach retencyjnym do ustalonej wartosci (np. 50% objetosci). Niezaleznie od powyzszeqo
pompe PG2 nalezy zatgczaé co 7 dni przez min 10 min.

Woda ttoczona ze studni podawana bedzie na 6 filtry. Sterowanie zaworami na
poszczegbinych filtrach bedzie sie odbywaé wedtug algorytmu zapisanego w pamieci sterownika PLC.
W zaleznosci przepracowanego czasu pracy poszczegolnych filtrow sterownik wyda rozkaz ptukania
danego ciggu filtréw. Zgodnie z projektem technologicznym zaleca sie ptukanie w godzinach nocnych.,
Uktad sterowana umozliwia pracg w trybie automatycznym pozycja Automatyka oraz pozycja Reka-
sterowanie bez PLC. Rgka oznacza zawsze zalgczenie.

Pompa ptuczaca zabezpieczona jest przed przeciazeniem w postaci wytgcznika silnikowego.
Uktad sterowania umozliwia prace w trybie automatycznym- Automatyka oraz pozycja Reka
sterowanie bez PLC.

Dmuchawa wyposazona bedzie we wiasng szafe sterownicza. Schemat polaczen dmuchawy
dostarczany jest wraz z zaméwionym urzadzeniem. Poprzez sygnaty zewnetrzne wigczania bedzie do
pracy. Na elewacji szafy sterowniczej RS przewidziano kontrole pracy i awarii dmuchawy. Uktad
sterowania umozliwia prace w trybie automatycznym- Automatyka oraz pozycja reka sterowanie bez
PLC.

Ze zbiornika wody czystej ZB woda bedzie sptywac na kolektor ssgcy ukladu pompowego Hydro

2000. Dodatkowo na rurociggu ssawnym zabudowac nalezy wibracyjny sygnalizator cieczy

zabezpieczajgcy pompy przed pracg na sucho.
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