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1. WSTEP

Dokumentacje hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z
utworow  trzeciorzgdowych w  m. Dzierzbice gm. Chodow, pow. Kolski,
woj.wielkopolskie, studnia nr 2 wykonano na zlecenie: Gminy Chodow, Chodéw 18,
62-652 Choddow.

Celem opracowania jest przedstawienie wykonanych robot geologicznych, w wyniku
ktorych zostal wykonany na dzialce nr 14/2 obreb Dzierzbice PGR otwor studzienny.
Zostal on wykonany na terenie stacji wodociagowej w dniach od 12 sierpnia do 25
sierpnia 2014r. Po uzbrojeniu stanowi¢ bedzie studni¢ nr 2 ujecia wiejskiego w
Dzierzbicach.

Ze wzgledu na zasoby nie przekraczajace 50m*h zgodnie z art.161 ust.1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze Dokumentacja hydrogeologiczna
podlega zatwierdzeniu przez Starostg Kolskiego.

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona na podstawie uzyskanych wynikow przy
wierceniu studni nr 2, wykonanej na podstawie ,,Projektu prac geologicznych na
wykonanie ujgcia wod podziemnych z utwordéw trzeciorzedowych - studnia nr 2 w
miejscowosci Dzierzbice, gmina Chodow, powiat Kolski, wojewodztwo wielkopolskie”
zatwierdzonego przez Staroste Kolskiego decyzja z dnia 30.06.2005r. znak- OS.7520-
12/05/10 i z dnia 03.11.2010 znak- OS: 7520-12/05/10.

Przedmiotowe opracowanie zostalo sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

1) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2014, poz.
613.).

2) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.
z 2014, poz.596);

3) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz.U. z 2008r. Nr 143, poz.896).

4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.61, poz. 417).

5) Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunkow korzystania z wdd regionu wodnego
Warty (Dz.U.Woj.WIkp. P0z.2129)

6) ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627).

W opracowaniu zostaty wykorzystane nast¢pujace materiaty archiwalne i opracowania
hydrogeologiczne o charakterze regionalnym:

. Projekt prac geologicznych na wykonanie ujgcia wod podziemnych z utwordw
trzeciorzgdowych - studnia nr 2, wykonany w 2005 r.

Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych w kat.”’B”z utwordéw
jurajskich w m.Dzierzbice, gm. Chodéw, 1983 r. — studnia nr 1
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10.

11.

12.

Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wod podziemnych z utwordow
jurajskich w kat.”B” w m. Dzierzbice gm. Chodéw— dot. stref ochronnych i obszaru
zasobowego)- 2010r.

Operat wodnoprawny na pobér wod podziemnych ze studni glebinowych w m.
Dzierzbice — 2010r.

Poradnik hydrogeologiczny- Wydawnictwo Geologiczne, 1971r. zespot

Poradnik metodyczny ,,Projektowanie stref ochronnych zrédet 1 uje¢ wod podziemnych-
opracowanie MOSZNIL - Departament Geologii, 1993r.

Poradnik metodyczny ,,Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyklych
wod podziemnych” Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2004r. Dabrowski St., Gorski
J., Kapuscinski J., Przybytek J., Szczepanski A.

Z. Pazdro- Hydrogeologia ogolna, 1983r.

Objasnienia do MHP w skali 1: 50 000. Ark. Ktodawa (0515).

Kondracki J.- Geografia Polski - Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN Warszawa
1994 r.

Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcja A. S.
Kleczkowskiego AGH Krakow, 1990.

Profile litostratygraficzne ujg¢ wod podziemnych.

Przeznaczenie wody:

Woda z ujecie bedzie wykorzystana w celu zaopatrzenia wodociagu wiejskiego
,Dzierzbice”. Stacja zaopatruje miejscowosci na terenie gminy Chodéw: Dzierzbice,
Aleksandréw, Walewo, Kocewia Duza, Kocewia Mata, Kalen Mata, Diugie, Studzien,
Niwki, Jagietow, Budy Gote. Najwigkszymi odbiorcami sa Gospodarstwva Rolne:
Dzierzbice z osiedlem mieszkaniowym 1 Nowki nalezace do GRN ,,Bovinas”.

W chwili obecnej na stacji wodociagowej w m.Dzierzbicach pracuje studnia nr 1 jako
jedyne zrodto wody. Studnia nr 1 zostatla odwiercona przez Przedsigbiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wode "Wodrol" w Jasinie w 1983 r. Otwor
odwiercono poczatkowo do glebokosci 72,0m , zafiltrowano i przepompowano. Ze
wzgledu na brak zadawalajacych wynikéw, poglebiano go kolejno do 150,0 m 1200,0
m 1 wykonujac probne pompowania. Studnia Nr 1 ujg¢la ostatecznie wodg z poziomu
jurajskiego uzyskana wapieni jasno-szarych i biatlo szarych dolomitycznych na
glebokosci od 98,5 m p.p.t. Woda ta charakteryzuje si¢ jednak znacznie podwyzszona
zawartoscia chlorkow. Natomiast woda poziomu trzeciorzgdowego zawiera duza ilos¢
zwiazkow zelaza i manganu, ale ilo§¢ chlorkow jest minimalna, w zwiazku z czym
wykorzystana bedzie do redukcji chlorkow w wodzie pobieranej ze studni nr 1 —
jurajskiej, gdyz obie studnie beda pracowaly réwnoczesnie, woda bedzie w stacji
mieszana.

Zatwierdzona wydajnos¢ eksploatacyjna z utworéow jurajskich dla studni nr 1 wynosi
0O =80,0m’h przy S =62,0m.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na szczegdlne korzystanie z wod wydanym
przez Staroste Kolskiego w dniu 16.04.2010r., znak 0S.6223-15/10 obowiazujacym do

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z utwordw -trzeciorzedowych
w m DZIERZBICE, gm.Chodow- studnia nr 2.



16.04.2020r. pobor wody na stacji wodociagowej w m. Dzierzbice zostal okreslony na

poziomie:

Qmax. godz. = 60,0 m3/h,
Qs dob. =  890,0 m¥/d,
Qér.roczne = 324.850,0 m?3/rok

Obecnie zapotrzebowanie na wodg z tego wodociagu zmniejszylo si¢, gdyz odlaczone
zostaty wsie z Gminy Klodawa, zaopatrywane wczesniej z tego wodociagu. W zwiazku
z tym zweryfikowane bgdzie w pozwoleniu wodnoprawnym. Wg informacji od
Uzytkownika max. roczne zapotrzebowanie dla tego wodociagu wynosi¢ bedzie oK.
Qmaxroczne = 100 000,0 m*/a
Wspotrzedne geograficzne odwierconej studni nr 2:

szeroko$¢ ¢ = 52°16°42,8” N; dlugos¢ A =18°59°01,2” E

X =579434,32 ; y=6567125,43

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
UJEC WOD PODZIEMNYCH ZNAJDUJACYCH SIE W SASIEDZTWIE

Otwor hydrogeologiczny wykonano na dziatce nr 14/2 obrgb Dzierzbice PGR. Dziatka
ta jest witasnoscia Gminy Chodéw. Nowoodwiercony otwor hydrogeologiczny po
uzbrojeniu stanowi¢ bedzie studni¢ nr 2 ujecia wiejskiego. Pracowaé bedzie ona
rownoczesnie ze studnig nr 1.

Dziatka nr 14/2 jest wygrodzona, zajmuje powierzchnia 4.000,0 m?, prowadzi do niej
brama zamykana na ktédke. Zlokalizowana jest na niej studnia nr 1, studnia nr 2, stacja
uzdatniania wody, zbiorniki wyréwnawcze oraz odstojnik wod poptucznych.

Dzierzbice naleza do gm. Chodow, powiatu  kolskiego, woj. wielkopolskiego,
zlokalizowane sa ok. 3 km na N od migdzynarodowej drogi A 2, na odcinku pomigdzy
Ktodawa a Chodowem, w odlegtos$ci w linii prostej ok. 5 km na pdinocny wschod od
Kltodawy 14 km na pdétnocny zachdd od Chodowa .

Stacja wodociagowa zlokalizowana jest terytorialnie na gruntach wsi Dzierzbice PGR
przy drodze publicznej ze wsi Kalen Mata do dawnej Stacji Hodowlanej Roslin w
Dzierzbicach (obecnie ,,BOVINAS”) 1 dalej do wsi Dzierzbice.

Nowoodwiercona studnia nr 2 oddalona jest od istniejacej studni nr 1 o ok. 18,0 m.

Miejsce wiercenia zostalo przewidziane w planie zagospodarowania dziatki oraz
uzgodnione z Inwestorem, przedstawione jest na mapie przegladowej w skali 1:50000,
mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 25000 i planie sytuacyjnym w skali 1 : 1000.

Otoczenie stacji wodociagowej stanowia pola uprawne, a od wschodu park. Najblizsze
zabudowania znajduja si¢ w odlegtoséci ok. 450m na wschod i 0k.770,0m na péinocny-
zachdd. Najblizszy ciek znajduje si¢ w odlegtosci ok. 250,0 m na zachoéd od stacji
wodociagowej — jest to Kanal Dzierzbicki, ktory prowadzi wody do rzeki Rgilewki,
prawego doptywu rzeki Warty.

W rejonie tym nie wystepuja obiekty mogace zanieczys$ci¢ wody podziemne. Warstwa
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wodono$na w sposob naturalny jest chroniona od wplywu czynnikéw zewngtrznych
grubym kompleksem utwordw staboprzepuszczalnych tj. ok. 2,0m warstwa glin
piaszczystych, 0k.38,0-40,0 m warstwa glin zwatowych i ok. 3,0-4,5 m warstwa itow.
Najblizsza studnia jest studnia nr 1 omawianego ujg¢cia, zlokalizowana jest ona na tej
samej dziatlce w odleglosci ok. 18,0 m od dokumentowanej. W studni nr 2 ujeto do
eksploatacji wode z piaskow trzeciorzegdowych, w istniejacej studni nr 1 ujeta jest woda
z poziomu jurajskiego.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne dane najblizszej studni, czyli studni nr 1:

Wyszczegolnienie

Studnianr 1

Lokalizacja

Dziatka 14/2

Rok wykonania

1964

Prébne pompowanie 1983.

Rzedna terenu [ m npm. ]

+116,93 m npm.

Glebokos¢ studni [ ppt]

200,0 m

Warstwa wodonosna:
- Litologia
- wiek

Wapien dolomityczny
Jura gérna

Zwierciadto wody nawiercone:
- glebokos¢ [m ppt.]
- rzgdna [ m npm.]

50,0 mi 98,5 m ppt.
+66,93m i 18,43m npm.

Zwierciadto wody ustabilizowane:
- glebokosé [m ppt.]

- rzgdna [ m npm. ]

5,9m ppt. -1983

6,1 m—2014.

+111,03 m npm. -1983
+110,83 m npm. -2014

Wydajnos¢ z probnego pompowania:

QI m® h ]
s [m]
g [m*h/1m depresji ]

74.0 m¥h
56,20m
1,31 m®/h/1mS

Zatwierdzone zasoby:

Q =80,0m°h, s=62,0m

Q [m*h] Decyzja Wojewody Koninskiego z dnia
s [m] 04.07.1983r., nr SGW:8530-41/83
Wspotczynnik filtracji 0,0000140m/s

k [m/s] (wzor Krasnopolskiego)

Zarurowanie:
- rury oktadzinowe
- kolumna filtracyjna:

¢ 299 do gt.118,0 m ppt.
Dalej otwor ,,bosy” ¢ 245 mm

Promien leja depresji R

690,0m

Miejscowosci znajdujace si¢ w sasiedztwie sa w 100% zwodociagowane. W m.
Dzierzbice znajduje si¢ jeszcze inna studnia czwartorzgdowa, ale jest nieczynna. W
sasiednich wsiach rowniez odwiercone sa studnie glgbinowe ujmujace poziom wod
jurajskich oraz czwartorzedowy, byly odwiercone na potrzeby PGR Niwki, PGR
Koszerz, w m. Kalen Mata. Od lat one sa nieczynne, gdyz zlikwidowane zostaly PGR-
Yy, a wsie te zasilane sa z ujgcia w Dzierzbicach.

Ponizej podano kroétkie charakterystyki wymienionych studni.
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e studnia w m. Dzierzbice — gleboko$¢ 57,5 m, poziom wodonosny: czwartorzed,
nawiercone lustro wody — 32,0 m ppt., ustabilizowane — 2,7 m ppt., wydajno$¢
Q = 60,8 m*/h przy depresji s= 24,7 m, k = 0,000033m/s

e studnia w m. Niwki — gleboko$¢ 58,0m, poziom wodonosny: czwartorzed,
nawiercone lustro wody -50,0 m ppt., ustabilizowane — 2,2 m ppt., wydajno$¢
Q = 4,5 m%h przy depresji s= 26,0 m, k = 0,0000262m/s

e studnia w m. Niwki — gleboko$¢ 150,0 m, poziom wodonosny: jura, nawiercone
lustro wody — 104,0 m ppt., ustabilizowane — 12,6 m ppt., wydajno$¢ Q = 62,5
m>/h przy depresji s= 17,4 m, k = 0,000052m/s

e studnia w m. Koszerz — gleboko$¢ 130,0m, poziom wodonosny: jura,
nawiercone lustro wody — 94,0 m ppt., ustabilizowane — 14,7m ppt., wydajno$¢
Q = 81,0 m*h przy depresji s= 2,0 m, k = 0,000590m/s

e studnia w m. Kalen Mata ( przy szkole) — glgbokos¢ 45,0m, poziom wodonosny:
czwartorzed, nawiercone lustro wody -30,0 m ppt., ustabilizowane — 6,0 m ppt.,
wydajno$é Q = 15,0 m*/h przy depresji s= 3,6 m, k = 0,000132m/s

e studnia w m. Dzierzbice — gleboko$¢ 57,5 m, poziom wodono$ny: czwartorzed,
nawiercone lustro wody -32,0 m ppt., ustabilizowane — 2,7 m ppt., wydajnos$¢ Q
= 60,8 m*/h przy depresji s= 24,7 m, k = 0,000033m/s

Lokalizacje¢ cytowanych wyzej studni przedstawiono na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 50 000 (zat. nr 4).

3. OPIS ZAKRESU I WYNIKOW BADAN WYKONANYCH W CELU
USTALENIA ZASOBOW EKSPLOATACYJNYCH W STOSUNKU DO
PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

Prace wiertnicze prowadzone byly w oparciu o zatwierdzony projekt robot
geologicznych. Wykonawca rob6t byt Zaktad Studniarski Janusz Gruberski, Borki 2,
62-511 Kramsk. Studnia wykonana byta w okresie od 12 sierpnia do 25 sierpnia 2014
wiertnica WIRTH B-1, systemem obrotowym z lewym obiegiem ptuczki. Wiercenie
wykonane zostato do glgbokosci 72,0m p.p.t. wg nastgpujacej technologii:

odwiercenie otworu §widrem rurowym @ 457 mm do gt. 0k.6,0 m, pod konduktor

posadowienie konduktora o Srednicy @ 457 mm (po zakonczeniu wiercenia rury

zostaly wyciagnigte)

wykonano dalsze wiercenie otworu do glgbokosci 52,0 m ppt. i opuszczono

kolumng rur PVC @ 400/350KV

dalsze wiercenie, do gtebokosci 72,0 m prowadzono srednica 356 mm

w zwiazku z tym, Ze na glgbokosci 63,0 m ppt. nawiercony zostal wegiel brunatny,

a pod nim piaski weglowe , dwa ostatnie metry czyli na przelocie 72,0 — 70,0 m ppt.

zasypano. Ostateczna glebokos$¢ otworu wynosi 70,0 m,

Do tak przygotowanego otworu opuszczono kolumne filtracyjna sktadajaca si¢ z:

e rury podfiltrowa PCV @ 225/200 KV na przelocie 70,0-63,0m ppt. dlugosci
7,0m.

o filtra wlasciwego PCV @ 225/200 KV na przelocie 63,0-53,0 m ppt. o dlugosci
10,0m, owinigty siatka nr 10

» rura nadfiltrowa PCV © 280/250KV o dtugosci 10,0m,

» zastosowano obsypke zwirowa o granulacji 0,8-2,0 mm na przelocie 70,0-43,0 m

ppt.

vVV VWV VYV

A\
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» W otworze pozostaly rury oktadzinowe PVC @ 400/350 KV do giebokosci 52,0 m
ppt., potaczone one sa kielichowo
» Na przelocie 52,0-49,0 m ppt. wypelniono przestrzen pomigedzy ociosem a rurami
0400/450KV kompaktonitem ( korek kompaktonitowy 3,0 m)
» Na przelocie 49,0- 0,0 m ppt. przestrzeh mi¢dzy ostonowa kolumng studziennag @
400/350 KV a ociosem otworu zostata wypelniona urobkiem wiertniczym
Do wykonanego otworu opuszczono pompe HYDROVACUUM GC 3.05 o mocy 11
KW i przeprowadzono probne pompowanie. Pompg opuszczono na gigbokos¢ 36,0 m
p.p.t.
Pompowanie wykonano w dwoch etapach:
e pompowanie oczyszczajace
e pompowanie pomiarowe
Pompowanie oczyszczajace wykonano w dniach 21-22 sierpnia 2014r. przez okres
24h. Celem tego pompowania byto uzyskanie klarownej wody.
Nastgpnie otwor wydezynfekowano, wlewajac do niego podchloryn sodu i
przeprowadzono 24 godzinng "stojke" .

Pompowanie pomiarowe przeprowadzono w dniach od 23 — 25 sierpnia 2014r. trzema
stopniami wydajnosci, tacznie przez okres 48 godzin.

Podczas pompowania prowadzono pomiary opadu lustra wody, ktory wyniost max.
17,95 m. Zwierciadlo stabilizowalo si¢ na gitebokosci 2,75m ppt., a wigc max. obnizylo
si¢ do glebokosci 20,70m ppt. Po zakonczeniu pompowania wykonano pomiary
wzniosu zwierciadla wody. Zwierciadto wody powrocito do stanu pierwotnego tj. do
glebokosci 2,75m ppt. po uptywie 3,5godzin.

Wydajno$¢ mierzona byta wodomierzem, a potozenie zwierciadta wody mierzono
swistawka z czujnikiem elektrycznym, zawieszona na ta$mie mierniczej. Nadzor
hydrogeologiczny w czasie probnego pompowania pomiarowego pehlita mgr inz.
Barbara Sekerdej.

Uzyskano nastgpujace wyniki:

Q= 150m*%h przy s;= 697m t,= 8h
Q, = 28,0m*h przy $,=1296m t,= 16h
Q: = 390m*h przy s;=17,95m t3= 24h

Proby przewiercanych skat pobierano do znormalizowanych skrzynek.

Préba wody do badan fizyko-chemicznych zostata pobrana w dniu 25.08.2014r. przez
przedstawiciela Biura Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
»BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dabrowskiego 138. 60-577 Poznan, natomiast
badania wody =zostaly wykonane w laboratorium Interdescyplinarnego Zespotu
Badawczego ,,SALUBRIS” Danuta Mackiewicz-Wichtacz, os. Rusa 9/62, 61-245
Poznan, z siedziba w Tulcach k/Poznania.

Ponizej przedstawiono uzyskane wyniki w poréwnaniu do zatozen projektowych:

Lp. Wyszczegollnienie Zalozenia projektowe | Wyniki wykonanych
robot
1 | Wydajnos¢ eksploatacyjna 40,0 m*h 39,0 m*h
2 | Depresja Nie ustalono s=17,95m
3 |Rzedna terenu 117,0 m npm 117,11m npm
4 | Warstwa wodonos$na:
- wiek trzeciorzed trzeciorzed
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- litologia piasek srednio i drobny | piasek
drobnoziarnisty z
wktadkami itu

- nawiercono zwierciadto wody | 50,0 m ppt. 53,0 m ppt.

- ustabilizowane zw. wody 3,5 m ppt. 2,75 m ppt.

- rzgdna ustabilizowanego 113,5m npm. 114,36 m npm.

zwierciadta wody
5 | Gleboko$¢ wiercenia 72,0 m 70,0 m, otwor
zasypany na
przelocie 72,0-70,0 m
ppt.
6 |Zarurowanie:
- liczba kolumn rur dwie dwie
- $rednica poczatkowa 457 mm (konduktor) 508mm (konduktor)
- $rednica rur oktadzinowych |400 kV mm PVC 400/350 KV

- kolumna filtracyjna

PVC 250/280 mm

PVC 225/200 mm

7 | Zafiltrowanie:

- typ filtra PVC siatkowy PVC siatkowy, nr 10

- nadfiltrowa Dt. 8,0 m@ 250/280 kv |Dt. 10,0 m @ 280/250
- cze$¢ robocza Dt. 11,0 m+4,0m Dt. 10,0m @ 200/225
- podfiltrowa Dt. 5,0 m @ 250/280 kv | Dt. 7,0m ©200/225

446,3 m

8 | Zasigg leja depresji R -

4. OPIS MORFOLOGII I HYDROGRAFII TERENU ORAZ BUDOWY
GEOLOGICZNEJ I WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

4.1. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE, MORFOLOGIA 1
HYDROGRAFIA

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren potozony jest na Nizinie
Wielkopolsko-Kujawskiej w obrgbie wysoczyzny Klodawskiej w jej subregionie
zwanym basenem Rgilewskim.

Caly obszar nalezy do zlewni Warty i jest odwadniany poprzez przeptywajacy w
odlegtosci ok. 250,0 m na zachod — Kanat Dzierzbicki i przeptywajaca ok. 4,0 km na
potudnie rzek¢ Rgilewke, ktora jest prawym doplywem Warty. Pod wzgledem
morfologicznym teren ujgcia lezy prawie na plaskim obszarze moreny dennej
porozcinanym naturalnymi ciekami i licznymi rowami melioracyjnymi. Rzedna terenu
W miejscu usytuowania stacji wynosi + 117,2-119,3 m npm.

4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczna przeanalizowano na podstawie materiatow archiwalnych
pochodzacych z udokumentowanych studni gigbinowych.

Po analizie materiatow archiwalnych stwierdza sig, Ze na omawianym terenie wystgpuja
utwory czwartorzedowe podscielone utworami trzeciorzgdowymi 1 nizej utworami
jurajskimi.

Utwory jurajskie.

Utwory jurajskie zalegaja bezposrednio pod trzeciorzgdowymi. W rejonie ujgcia brak
osadow kredy. Strop utworow jurajskich stwierdzono na glebokosci 0k.98,5 m ppt.
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Gorna strefe utworéw jurajskich stanowi rumosz skalny oraz wapien przewarstwiony
cienkimi wktadkami piasku, nizej przechodzacy w piaskowiec. Od glebokosci ok. 124,0
m ppt. wystepuje wapien j. szary z licznymi muszlami malzéw. Dopiero ponizej
glebokosci ok.150,0 m wystepuje wapien biato-szary, dolomityczny ze spgkaniami i
kawernami, w ktorych wystepuje woda.

Utwory trzeciorzedowe.

Utwory trzeciorzgdowe w rejonie omawianego ujgcia zalegaja na utworach jurajskich,
przykryte sa kompleksem utwordéw czwartorzedowych o miazszosci ok. 45,5 -49,0 m.
Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sa przez utwory ilaste, piaski drobnoziarniste i
ilaste, pyty piaszczyste 1 wegiel brunatny. W rejonie Dzierzbic utwory trzeciorzedowe
zalegaja na przelocie 45,0 — 98,5 m ppt.

Utwory czwartorzedowe.

Reprezentowane sa przez plejstocenskie osady glacjalne  zlodowacenia
srodkowopolskiego, interglacjatu eemskiego, zlodowacenia baltyckiego oraz utwory
holocenu. Miazszo$¢ utworéw czwartorzedowych wynosi ok. 45,5 — 49,0 m. Pod gleba
wystepuje  niewielka warstwa zotto-brunatnych glin piaszczystych zlodowacenia
battyckiego ( ok. 2,0-3,0m), ponizej ktorej zalega gruby, bo ok. 32,0-40,0m kompleks
glin zwatowych, w spagu ktorych zalegaja drobne przewarstwienia piasku.

W studni nr 2 stwierdzono nastgpujacy profil litologiczny:

00 - 05m gleba
05 - 25m glina piaszczysta zo6lta
25 - 80m glina zwalowa szara
80 - 40,0m glinaszara z przerostami piasku
40,0 - 450m piasek drobnoziarnisty, szary, zamulony
450 - 49,0m piasek drobnoziarnisty, szary
Czwartorzed
490 - 530m ilpstry
53,0 - 63,0m piasek drobnoziarnisty i srednioziarnisty, szary
63,0 - 655m wegiel brunatnyi torf
655 - 725m piaski zawgglone
Trzeciorzed

4.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Po analizie materialéw archiwalnych stwierdza sig, ze na omawianym terenie wystepuja
trzy pigtra wodonosne:

- czwartorzedowe

- trzeciorzedowe- miocenskie

- jurajskie
Czwartorzedowe pigtro wodonosne w rejonie ujgcia zwiazane jest niewielka warstwa
piaskow drobno i §rednioziarnistych zalegajacych w spagu glin zwalowych 1 wiasnie z
tych piaskéw w niektorych studniach eksploatowana byta woda. Miazszos$¢ piaskow jest
niewielka, w zwiazku z tym wydajnos¢ tego poziomu réwniez mata i nie ma znaczenia
gospodarczego.
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Wody poziomu trzeciorzedowego wystgpuja w utworach piaszczystych pomigdzy
utworami ilastymi. W odwierconej studni nr 2 w Dzierzbicach zostata ujgta woda
wlasnie z tych piaskéw, nawiercone one zostaty na przelocie 53,0 -63,0 m ppt.
Uzyskano wydajnoé¢ Q = 39,0 m/h przy depresji s = 17,95 m.

Wody poziomu jurajskiego zwiazane sa z kompleksem wapienia dolomitycznego. W
stropowej partii brak szczelin, uzyskana wydajnos¢ jest niewielka. W odwierconej
studni nr 1, pierwotnie przy glebokosci 150,0 m przepompowano studni¢ i uzyskano
wydajnos¢ Q=14,0m%h przy depresji s = 71,20 m, w zwiazku z tym studni¢ poglebiono
do 200,0 m i uzyskano wydajnos¢ pokrywajaca wymagane zapotrzebowanie tj. Q=80,0
m*/h przy s = 62,0 m.

Zwierciadto ustabilizowalo si¢ 5,90 m p.p.t. Woda poziomu jurajskiego wykazuje
podwyzszona zawarto$¢ chlorkow, a w konsekwencji podwyzszona warto$¢ suchej
pozostatosci, co nalezy prawdopodobnie przypisa¢ bliskosci klodawskiego wysadu
solnego; brak jednak w poblizu innych zrédet wody.

W podanych warunkach technicznych postawiono jako glowne zadanie projektowe:
odwiert studni glebinowej — do redukcji chlorkéow, stad do eksploatacji w
nowoodwierconej studni ujeto wode z miocenskich piaskow. Obie studnie beda
pracowaly rownoczesnie.

Poziom ten jest wystarczajaco zasobny w wode¢ dla zaspokojenia wymaganego
zapotrzebowani z uwzglednieniem  technologii dwustopniowego pompowania z
wykorzystaniem zbiornikow wyréwnawczych z zalozeniem ze pobierana woda begdzie
stanowita uzupehienie do wody pobieranej ze studni nr 1 na stacji w Dzierzbicach.

Omawiany obszar nalezy do Jednostki hydrogeologicznej 1 ba QII/Trz. Modut
zasobow dyspozycyjnych wynosi Md= 144 m*/24h.km? = 6,0m*h. km?

- wg ,,Objasnien do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50000” ark. 0515
Klodawa.

5. 'WYNIKI OBLICZEN PARAMETROW HYDROGEOLOGICZNYCH
UJETEGO POZIOMU WODONOSNEGO

Odwiercony otwoér hydrogeologiczny znajduje si¢ wg mapy hydrogeologicznej ark.
Klodawa (0515) w jednostce 1lba QIl/Trz przy obliczeniach hydrogeologicznych
wykorzystano dane pochodzace z objasnieh do MHP.

Spadek hydrauliczny okreslono na podstawie hydroizohips z mapy hydrogeologicznej
ark. Ktodawa, rowniez przyjety w ,,Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej” i
wynosi | = 0,004.
5.1. PARAMETRY HYDROGEOLOGICZNE STUDNI
a/ wspolczynnik filtracji:
Obliczenia wspotczynnika filtracji dokonano na podstawie wynikdéw z probnego

pompowania wg wzoru Dupuita ( bez otwordw obserwacyjnych). Gtownym zrédtem
wody dla tego wodociagu jest do chwili obecnej tylko jedna studnia, studnia nr 1, ale w

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z utwordw -trzeciorzedowych
w m DZIERZBICE, gm.Chodow- studnia nr 2.



14

niej ujeta jest woda z margli jurajskich. Eksploatacja wody ze studni nr 2 nie ma
wptywu na potozenie lustra wody w studni nr 1.

~ 0,366xQx(lgR—1Igr)
- mXS

k

gdzie :

Q — wydajnos¢ studni w m*/h

R — promien leja depresji w m

I - promien studni ( z obsypka ) w m
M — migzszos$¢ warstwy wodonosnej
S —depresja wm

I stopien pompowania:
Q. =13,0m%h S1=6,0m r=0,178 m m=10,0 m

R=3000 - SVk
R=3000 '6,0 ./0,00021 =303,0m

wspotczynnik filtracji przyjgto z ,, Objasnien do mapy hydrogeologicznej- ark
Ktodawa” jako $redni dla jednostki hydrogeologicznej 1baQIl/Trz , gdyz w
poblizu nie ma trzeciorzedowego ujgcia : k = 18,5/24h = 0,77/h = 0,00021m/s,
a potem metoda kolejnych przyblizen.

0,366 x13x(Ig 303,019 0,178)

0,256 m/h
10x6,0

K

=0,000711 m/s
=6,14 m/d

R; = 3000xSx vk =3000x6,0x/0,0000711=151,78m

I1 stopien pompowania:

Q, =26,0 m*h S,=120m r=0,178m m=10,0m
k.= 0,366 x26 x(Ig 151,78 —1g 0,178) ~  0232mh
2 10x12,0

=0,0000644 m/s
=5,57m/d

R, -3000x12,0x 4/0,0000644= 288,90 m

I1I stopien pompowania:

Q3 =39,0m%h S3=1795m r=0,178m m =10,0m
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_ 0,366x39,0(Ig 288,90 - Ig 0178) _

0,255m/h
K: 10x17,95

=0,0000708 m/s

=6,12 m/d
R3-3000x17,95x4/0,0000708= 453,10 m

b/ sredni wspolczynnik filtracji:

Ke = (0,0000711 + 0,0000644+ 0,0000708):3 = 0,0000687m/s
=0,247m/h= 5,94 m/d

¢/ wydajnos¢ jednostkowa.

2,167 m3/h/1m depresji

2,167 m3/h/1m depresji
2,173 m*/h/ 1m depresji

gp= Q1/S1= 13,0:6,0

g2= Q2/S2= 26,0:12,0
03 =Q3/S3= 39,0:17,95

d/ dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra.
Vop. = 65X 3k wzor Abramowa
Viop. = 65 x 3/5,94 = 117,72 m¥/d = 4,91 m/h

e/ powierzchnia czesci roboczej filtra.

F=IIxIxd | —dtugos¢ czesci roboczej filtra
d — $rednica ( z obsypka) filtra

F=3,14 x 10,0 x 0,356= 11,18 m?

J/ max. wydajnosé studni :

Qmax. = F X Vgop,
Qmax_ = 11,18 X 4,91 = 54,89m3/h

g/ depresja przy max. wydajnosci i promien leja depresji :

5=Q_28 599 m
q 217

R = 3000 x 25,29 ,/0,0000687 = 628,85 m

Wydajnos¢ przepustowa studni jest teoretyczng wartoscia wynikajaca z dlugosci
czynnej filtra, przy jego zatozeniu $rednicy z obsypka oraz dobrej filtracji utwordéw
piaszczystych.
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h/ przewodnosé hydrauliczna T:

T=kxm
T =0,247 m/h x 10,0m = 2,47m?/h

Oznacza ona, ilo$¢ wody przeptywajacej przez warstw¢ wodonosna o migzszosci 10,0m
w ciagu godziny, przy spadku hydraulicznym rownym jednosci.

5.2. FILTRACJA POZIOMA. OBLICZENIE PARAMETROW DOPLYWU
WODY DO UJECIA

Do obliczen wykorzystano przyblizona metod¢ Wysslinga, ktéora polega na
rachunkowym wyznaczeniu najpierw strefy sptywu wody do ujgcia, a nast¢pnie
na okre§leniu odleglosci na kierunku przeptywu, odpowiadajacej zadanemu
czasowi. Jest to metoda zalecana do okreslenia strefy ochronnej ujgcia dla wskazanych
warunkow hydrogeologicznych (zwierciadlo napigte), gdy istnieje jednorodnosc
warstwy wodonos$nej 1 jednorodno$¢ strumienia wody.

"\ so su
\

T
—izochrona -]
kierunek przeplywu /px

studnia /

- Au
wnia_era
M < xS

B
szerokoscistrefy OSW

L

Do obliczen wykorzystano dane z istniejacej studni tj:

Wyszczegolnienie STUDNIA GLEBINOWA
Miazszo$¢ w-wy wodonosnej 10,0 m

k §r. warstwy wodonosnej (z probnego 0,0000687m/s
pompowania wg wzoru Krasnopolskiego) 0,247 m/h
Spadek hydrauliczny I (obliczony z mapy

hydroizohips wg zal. nr 3) 0,004
Wsp.porowato$ci n 0,25
Wydajnos$¢ eksploatacyjna 39,0 m3/h
Wydajnos¢ liczona ze §redniego rocznego

zapotrzebowania (100.000,0:365) : 24 =11,42m*/h ~11,40 m*h
1/ Q = 39,0 m¥/h; 2/ Q = 11,40m*/h

Szeroko$¢ strefy splywu wod B wyliczono ze wzoru: B=Q/kxmx1 [m]
1/ B =3947,37m 2/ B=1153,85m

Szerokos¢ strefy splywu na wysokosSci ujecia wynosi: B> =B/2
1/ B’ = 1973,68m 2/ B’ =576,92m

Odleglo$¢ od punktu neutralnego wynosi: X, = Q/2n x k x ml
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1/ X, =628,56m 2/ X,=183,73m

Predkosé efektywna przeplywu wod wynosi: U =k x I/n
= Q27000 _ 4 6039 m/h = 0,0948m/d
0,25
Majac okre$lonag strefe splywu wod do ujecia okre§lono na kierunku przeptywu
odlegtosci odpowiadajace 25 letniemu czasowi przeptywu.
-w gore strumienia So=[L+ L*(L+8*x )]/2
-w dot strumienia Su=[-L+ L*(L+8*x)]/2

gdzie: L = U*t

Q t B B’ U Xo S, Su
m’h  |dni/lata |m m m/dobe |m m m
39,0 3947,37 [1973,68 [0,0948 [628,56

m¥h |25 lat 1562,03 |696,55
11,4 1153,85 |[576,92 [0,0948 [183,73

m¥h |25 lat 114359 [278,10

Izochrona 25 letniego czasu wymiany wod w warstwie wodono$nej dla zasobow
eksploatacyjnych w gore strumienia wynosi ok. 1562,0m, natomiast w dot strumienia
wynosi ok. 696,6 m

Izochrona 25 letniego czasu wymiany wod w warstwie wodonosnej dla poboru
Srednio godzinowego w roku bilansowym w goére strumienia wynosi ok. 1143,6m
natomiast w dot strumienia wynosi ok. 278,1m.

5.3. OBSZAR ZASILANIA UJECIA

Ujecie wody w Dzierzbicach zasilane jest przez naptyw wody z pétnocnego-wschodu,
okreslono na podstawie mapy hydrogeologicznej, ark. Klodawa i ark. Kros$niewice.
llos¢ dokumentowanych zasobow  eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych
uwarunkowana jest obszarem zasilania, tak wigc musza mie¢ one pokrycie w tym
obszarze.

Powierzchnia tego obszaru wynika z relacji F = Q/M

gdzie :

Q — wielko$¢ ustalonych zasobow eksploatacyjnych ujgcia w m®h

Mz — modut zasilania poziomu wodono$nego w m*/h 1km?

Modut zasobow dyspozycyjnych jest zrdznicowany, zaleznie od warunkow
morfologicznych, geologicznych i hydrogeologicznych. Modut ten okresla si¢ na
podstawie badan modelowych. Modul zasilania przyj¢to wg ,,Objasnieniach do mapy
hydrogeologicznej ark. Ktodawa” dla jednostki hydrogeologicznej 1baQIl/Trz wynosi:
Mz = 144m¥/24/km? = 6,0 m*h/km’

Obszar zasilania w niniejszej dokumentacji ustalono dla zatwierdzonej wydajnos$ci
eksploatacyjnej ujgcia oraz dla $redniego poboru godzinowego wody, w okresie
bilansowym jednego roku.

1/ dla Q =39,0 m¥h:  F =39,0 m*h: 6,0 m*h/km> =6,5km>= 6 500 000m*

Biorac pod uwage wyliczona wyzej szeroko$¢ strefy sptywu B = 3947,37m, przyblizona
obliczeniowa dlugos$¢ obszaru zasilania wynosi:
L=F,:B =1,65km
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2/dlaQ=11,4m%h: F=114m%h:6,0m¥km? =1,9km?= 1 900 000m?

Biorac pod uwage wyliczona wyzej szerokos¢ strefy sptywu B = 1153,85m, przyblizona
obliczeniowa dtugo$¢ obszaru zasilania wynosi:

L=F,:B =1,65km

Obszar zasilania przyjmuje ksztatt zblizony do elipsy, z tym ze szerokoSci strefy
splywu jest wigksza niz dtugo$¢ obszaru zasilania. Mozna uzna¢, ze jest to pas terenu o
szerokosci B 1 dlugosci ok. L=1,65km 1 rozciaga si¢ gltéwnie z kierunku pdinocno-
wschodniego na potudniowy-zachod.

Nalezy zaznaczy¢, ze metoda obliczenia szerokosci strefy zasilania oraz wyliczone
odlegtosci poszczegdlnych izochron jest przyblizone, w zwiazku z tym obliczony
obszar zasilania dla tego ujgcia jest rOwniez przyblizony.

5.4. OBSZAR ZASOBOWY

Wg ,,Metodyki okreslania zasobow eksploatacyjnych ujeé zwyktych wod podziemnych
» — Warszawa 2004 r., przyjete jest, ze w obszarze zasilania powstaje 50-70%
wielkos$ci zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych, a zasigg obszaru
zasobowego okresla umownie granica obszaru wplywu ujgcia lub co najmniej izochrona
25 letniego przeptywu wody podziemnej, gdy granica sptywu wody sigga poza t¢
izochrong. Do wyznaczenia obszaru zasobowego przyjeto zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne Q=39,0m*/h (1) oraz pobdr $rednio godzinowy w skali roku
Q=11,4m%h (2).

Ponizej obliczono powierzchnie obszaru zasobowego jako 50% obszaru zasilania i
porownano go z powierzchnia obszaru izochrony 25 letniego przeptywu wody
podziemnej do ujecia.

1) dla poboru Q = 39,0m*/h powierzchnia obszaru zasobowego wynosi:

Przyjmujac 50% nalezy powierzchnie 6,50 km? podzielic na 2, co nam daje
powierzchnig 3,25 km?, natomiast dtugos¢ obszaru zasobowego stanowi stosunek:
L=Fz:B= 3,25: 3,947 = 0,823km

Obliczona powierzchnia obszaru zasobowego wynosi ok. 3,25km? i rozciaga si¢
gtownie z kierunku potnocno-wschodniego na potudniowo-zachodni .

2) dla poboru Q =11,4 m3/h powierzchnia obszaru zasobowego wynosi:

Przyjmujac 50% nalezy powierzchnie 1,9km? podzielié na 2, co nam daje powierzchnig
0,95km?, natomiast dtugo$¢ obszaru zasobowego stanowi stosunek:

L=Fz:B=0,95: 1,153= 0,823 km

Obliczona powierzchnia obszaru zasobowego wynosi ok. 0,823km? i rozciaga si¢
gtéwnie z kierunku péinocno-wschodniego na poludniowy-zachdd.

Obszar sptywu wod do ujecia, obszar zasobowy oraz obszar oddziatywania ujgcia, po
uwzglednieniu przebiegu hydroizohips naniesiono na mapg w skali 1:25 000 (zal.nr 3 i
4). Hydroizohipsy na mapie obrazuja stan zwierciadta wody zgodnie z MHP
ark.Ktodawa i MHP Kro$niewice w skali 1 : 50 000 wykonana na zlecenie Ministerstwa
Srodowiska w 2002r., z uwzglednieniem pomierzonego statycznego zwierciadta wody
w studniach oraz z morfologia terenu.
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W obszarze zasobowym ujgcia przy max. poborze wody rdwnym przyjetym zasobom
nie znajduje zadna studnia gtebinowa ujmujaca poziom wod trzeciorzedowych.

5.5. OCENA MIGRACJI PIONOWEJ

Na podstawie profilu litologicznego przyjeto, ze sumaryczna miazszo$¢ warstw
przepuszczalnych i stabo przepuszczalnych lezacych nad pierwszym uzytkowym
poziomem wodono$nym wynosi 53,0 m, sa to gliny piaszczyste - 2,0m, gliny zwatowe
— 32,0m, piaski drobnoziarniste - 9,0m i 4,0 m ilu. Oszacowano mozliwos¢
(hipotetycznego) skazenia wod pierwszego poziomu wodonosnego przez infiltracje
skazonych wod z powierzchni terenu do tego poziomu. W Dzierzbicach nie nawiercono
wod gruntowych. Od powierzchni terenu zalegaja gliny piaszczyste, dalej gliny
zwatowe, w zwiazku z tym ponizej obliczono tylko czas przesaczania w strefie
saturacji, strefy aeracji brak.

- ocena czasu przesaczania przy pelnym nasyceniu tj. W strefie saturaciji:

W strefie saturacji obliczenia dokonano wg metodyki zaproponowane przez dr hab.
prof. nadzw. J.Haurylkiewicza- Politechnika Koszalinska, polegajaca na obliczeniu
spadkow, strat energii 1 czasow przeptywu w warstwach pakietu (Przeglad Geologiczny
Nr 8, 2005r.).Wspotczynniki filtracji przyjeto na podstawie ,,Poradnika Hydrogeologa”
— Wydawnictwa Geologiczne — 1971 r.

Ip warstwa | h k h/k i= A H= n n*h | u=vg/n | t=h/u
[m] |[m/a] |[rok] |0.0843/k i*h [m]] [m/rok] | [rok]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Gleba 0,5 365 0,001369 | 0,00023 |0,000115|0,3 0,15 |0,28 1,786
2 | Glina 2,0 3,65 0,5479 |0,0231 |0,0462 0,15 0,30 |0,56 3,571
piaszczysta
3 | Glina zwal. 37,5 (0,365 |102,74 0,231 8,6609 0,08 [3,0 1,05 35,714
4 | Piasek drobny | 9,0 36,5 0,2466 |0,0023 |0,0208 0,2 1,8 0,42 21,428
5 |it 4,0 0,0365 | 109,589 |2,3096 |9,238 0,05 |0,2 1,68 2,381
Lacznie 53,0 213,125 17,966 64,88

Objasnienia do tabelki :
— kolumna 1- podaje liczbg porzadkowa
— kolumna 2- rodzaj warstwy
— kolumna 3- miazszo$¢ warstwy,
— kolumna 4- wspoétczynnik filtracji gruntu warstwy,
— kolumna 5- iloraz miazszosci i wspotczynnika filtracji,
— kolumna 6- spadek hydrauliczny w warstwie,
— kolumna 7- strate energii w warstwie,
— kolumna 8- porowato$¢ efektywna,
— kolumna 9- iloczyn porowatosci i miazszosci
— kolumna 10-predko$¢ przeptywu,
— kolumna 11-czas przeptywu przez warstwe.

Sredni wspotczynnik filtracji prostopadtej do uwarstwienia:
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k :Zh 53

o= =0—20,249
Z— 213,125
k

_ 17,95 _

, i H
Sredni spadek hydrauliczny : I = g = " 0,3387

H- r6znica pomigdzy dwoma poziomami wodono$nymi. W zwiazku z tym, ze nie
nawiercono wod gruntowych i1 nie ma informacji o stanie wody w studniach kopanych,
dopuszczalne jest zatozenie, ze przesaczanie do warstwy wodono$nej odbywa si¢ pod
wpltywem rdznicy standw statycznego i dynamicznego, réwnej depresji ujecia, w
zwiazku z tym przyjgto warto$¢ depresji jako H=17,95m

Srednia predkosc filtracji: vs = ksis =0,249 * 0,3387 = 0,0843 m/rok i dalej w
poszczegolnych warstwach, w kol. 6 obliczono spadek hydrauliczny i = vs/k= 0,0843/k

W kol. 7 — stratg energii AH =i *h.
Suma w kol. 7 powinna by¢ zgodna z zalozonym spadkiem energii H =17,95m na
grubosci pakietu — i jest niemal zgodna AH=17,95=~17,96m.

W kol.9 oblicza sig iloczyny nh i ich sumg, w kol. 10 — rzeczywiste predkosci
przeptywu

u=vs/n=0,0843/n
W kol.11 — czas przeptywu przez warstweg t = h / U i czas sumaryczny przeptywu przez
strefe saturacji wynosi ok. 64,88 lat.

Czas przesaczania pionowego do warstwy wodonosnej dla przedmiotowego ujecia
wynosi ponad okolo 64,88 lat. Jest to czas przesaczania wystarczajacy do
redukcji zanieczyszczen nawet wolno degradowanych i sorbowanych.

Na podstawie mapki klas jako$ci 1 czasu przesaczania zanieczyszczen do zbiornikow
wod podziemnych trzeciorzgdu i mezozoiku pochodzacej z ,,Bilansu zasobow wod
podziemnych okres§lajacych ich aktualny stan rozpoznania, udokumentowania 1
rozdysponowania na terenie wojewodztwa wielkopolskiego” — HYDROCONSULT Sp.
z 0.0.-Oddziat w Poznaniu, (2002r.) wynika, Ze czas przesaczania nha omawianym
terenie wynosi 25-100 lat, co zgodne jest z wykonanymi wyzej obliczeniami.

6. OPIS PARAMETROW TECHNICZNO - EKSLOATACYJNYCH
UJECIA

Probne pompowanie pomiarowe studni wykonano w ciagu 48 h, trzema stopniami
dynamicznymi z maksymalna wydajnoscia 39,0 m%h przy wydatku jednostkowym
2,17 m3/h/1mS. Parametry hydrogeologiczne obliczono z zastosowaniem metody na
filtracje ustalona. Wyniki probnego pompowania przedstawiono w sposob graficzny na
zal. 617.

Stabilizacja zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania trwata okoto 3,5 h.
Wykresy z probnego pompowania Q/S i q/ S, przebiegaja prawidtowo, nie widaé
spadku wydajno$ci wraz ze wzrostem depresji, co $wiadczy o dos¢ dobrych
mozliwo$ciach wydajnosciowych studni.
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Zwierciadlo statyczne stabilizuje si¢ w otworze na gtebokosci 2,73 m ppt., tj. na rzednej
+114,38 m ppt., a dynamiczne przy wydajnosci 39,0 m¥/h na glebokosci 20,70m ppt, tj.
na rz¢dnej +96,41 m ppt.

Okreslenie charakteru ruchu wod podziemnych.

Wydatek Depresjaw |q=Q/S Umad | 4°=Q/S™ [ q’maxs | ’=Q/S”° | q " max
czasie czasie [m*hm] | Qmin q’min q” min
pompowania | pompo
Qw[m¥h] |S w[m]

Q.= 13,0 5:=6,0 0= 2,167 q'1= 5,308 q'1= 3,937
Q,= 26,0 S,=120 |q=2,167 | 1,00 [q»=7,506 | 1,73 [q'»= 4,961 | 1,45
Q3= 39,0 S;=17,95 |qs=2,173 q’3= 9,205 q’s= 5,689

Najblizszy wartosci 1.0 jest stosunek q co $wiadczy o mozliwosci stosowania

max/q min’
wzordw na przeptyw laminarny.

6. USTALENIE ZASOBOW EKSPLOATACYJNYCH
DOKUMENTOWANEGO UJECIA

Z prébnego pompowania pomiarowego uzyskano wydajno$¢ przy trzecim stopniu
Q=39,0 m¥h przy S = 17,95 m. Jako wydajno$¢ eksploatacyjna ujecia proponuje sie
przyjac¢ wlasnie ta wydajnos¢ :

3
Q ekspt. = 39,0m /h przy depresji s= 17,95 m

Zasigg leja depresji przy Q eksp. WYNOsi:
R =3000 x 17,95 x ,/0,0000687 =446,3m

Studnia nr 1 uymuje wodg z poziomu jurajskiego.

7. CHARAKTERYSTYKA I PROGNOZA TRWALOSCI ORAZ WAHAN
WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH, SKEADU CHEMICZNEGO | STANU
BAKTERIOLOGICZNEGO WODY

W Planie gospodarki wodami szczegdlowo przedstawiono opis programu monitoringu
wod podziemnych 1 powierzchniowych. Monitoring wo6d podziemnych i
powierzchniowych na obszarze dorzeczy w Polsce prowadzony jest zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie form iSposobu prowadzenia monitoringu jednolitych
czeSci  wod  podziemnych ipowierzchniowych. Na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych czgs$ci wod podziemnych.

Wody podziemne

Czg$¢ Gminy Chodoéw i1 miejscowos¢ Dzierzbice leza w obrgbie JCWPd 64
(PLGW650064).

Ocena stanu chemicznego wod podziemnych JCWPd prowadzona jest na podstawie
wartosci  progowych parametréw fizykochemicznych okres§lajacych stan wod
podziemnych dla klasy |1l wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008r.
w sprawie kryteriow 1 sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz.U. Nr 143, p0z.896).
Te wszystkie ustalenia dotycza Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych.

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z utwordw -trzeciorzedowych
w m DZIERZBICE, gm.Chodow- studnia nr 2.




22

Charakterystyka JCWPd 64 okre$lona w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”.

JEDNOLITA CZESC WOD PODZIEMNYCH

Europejski kod JCWPd PLGW650064
Nazwa JCWPd 64

Region Wodny region wodny Warty
Obszar dorzecza — kod 6000

Obszar dorzecza — nazwa

obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

RZGW w Poznaniu

Ekoregion

Rowniny Centralne (14)

Ocena stanu ilosciowego Zty
Ocena stanu chemicznego dobry
(jakosciowego)

Ocena ryzyka zagrozony
Derogacje 4(5)-1

Z wykonywanych badan laboratoryjnych wody surowej pobranej z nowoodwierconej
studni wynika, ze ujmowana woda glgbinowa z utworow trzeciorzgdowych w zakresie
przebadanych parametrow nalezy do III klasy jakosci wod podziemnych, pod wzgledem
zawarto$ci Fe. Pozostale przebadane wskazniki charakterystyczne sa dla wod
nalezacych do I 1 I klasy jakosci, zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod
podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz.896).

Z profilu hydrogeologicznego wynika, Ze trzeciorzgdowy poziom wodono$ny jest
chroniony naturalnie przez gliny piaszczyste 0k.2,0-3,0m i pakiet glin zwatowych
miazszosci ok. 37,0-40,0 m i ok. 4,0 m warstwg itu. Ujecie w Dzierzbicach lezy poza
obszarem Gloéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych.

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami wynika, Ze czas przesaczania pionowego z
powierzchni terenu do warstwy wodono$nej wynosi ok. 65 lat.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wynikow wykonanej analiz wody
surowej j w poréwnaniu do obowiazujacych norm.
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Proba wody do badan fizyko-chemicznych zostata pobrana w dniu 25.08.2014r. przez
przedstawiciela Biura Projektéow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
»BIPROWODMEL” Sp. z o0.0. ul. Dabrowskiego 138. 60-577 Poznan, natomiast
badania wody zostaly wykonane w laboratorium Interdescyplinarnego Zespotu
Badawczego ,,SALUBRIS” Danuta Mackiewicz-Wichtacz, os. Rusa 9/62, 61-245
Poznan, z siedziba w Tulcach k/Poznania.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie czgsci wynikow wykonanej analiz
wody surowej j w porownaniu do obowiazujacych norm wody do picia.

Wskaznik Jednostka Fl:lizlir;na do Wog;ggr;\(/)vf ar.
Odczyn pH 6,5-9,5 7,1
Przewodno$¢ elektryczna wt. | uS/ cm 2500 808
Twardo$¢ ogdlna ( CaCOs) mgCaCQOs3 60-500 431
Amoniak mg NO,/dm’ 0,50 1,19*
Azotany mg NOs/dm® 50 0,17
Azotyny mg NO,/dm° 0,5 <0,05
Chlorki mg Cl/dm® 250 13,9
Zelazo ogdlne mg Fe /dm?® 0,2 3,28*
Mangan mg Mn /dm® 0,05 0,29*

*Przekroczone wartosci
W zalaczniku nr 12 przestawiono cate sprawozdanie z wykonanej analizy wody.
Analizujac wykonane badania wod podziemnych z omawianego rejonu stwierdza sig, ze
wody poziomu trzeciorzgdowego charakteryzuja si¢ ponadnormatywna zawartoscia
zwiazkow zelaza, manganu, amoniaku. Pozostate sktadniki 1 wskazniki nie przekraczaja
wielkosci okreslonych w normach 1 nie odbiegaja od wielkosci typowych dla tla
hydrogeochemicznego waod trzeciorzegdowych.
Nie przewiduje si¢ istotnych zmian w trwatosci skladu fizyko-chemicznego wod
podziemnych.
Na omawianym terenie brak potencjalnych ognisk zanieczyszczen.

8. OPIS STANU SRODOWISKA W OBREBIE OBSZARU ZASOBOWEGO
UJECIA ORAZ OCENA ZAGROZEN DLA JAKOSCI UUMOWANYCH
WOD PODZIEMNYCH ZE STRONY ROZPOZNANYCH OGNISK
ZANIECZYSZCZEN

Ujecie wody i stacja wodociagowa zlokalizowana jest na skraju wsi Dzierzbice od
strony zachodniej przy drodze publicznej ze wsi Kalen Mata do dawnej Stacji
Hodowlanej Roslin w Dzierzbicach (obecnie ,,BOVINAS”) i dalej do wsi Dzierzbice.
W odlegtosci ok. 3 km na N od migdzynarodowej drogi A 2 , na odcinku pomigdzy
Klodawa a Chodowem ,w odleglosci w linii prostej ok. 5 km na potnocny wschod od
Klodawy i 4 km na pétnocny zachod od Chodowa . Najblizsze zabudowania znajduja
si¢ w odlegtosci ok. 450,0 m na wschod. Otoczenie stacji wodociagowej stanowia 0d
strony potnocnej, zachodniej i potudniowej pola uprawne, od strony wschodniej — park.

Dzialka, na ktoérej zlokalizowany jest budynek stacji uzdatniania wody, dwie studnie
glebinowe, odstojnik wod poptucznych i zbiorniki wyréwnawcze jest wygrodzona,
prowadzi do niej bramka zamykana na ktodke.

W rejonie tym nie wystgpuja obiekty mogace zanieczy$ci¢ wody podziemne. Warstwa
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wodonosna w sposob naturalny jest chroniona od wpltywu czynnikow zewngtrznych ok.
2,0-3,0 m warstwa glin piaszczystych, 37-41,0m warstwe glin zwalowych i ok. 4,0 m
warstwe itu.

Ujecie wody w m. Dzierzbicach zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627), co uwidacznia przedstawiona ponizej mapka.
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Istniejqce obszary specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (OSO) :
PLB300002 — Dolina Srodkowej Warty

Obszary chronionego krajobrazu:

18 - Goplansko-Kujawski OCHK

20 — Ztotogodrski Obszar Chronionego Krajobrazu

Rezerwaty Przyrody:
52- Kawegczynskie Brzggi; 53 - Rogézno; 65 — Ztota Gora

9. ANALIZA POTRZEBY USTANOWIENIA STREFY OCHRONNEJ UJECIA
wWOD PODZIEMNYCH

Ujmowany poziom wodono$ny w rejonie omawianego ujecia wody podziemnej jest w
sposOb naturalny wystarczajaco chroniony, przed zanieczyszczeniami z powierzchni
terenu. Z obliczen wynika, Ze pionowa migracja zanieczyszczen do warstwy
wodono$nej wynosi ok. 65lat, po drugie brak w poblizu obiektow mogacych
zanieczys$ci¢ $rodowisko, w zwiazku z czym istnieje podstawa do odstapienia od
ustanowienia strefy ochronnej w zakresie terenu ochrony posrednie;.

W celu ochrony urzadzen stuzacych do poboru wody oraz ochrong warstwy wodonosne;j
proponuje si¢ wyznaczy¢ teren ochrony bezposredniej. Z uwagi na zagospodarowanie
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terenu proponuj¢ si¢ wyznaczy¢ teren ochrony bezposredniej w ksztatcie kwadratu, o

wymiarach 5m x 5m, ktory miesci si¢ w obregbie wygrodzone;j stacji.

Na terenie ochrony bezposredniej uj¢¢ wod nalezy:

e odprowadza¢ wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody;

e ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie o0so6b niezatrudnionych przy
obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody;

e teren ochrony bezposredniej znajduje si¢ w obrgbie wygrodzonej dziatki pod stacje
wodociagowa, odpowiednia tablica informacyjna dot. strefy ochronnej umieszczona
jest na ogrodzeniu przed wejsciem na teren stacji.

10. ZALECENIA RACJONALNEJ EKSPLOATACII UJECIA ORAZ
PROWADZENIA OBSERWACJI I POMIAROW

Studnia nr 2 moze by¢ eksploatowane z wydajnoscia max. Q = 39,0 m*h. Pompe o
takiej wydajnos$ci nalezy opusci¢ na glebokos¢ ok. 30,0 m. Najwigkszy godzinowy
rozbidr wody nie moze przekroczy¢ ustalonych zasobow. Nalezy prowadzi¢ ponizsze
zalecenia:

1. Ewidencjonowanie w formie pisemnej wynikéw pomiaréw ilosci pobieranej wody.

2. Prowadzenie systematycznego pomiaru zalegania ustabilizowanego zwierciadia
wody podziemnej w studniach. Pomiar nalezy przeprowadzac raz na po6t roku,

3. Prowadzenie pomiaru zalegania zwierciadla dynamicznego. Pomiar nalezy
przeprowadza¢ przy maksymalnym poborze ze studni, minimum 1 raz na po6t roku
(notujac przy tym wskazania wodomierza- ilo$¢ pobranej wody)

4. Ewidencjonowanie wynikéw pomiardw poziomow zalegania zwierciadta wody w
studni

5. Wykonywanie raz na 5 lata analizy wody surowej pobieranej ze studni ze wzgledu
na ochrong zasobow wodnych w zakresie analizy fizyko-chemicznej.

Wszystkie pomiary powinny by¢ w miar¢ prowadzone w tym samym, ustalonym przez
uzytkownika, dostosowanym do pracy ujgcia, dniu kalendarzowym. Pomiary
zwierciadla wody powinny by¢é wykonywane za pomoca $wistawki lub sondy
elektronicznej.

11. WNIOSKI KONCOWE

1. Dokumentowana studnia wykonana jest na dziatce nr 14/2 obreb Dzierzbice PGR,
stanowi ona studni¢ nr 2 ujecia na stacji wodociagowej w m. Dzierzbice,

2. W studni nr 2 do eksploatacji ujety zostal trzeciorzgdowy poziom wodonos$ny,
natomiast w studni nr 1 jurajski poziom wodonos$ny. Migdzy tymi poziomami nie
ma kontaktu hydraulicznego,

3. Proponuje si¢ przyja¢ zasoby eksploatacyjne w wysokosci wynikajace z probnego
pompowania pomiarowego w ilosci : Q = 39,0 m*h przy s = 17,95 m . Wydajnos¢
ta pokryje wymagane potrzeby.

4. Z obliczen wynika, Zze pionowa migracja zanieczyszczen do warstwy wodonosnej
wynosi powyzej niz 25 lat ( 0k.65 lat), nie ma wigc podstaw do wyznaczenia terenu
strefy ochrony posrednie;j.

5. W celu ochrony urzadzen stuzacych do poboru wody oraz ze wzgledu na ochrong
warstwy wodonosnej nalezy wyznaczy¢ teren ochrony bezposredniej w  ksztalcie
kwadratu, 0 wymiarach ok. 5m x 5m, ktory miesci si¢ w obregbie wygrodzone;j
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dziatki pod stacj¢ wodociagowa.

6. Obszar zasilania dla zatwierdzonych zasobdéw eksploatacyjnych Q = 39,0 m*/h
wynosi F=6,5km?, przy dlugosci L= 1,65km i szerokosci B=3,947 km.

7. Powierzchnia obszaru zasilania dla planowanego poboru $redniogodzinowego w
skali roku Q=11,4m*h wynosi F=1,9km?, przy jego dlugosci L=1,65m oraz
szerokosci B=1,153km.

8. Wedlug wytycznych zawartych w poradniku ,,Metodyka okreslania zasobow
eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wod podziemnych” — Warszawa 2004 r. obliczono
powierzchnig obszaru zasobowego jako 50% obszaru zasilana, w zwiazku z tym,
powierzchnia obszaru zasobowego przy Q = 39,0 m%h wyniesie F = 3,25km?,
aprzy $rednim poborze godzinowym Q=11,4m%h powierzchnia obszaru
zasobowego wyniesie F =0,95km?.

9. W zasiggu promienia leja depresji dokumentowanej studni nie ma innego czynnego
ujecia wod podziemnych oprécz studni nr 1, w ktorej eksploatowana jest woda z
innego poziomu wodonos$nego, studnie pracowa¢ beda rownoczesnie.

10. Nalezy prowadzi¢ na biezaco ksiazke eksploatacji studni i wpisywaé w niej
dokonane pomiary wydajnosci 1 zwierciadta wody z czgstotliwo$cia raz na pot
roku.

11. Na podstawie art. 93 ust.1 1 2, w zwiazku z art. 156 ust.1 pkt 2 oraz art.161 ust.1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2014r,
p0z.613) niniejsza dokumentacjg nalezy przedtozy¢ Staroscie Kolskiemu celem jej
zatwierdzenia.

Opracowala:

mgr inz. Barbara Sekerdej
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