
I, fi,m; IV, v -KLASY JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH - wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 143 poz. 896)

Przewo- OWO Wapń Odczyn Amoniak Azotyny Azotany Chlorki Siarczany Fosforany Żelazo Mangan Sód Wodoro-
dność mg C/dm] mg Ca/dm' pH mgNHJdm] mg NO/dm] mg NOjdm] mg CI/dm] mgSO/dm] mg PO/dmJ mg Fe/dm] mg Mn/dm' mg Naldm] węglany
jJS/cm mg HCOjdm]
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Miejscowość: OZIERZBICE gm. Chodów pow. kolski woj. wielkopolskie MONITORING LOKALNY WÓD PODZIEMNYCH

Użytkownik ujęcia: GMINA CHODÓW (na podstawie granicznych wskaźników jakości wody w klasach jakości)

•••••••• Iwoda podziemna ze studni nowowierconej NR 2 podano maksymalne dopuszczalne stężenia lub zakresy

Data poboru prób: 25 sierpnia 2014 roku wskaźników dla poszczególnych klas jakości wód podziemnych

diagram jakości pobranej próby wody podziemnej Opracował mgr A. Wichłacz I Załącznik A
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